
Gegenmutter Kunststoff glasfaserverstärkt

SKINTOP® Zubehör PG

Anwendung:

Gegenmuttern werden überall dort benötigt, wo Kabelverschraubungen befestigt werden sollen, ohne daß

ein Anschlußgewinde vorgesehen ist.

-20°C bis +100°C

Temperaturbereich

Polyamid, glasfaserverstärkt

Material

schwarz/UV-beständig

RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005

Lieferfarbe

SKINTOP® Zubehör PG

Gegenmutter Kunststoff glasfaserverstärkt



Artikelliste

Gegenmutter Kunststoff glasfaserverstärkt

SKINTOP® Zubehör PG

Artikel-

nummer

Artikelbezeichnung

/ Größe

SW

mm

Stück

/ VPE

SKINTOP® GMP-GL silbergrau mit Bund

53019000 GMP-GL 7 19 100

53019010 GMP-GL 9 22 100

53019020 GMP-GL 11 24 100

53019030 GMP-GL 13,5 27 100

53019040 GMP-GL 16 30 100

53019050 GMP-GL 21 36 50

53019060 GMP-GL 29 46 50

53019070 GMP-GL 36 60 25

53019080 GMP-GL 42 65 25

53019090 GMP-GL 48 70 25

SKINTOP® GMP-GL schwarz mit Bund

53019200 GMP-GL 7 19 100

53019210 GMP-GL 9 22 100

53019220 GMP-GL 11 24 100

53019230 GMP-GL 13,5 27 100

53019240 GMP-GL 16 30 100

53019250 GMP-GL 21 36 50

53019260 GMP-GL 29 46 50

53019270 GMP-GL 36 60 25

53019280 GMP-GL 42 65 25

53019290 GMP-GL 48 70 25

SKINTOP® GMP-GL lichtgrau mit Bund

53019001 GMP-GL 7 19 100

53019011 GMP-GL 9 22 100

53019021 GMP-GL 11 24 100

53019031 GMP-GL 13,5 27 100

53019041 GMP-GL 16 30 100

53019051 GMP-GL 21 36 50

53019061 GMP-GL 29 46 50

53019071 GMP-GL 36 60 25

53019081 GMP-GL 42 65 25

53019091 GMP-GL 48 70 25

Fussnote:




