Produktdatenblatt NSYSTDNCSX
Eigenschaften Ersatz. Stand. Schloss, DB 3mm fiir Geh.
Spacial S3X, verchromter Zamak

Zusatzmerkmale
Zubehor / Teilekategorie

Hauptmerkmale

Baureihe Spacial
Produkt- oder Wappen
Komponententyp

Verriegelungszubehor

Zubehor / Teiletyp

Abdeckungsverriegelung

Gerateanwendung

Montagehalterung

Mehrzweck

Direktmontage an der Tur

Kompatible Produktfamilie

Spacial (Spacial S3X)

Gerateaufbau 1 Formeinsatz

1 Schlissel

1 Abdeckkappe mit Schloss
Menge pro Satz Satza 1

Material

Escutcheon: chromium plated zamak

Schlosstyp

Schloss, Doppelschiene 3 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hohe 10,0 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Lange 5,0cm
VPE 1 Gewicht 185,09

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
REACh-Verordnung

Green Premium Produkt

i

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) g

Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie fir China 2
Informationen zu RoHS-Ausnahmen i)
Umweltproduktdeklaration i)
Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months

Jun 30, 2023

Lifels®n | Schneider
LPEI

ectric

Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.


http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN

