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Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.

TYP
Nenn-
maß Ø

Außen 
Ø (OD)

Innen
Ø (ID)

Min. Biege-
radius (R)

Gewicht 
(g/m)

Rollen-
länge Farbe Art.-Nr.

LFHCS12 12 14,2 10,0 30 199 25 m Schwarz (BK) 166-30900

LFHCS16 16 17,1 12,9 40 216 25 m Schwarz (BK) 166-30901

LFHCS20 20 21,6 16,8 45 350 25 m Schwarz (BK) 166-30902

LFHCS25 25 26,0 20,9 55 420 25 m Schwarz (BK) 166-30903

LFHCS32 32 34,0 27,8 60 571 25 m Schwarz (BK) 166-30904

LFHCS40 40 44,2 37,3 80 739 10 m Schwarz (BK) 166-30905

LFHCS50 50 55,0 48,0 90 1.077 10 m Schwarz (BK) 166-30906

LFHCS63 63 64,5 57,0 115 1.126 10 m Schwarz (BK) 166-30907

LFHCS75 75 79,2 69,4 150 1.509 10 m Schwarz (BK) 166-30908

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Auf Anfrage auch andere Rollenlängen erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

MATERIAL Galvanisierter Stahl (GS), 
Polyolefin (PO)

Betriebstemperatur -25 °C bis +90 °C

Brandschutzeigenschaften UL94 V0

Zulassungen/Normen Lloyd's Register

HelaGuard Metallschlauch mit Kunststoffmantel

ID OD

R

Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit PO-Mantel und 
niedriger Flammgefahr wird überall dort eingesetzt, wo der Brandschutz 
eine besonders hohe Bedeutung hat. Dies gilt für die Bahnindustrie, in 
U-Bahn-Stationen und Tunneln und allen öffentlichen Gebäuden.

Hauptmerkmale
• Selbstverlöschend nach UL94 V0
• Geringe Rauchentwicklung und Toxizität
• Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
• Sehr flexibel
• Gut beständig gegen Chemikalien

Kabelschutz
Schutzschläuche und Verschraubungen aus Metall

Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel

HelaGuard LFHCS galvanisierter Stahl-Schutzschlauch mit flammhemmendem 
Mantel.

•  LFHCS Galvanisierter Stahlschutzschlauch mit 
flammhemmendem Mantel
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