
Außen-Ø

Gewicht

Cu-Gewicht

Abisolier werkzeug (Ader)

Abisolier werkzeug (Mantel)

Leiter

Leiter aufbau

Leiter querschnitt

Ader-Ø

Ader anzahl

Ader isolation

Ader codierung

Paar anzahl

Vorver seilung

Ver seilung

Gesamt schirm

Außen mantel

Außen mantel farbe

Ab messung

Verwendung / Beschreibung

Hochflexible Steuerleitung für bewegliche Anwendungen ohne Zwangsführung und

Zugbeanspruchung in der Elektronik, Steuer-, Meß- und Regeltechnik. Die

Paarverseilung optimiert die Nebensprechdämpfung und verhindert weitgehend

elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung. Störfreie Übertragung und erhöhte

mechanische Belastung durch Cu-Geflecht Abschirmung.

Variantendaten

ca. 6,00 mm

53,0 kg/km

26,0 kg/km

20100

30161 / 30900

Aufbau / Daten

feinstdrähtige Cu-Litze, blk.

102 x 0,05 mm

0,20 qmm

ca. 1,20 mm

4

PVC nach VDE 0207

DIN 47100

2

Adern zu Paaren

Paare in Lagen

Cu-Geflecht, vz., Bedeckung ca. 85%

PVC nach VDE 0207

kieselgrau ähnl. RAL 7032

2 x 2 x 0,20 qmm

2-LifYCY twisted pair (TP) 2 x 2 x 0,20 qmm

geschirmt, höchstflexibel 

Bestell-Nr. 820402000

✓ Installation ✓ Mobil ✓ RoHS ✓ REACH ✓ CE

Qualität auf höchstem

Niveau

https://www.kabeltronik.de/


Temperaturbereich

Biege radius

Betriebs spannung

Prüf spannung

Isolations widerstand

Technische Eigenschaften

ruhend: -25 °C bis +70 °C

bewegt: -5 °C bis +70 °C

> 10 x Außen-Ø

350 V

800 V

> 200 MOhm x km bei + 20°C

Aufmachung

Ringe á 100m, Trommeln 

Unter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.

© kabeltronik® Arthur Volland GmbH

Mühlweg 6, 85095 Denkendorf 

Tel.: 08466 - 9404-0 

E-Mail: info@kabeltronik.de 


