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Das Reparatur- und Rework-System WQB 400SOPS

kombiniert durchdachtes Design mit modernster Split-Optik-
Kameratechnologie, um dem Benutzer absolute Zuverlassigkeit,
optimale Prozesskontrolle und hochsten Bedienkomfort zu
bieten. Das System ist eine genau ausgewogene Balance
zwischen automatisierter Technologie zur Bauteilaufnahme und
-positionierung und einem halbautomatischen Rework-Zyklus.

TECHNISCHE DATEN

WQB 4000S0PS

Abmessungen L x B x H (Inch) 24,8 x 24,8 x 25,6 (static)

Abmessungen Lx Bx H (mm) 692 x 580 x 680 (static) BGA/SMT Reparatursystem 2300 W / 230 V
Spannung 230V /50-60 Hz

Leistung 2300 W

Schutzasse 1 2300 W &
Temperaturgenauigkeit °C

Temperaturgenauigkeit °F Bestell-Nr. T0O05 33706 99

Luftverbrauch I/min 60 - 100

Druckluftschlauch
AuBendurchmesser 6
mm (0,24")
Nennleistung Oberheizung (W) 700

gro3 1600 W (260 x 260
mm)

klein 400 W (120 x 120
mm)

(umschaltbar)
Durchflussregelung stufenlos 5 - 50 I/min

Gerauschpegel (Abstand 1 m) dB(A) <69

© 2300 W /230V
* BGA / SMT Reparatursystem

* Fir die Bauteilplatzierung mit kameraunterstitzem
Positioniersystem

Druckluftanschluss

Unterheizung

GroBe (mm)
ESD-sicher v 4
Platzbedarf / Arbeitsraum L x B x H Dynamisch: 1030 x 580
(mm) x 680
Platzbedarf / Arbeitsraum L x Bx H 43,3 % 25,6 X 26, 8
(Inch)
Positionierhilfe Splitoptik
Optische Positionierung ' Lieferumfang
Empfohlene Bauteilgré3e (mm) 4,5x4,5-50x50
Gewicht (ca) in kg 40 Bestell-Nr. Modell Beschreibung
T005 87 137 98 Saugeinsatz @ 10,0  Saugeinsatz @ 10 mm
mm
T005 87 137 99 Saugeinsatz @ 4,5 Saugeinsatz @ 4,5 mm
mm
T0O05 87 549 70 NQ-Diisenadapter NQ-Diisenadapter
nur fir WQB
2000/3000/4000
TO05 87 557 82 Thermoelement Typ ~ Thermoelement Typ K,
K®0,1mm 20,1 mm
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