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   Steckverbinder >  Abdeckkappen und Adapter für Steckverbinder >  Robuste Endgehäuse und Adapter

 Adapterwinkel: 90

 Kabeldurchmesserbereich: 4.8 – 7.6 mm [ .188 – .3 in ]

 Adapterbeschichtungsmaterial: Kadmium (AMS-QQ-P-416, Typ II, Klasse 3)

 Endgehäusematerial: Aluminium

 Allgemeine Spezifikationsnummer Steckverbinder: MIL-DTL-38999-Serie III/Klassen C, F, K, W, MIL-DTL-38999-Serie IV/Klassen 

C, F, W, MIL-DTL-38999-Serie IV/Klassen C, W, MIL-DTL-38999-Serie IV/Klassen F, W

Eigenschaften

Produktmerkmale

Anschlussvorrichtung enthalten TR06BI

Steckbarer I/O – Zubehörtyp Tinel-Lock-Adapter

Adapterwinkel 90

Art des Verbinders Seitlich steckbarer Tinel-Lock-Ring, Tinel-

Lock-Adapter, Tinel-Lock-Ring

Steckverbinder, Außengehäusegröße 19, F

Sonstige Eigenschaften

Farbe Olivgrün

Endgehäusematerial Aluminium

Adapterbeschichtungsmaterial Kadmium (AMS-QQ-P-416, Typ II, Klasse 3)

TE Adaptercode 40

Adaptereingangsgröße 6

Klemmenmerkmale

Überschirmter Anschluss Tinel-Lock-Ring

Abmessungen

Kabeleingangsdurchmesser .2 – 9.5 mm[.01 – .38 in]

Kabeldurchmesserbereich 4.8 – 7.6 mm[.188 – .3 in]

Verwendungsbedingungen

Salzsprühbeständigkeit 500 Hr

 

 TXR40AB90-1806BI  AKTIV

 Raychem

 Interne TE-Nummer 467423-000

Raychem TXR, Ruggedized Backshells & Adapters

Auf TE.com ansehen>

Raychem TXR|

https://www.te.com/deu-de/plp/ZnE3.html
https://www.te.com/deu-de/product-467423-000.html
https://www.te.com/deu-de/plp/XBn3qv.html
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Salzsprühbeständigkeit 500 Hr

Betriebstemperaturbereich -65 – 175 °C[-85 – 347 °F]

Industriestandards

Detailspezifikationsnummer Steckverbinder D38999/20, D38999/24, D38999/26, D38999

/40, D38999/42, D38999/46, D38999/47

Weitere

Allgemeine Spezifikationsnummer Steckverbinder MIL-DTL-38999-Serie III/Klassen C, F, K, W, 

MIL-DTL-38999-Serie IV/Klassen C, F, W, 

MIL-DTL-38999-Serie IV/Klassen C, W, MIL-

DTL-38999-Serie IV/Klassen F, W

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Nicht konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Nicht konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Eingeschränkte Materialien über dem 

Grenzwert

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 

(205)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 

2020 (205)

Pb (.3% in BODY & NUT)

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 

(205)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 

2020 (205)

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 

900 ppm im homogen Material. Außerdem 

BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Bezüglich der 

REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den 

„Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency 

(ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils 

vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im 

Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig 

https://www.te.com/deu-de/product-467423-000.html
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vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im 

Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig 

auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der 

Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) 

ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

TE TeilenummerEK1553-000

BNX18AB00-2208

TE Teilenummer709817-2

XCT 60-10

TE Teilenummer338435-000

55FA0511-16-7L

TE Teilenummer383090-000

44A1131-24-0/2/6-9

TE Teilenummer3774173001

44A0131-24-0/2/6

TE Teilenummer349875-000

202K153-100-00/180-0

TE Teilenummer3207213001

99M0121-26-6/9

TE Teilenummer3008233001

100G0111-3.00-45

Ungeschirmte Endgehäuse/Adapter

(29)

Robuste Endgehäuse und Adapter

(3264)

Abgeschirmte Endgehäuse und 

Adapter(41)

 TE Teilenummer 173643-000

RH-3960-1-TINEL-KIT-120V

Kompatible Teile

 Auch serienmäßig Raychem TXR

Kunden kauften auch diese Produkte

https://www.te.com/deu-de/product-EK1553-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-709817-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-338435-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-383090-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-3774173001.html
https://www.te.com/deu-de/product-349875-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-3207213001.html
https://www.te.com/deu-de/product-3008233001.html
https://www.te.com/deu-de/plp/unscreened-backshells-adapters-raychem-txr/Y311yXBn3qv.html
https://www.te.com/deu-de/plp/ruggedized-backshells-and-adapters-raychem-txr/Y4415XBn3qv.html
https://www.te.com/deu-de/plp/screened-backshells-adapters-raychem-txr/Y311xXBn3qv.html
https://www.te.com/deu-de/product-173643-000.html
https://www.te.com/deu-de/plp/XBn3qv.html
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TE TeilenummerEH6153-000

TXR40AB00-1804BI

TE TeilenummerCM3394-000

STXR40AB00-1214BI

Dokumente

Produktzeichnungen

TXR40AB90-1806BI

Englisch

Datenblätter/ Katalogseiten

Circular Backshells

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

Kommunikationsdokument zu REACH-Substanzen

Englisch

https://www.te.com/deu-de/product-EH6153-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-CM3394-000.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7FP31616%7FAA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_P31616_AA.pdf%7F467423-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773922-5_circularbackshells%7F1117%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773922-5_circularbackshells_1117.pdf%7F467423-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FRSCD_Lead_Cadmium%7F1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_PC_RSCD_Lead_Cadmium_1.pdf%7F467423-000

