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1616 E ... S

0,45 mNm

3 4 6 12 18
4,4 8,6 24,3 85,4 208
0,47 0,42 0,33 0,37 0,35
66 63 62 62 62

15 800 16 900 14 700 16 500 15 800
0,029 0,023 0,014 0,008 0,005
1,13 0,95 0,86 0,87 0,84
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

5 500 4 400 2 600 1 460 932
0,182 0,225 0,385 0,686 1,070
1,74 2,15 3,68 6,55 10,30
0,576 0,465 0,272 0,153 0,098

14 000 17 800 17 100 19 000 18 900
70 120 320 1 100 2 600
53 53 53 53 53
0,36 0,28 0,30 0,27 0,27
31 33 29 33 31

13 / 48
4,1 / 233

– 30 ... + 65
+ 65

1,0
0,6
0,1
20

0,03
0,2

12

12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
0,370 0,260 0,150 0,080 0,052

1616 E 003 S 004 S 006 S 012 S 018 S
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DIN 58400

3
M 1,6

ø16

15,8

1

2,2

1,1

ø15,8 3,8 3,810,6

2

ø13

10

60°

ø1,3

4,3

2,1

ø6 ø2,38

1

Serie

DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung

Nennspannung
Anschlusswiderstand
Abgabeleistung
Wirkungsgrad

Leerlaufdrehzahl
Leerlaufstrom (bei Wellen ø 1,0 mm)
Anhaltemoment
Reibungsdrehmoment

Drehzahlkonstante
Generator-Spannungskonstante
Drehmomentkonstante
Stromkonstante

Steigung der n-M-Kennlinie
Anschlussinduktivität
Mechanische Anlaufzeitkonstante
Rotorträgheitsmoment
Winkelbeschleunigung

Wärmewiderstände
Thermische Zeitkonstante
Betriebstemperaturbereich:
– Motor
– Rotor, max. zulässig

Wellenlagerung
Wellenbelastung, max. zulässig:
– für Wellendurchmesser
– radial bei 3000 rpm (3 mm vom Lager)
– axial bei 3000 rpm
– axial im Stillstand
Wellenspiel:
– radial
– axial

Gehäusematerial
Gewicht
Drehrichtung

Drehzahl bis
Dauerdrehmoment bis
Thermisch zulässiger Dauerstrom

Empfohlene Werte

Kombinierbar mit:
Getriebe: 16A, 16/3, 16/5, 16/8
Impulsgeber: 20/21B, 03B

Sinterlager
(standard)

Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen

(Sonderausführung – 55 … + 125)
(Sonderausführung + 125)

tief

Lage zu Anschlussfahnen unbestimmt

für

1)  Nur in Sonderausführung + 125°C

Für weitere technische Erläuterungen siehe  „Technische Informationen” im Hauptkatalog Änderungen vorbehalten
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