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K 36 Presswerkzeug flir Aderendhiilsen und Zwillingsaderendhiilsen 0,5 - 6 mm?2

» Zwei Pressprofile zu den Querschnittbereichen 0,5 - 2,5 mm? und 4 - 6 mm?2
» Federunterstiitzte Werkzeugoffnung

Eigenschaften

D = Hiilseneinfiihrung von vorne (Frontpressung)
= Ergonomisch geformter Griff mit Abgleitschutz

Technische Daten
Pressbereich Aderendhiilsen 0,5-2,5 und 4 - 6 mm?

Pressbereich Zwillings- 2x0,25-2x1,5und2x2,5-2x4mm2

Aderendhiilsen

Lénge 200 mm

Gewicht 0,22 kg

Artikel Art.-Nr.
Presswerkzeug fiir Aderendhiilsen 0,5 - 6 mm?2 und Zwillings- K36
aderendhiilsen 2 x 0,25-2x1,5und 2 x 2,5 - 2 x 4 mm?2

Zubehor Art.-Nr. Seite
Stahlblechkasten SK32L 191
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K 32 TWIST-it Presswerkzeug fiir Aderendhiilsen und Zwillingsaderendhiilsen 0,14 - 10 mm?2

» Einzigartig hohe Lebensdauer

» Ein Pressprofil fiir alle Querschnitte durch automatische
@ Querschnittanpassung
» TWIST-it Presseinsatz fiir mehr Flexibilitat und Sicherheit
@ » Arretierbarer Presseinsatz zur Fehlervermeidung
» Extrem Klein, leicht und ergonomisch

Eigenschaften

= Schnelles Wechseln zwischen Hillseneinfiihrung von vorne und
seitlicher Hiilseneinfiihrung

= Gezahnter Presseinsatz fiir optimale Auszugswerte der Pressverbindung

= Mit Sperrvorrichtung fiir gleichmaBig kontrollierte Pressergebnisse

= Mit Sicherungsose zur Anbringung eines Sicherungsseils

= Ergonomisches Design mit kleinem Handéffnungswinkel und
ausbalanciertem Gewicht

geeignet fiir
= Push-in, Federklemm- und Schraubtechnik

Technische Daten
Pressbereich Aderendhiilsen 0,14 - 10 mm?

Pressbereich Zwillings- 2x0,25 -2 x4 mm?

Aderendhiilsen

Lange 177 mm

Gewicht 0,298 kg

Artikel Art.-Nr.
Presswerkzeug fiir Aderendhiilsen 0,14 - 10 mm? K32

und Zwillingsaderendhiilsen 2 x 0,25 - 2 x 4 mm?

Zubehor Art.-Nr. Seite
Stahlblechkasten SK43L 191
Stahlblechkasten SK30L 191
Stahlblechkasten SK32L 191
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