Produktdatenblatt XCMD2517L1
Eigenschaften XCMD Pos.sch. Rollenh. XCMD Pos.sch. Met.-
Walzlager.r., 10+1S, gest. schalt., 1m

Hauptmerkmale

Produktbereich Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat

Produkt- oder Positionsschalter

Komponententyp

Kurzbezeichnung des XCMD

Geréts

Sensordesign Miniatur

Gehausetyp Befestigt

Typ des Frontelements Drehkopf
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Material Metall =]
Gehé&usematerial Zamak g
Material des Zamak ? @
Frontelements 25
°2
Befestigungsart An dem Gehduse Bid
Bewegung des Drehachse ”2 %
Steuerkopfes % g
Operatortyp Rollenhebel mit Federriickstellung Metall auf g 2
Kugellager montiert So
9
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen ) % =
Lus
Anzahl der Pole 2 § § §
Art und 10+1S Ces
Zusammensetzung der g 3g
Kontakte 583
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend 585
530
Zusatzmerkmale 3%
8 5
Bahnen 24/31 mm &89
Schalterbetatigung Durch 30° Nocke §’§ §
P @
Elektrische Verbindung Abnehmbarer Steckverbinder 3 ‘aé E
Kabelldnge im s %o
&s3
Zusammensetzung des Kabels 5x 0,75 mm? g2 2
Kabelisolierung PVR Zifg 3
Kontaktisolationsform Zb ® % E
cn @
Positivéffnung Mit 282
Mindestkraft fir Positivéffnung 0.5N s8¢
DG 5
Minimale Auslsekraft 01N 38%
c @ %
Maximale Betétigungsgeschwindigkeit 1,5m/s gé ¢
o N
Kontaktcodebezeichnung B300, AC-15 (Ue = 240 V), le = 1,5 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A gig
R300, DC-13 (Ue = 250 V), le = 0,1 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A 2 5%
Nennisolationsspannung Ui 300 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht UL 508 3 L?é
400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-5-1 253
300 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht CSA C22.2 Nr. 14 25
5<%
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3 T35
) *@
[Uimp] Bemessungs-StoRspannungsfestigkeit 4 KV entspricht IEC 60664 % é 2
4 kV entspricht IEC 60947-1 £3=
Q00
Kurzschlussschutz 6 A Patrone Sicherung, Typ gG § % ?
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Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.


http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page

Elektrische Lebensdauer

5000000 Zyklen, DC-13, 120 V, 1 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn,
Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C

5000000 Zyklen, DC-13, 24 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn,
Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C

5000000 Zyklen, DC-13, 48 V, 2 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn,
Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C

Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen

Breite 30 mm

Hohe 50 mm

Tiefe 16 mm

Montage

StolRfestigkeit 25 gn fur 18 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 25 gn (f= 10...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP68 entspricht IEC 60529

IKO6 entspricht EN 62262

Uberspannungskategorie

Klasse | entspricht IEC 61140
Klasse | entspricht NF C 20-030

Umgebungstemperatur bei Betrieb -25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40...70 °C
Schutzbehandlung TC
Produktzertifizierungen CSA

CCC

UL
Normen UL 508

Verpackungseinheiten

EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
CSA C22.2 Nr. 14

VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hoéhe 3,3cm
VPE 1 Breite 12,5cm
VPE 1 Lange 13 cm
VPE 1 Gewicht 214 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 50

VPE 2 Hoéhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Lange 40 cm
VPE 2 Gewicht 11,491 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 400
VPE 3 Hoéhe 105 cm
VPE 3 Breite 60 cm
VPE 3 Lange 80 cm
VPE 3 Gewicht 94,1 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
REACh-Verordnung

Green Premium Produkt

e

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) B¢

Quecksilberfrei

Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

e
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Umweltproduktdeklaration i)

Kreislaufwirtschafts-Profil 7

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110612EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI110612EN

Produktdatenblatt XCMD2517LA1

Malzeichnungen

Abmessungen

(1) 2 Befestigungslécher @ 4,2 mm, Senkbohrungen & 8 mm, Tiefe 4mm.
(2) AuBendurchmesser des Kabels: 7,5 mm.
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Produktdatenblatt XCMD2517L1

Montage und Abstand

Montage

Abtastung des Verbindungskabels

(1) Empfohlen
(2) Zu vermeiden

Montage mit Drehképfen und Hebel

Nockentyp

{n
s, . a0
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(1) Empfohlen
(2) Zuvermeiden

Einrichtung mit Kopf ZCEO01 und ZCEQ9

(1)  Anzugsmoment (Min : 1) (Max : 1,5)
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Anschlisse und Schema

Verdrahtungsplan

2-poliger O + S mit Unterbrechung, Schleichfunktion
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(BK) Schwarz

(BK- Schwarz/Weil}
WH)

(BU) Blau

(BN) Braun

(GN- Griin/Gelb
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Technische Beschreibung

Merkmale der Betatigung

Schalterbetatigung durch 30° Nocke

— (.

Funktionsdiagramm
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(P) Positiver Offnungspunkt

(1) NC-Kontakt mit positivem Offnungsvorgang
(2) Geschlossen

(3) Gedffnet

(BK) Schwarz

(BK- Schwarz/Weil

WH)

(BU) Blau

(BN) Braun
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