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ESG
ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

 
Typ ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02
Best.-Nr. 1082490000
Ausführung ESG, Gerätemarkierer x 6.6 mm, PA 66, Farbe:

weiß
GTIN (EAN) 4032248845330
VPE 200 Stück
kompatibler Drucker 1324380000
 

 

 

Zubehör zu den Produkten der Analogen
Signalverarbeitung:
• Abschlussplatten, für Komponenten im

Reihenklemmenformat
• Halteklammern, zur Montage von IP6X Signaltrennern

und Anzeigen
• Kalibriergeräte, zum Kalibrieren und Einstellen von

Analogsignalwandlern
• MIRCOinterface, zur direkten Übertragung an eine

Steuerung, spart Verdrahtungsaufwand
• Markierer
• Programmieradapter, zur Konfigurierung von PC-

konigurierbaren Modulen
• Querverbinder
• Einspeisemodule / Stromversorgungen
• Optionale Anschlussklemmen sowie

Kaltstellenkompensationsklemmen

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1082490000
'http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1324380000
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Abmessungen und Gewichte
 
Breite 6,6 mm   Breite (inch) 0,26 inch
Höhe 11 mm   Höhe (inch) 0,433 inch
Tiefe 0,8 mm   Tiefe (inch) 0,031 inch
Nettogewicht 0,43 g    
 

Temperaturen
 
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C   Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
 

Klassifikationen
 
ETIM 3.0 EC001288   ETIM 4.0 EC001288
ETIM 5.0 EC001288   ETIM 6.0 EC001288
UNSPSC 55-12-16-00   eClass 6.2 27-14-91-29
eClass 7.1 27-14-91-29   eClass 8.1 27-14-91-03
eClass 9.0 27-40-06-29   eClass 9.1 27-40-06-29
 

Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Downloads
 
Broschüre/Katalog CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Engineering-Daten EPLAN, WSCAD
Software M-Print PRO configuration file
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39473
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_DE.html
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//36113
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