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HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie DD108, 108-polig, 109 ... 216 bedruckt, Crimpanschluss

lhre Vorteile

* In Schienenfahrzeugen einsetzbar, erflllen DIN EN 45545-2 mit den Anforderungssatzen R22, R23 und R24 in den Gefahrdungsstufen HL1, HL2
und HL3.

Kaufmannische Daten

Artikelnummer 1584143
Verpackungseinheit 1 Stiick
Mindestbestellmenge 1 Stick
Verkaufsschlissel D1 - Steckverbinder
Produktschlissel BF7ABF
Katalogseite Seite 539 (C-2-2019)
GTIN 4046356133456
Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 78,8 ¢

Gewicht pro Stlick (exklusive Verpackung) 78,84
Zolltarifnummer 85389099

Ursprungsland CN
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Technische Daten

Hinweise
Allgemein Fir HEAVYCON-ADVANCE und HEAVYCON-Gehéause der
Bauform B24
Allgemein Steckverbinder dirfen nur last-/spannungslos betatigt werden
Allgemein Zum Vermeiden von Kontaktaufsetzern durch schrages
Aufstecken ist die Verwendung von Fihrungsstiften (HC-CST)
und -buchsen (HC-CBU) zwingend erforderlich.
Montage
Montagehinweis Der bestimmungsgemafe Gebrauch sieht den Einbau in ein

Gehause mit Schutzart IP54 oder besser vor

Artikeleigenschaften

Bauform B24
B48
Produkttyp Kontakteinsatz festpolig
Polzahl 108
Steckgesicht 108+PE
Anwendung Signal
Kontakttyp gedreht
gerollt
Serie HC-DD

Isolationseigenschaften
Uberspannungskategorie 1l

Verschmutzungsgrad 3

Male

MafRzeichnung

Breite 34 mm
Héhe 34,5 mm
Lange 111 mm
Bohrlochabstand horizontal 104 mm
Bohrlochabstand vertikal 27 mm

Mechanische Kennwerte
Minimale Gehausehdhe 72 mm

Kontaktdurchmesser 1,6 mm
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Anschlusstechnik
Anschlusstechnik

Anschluss gemafy Norm

Leiteranschluss
Anschlussquerschnitt
Anschlussquerschnitt AWG

Anzugsdrehmoment

Abisolierlange der Einzelader

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (111/3)
BemessungsstolRspannung
Bemessungsstrom

SCCR
Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Material Kontakt

Material Kontaktoberflache
Material Kontakttrager

Normen / Bestimmungen

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)

Normen und Bestimmungen

Bau- und Prifvorschriften

Prifungen

PHCENIX
CONTACT

Crimpanschluss

IEC/EN

0,14 mm2 ... 2,5 mm?
26..14
0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-Anschluss)

0,5 Nm ... 0,8 Nm (Befestigungsschrauben zur Montage im
HEAVYCON-Gehause)

8 mm (0,14 ... 1,5 mm?)

6 mm (2,5 mm?)

250 V
4KV
10 A
5 kA (UL 2237)

=500

Vo
Kupferlegierung
Ag (alternativ Au)
PC

PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatze
R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 -
HL3)

-40 °C ... 125 °C (einschlieRlich Kontakterwarmung)

DIN VDE 0627/86

DIN VDE 0110/02.79

DIN VDE 0110-1/04.97

IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352

DIN VDE 0627/86

DIN VDE 0110/02.79
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DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352

Prifung

Normen/Bestimmungen PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatze
R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 -
HL3)
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Zeichnungen

Schemazeichnung
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Mafzeichnung
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Zulassungen

DNV
Zulassungs-ID: TAE000037S

CSA
Zulassungs-ID: 013631_6233_01

Nennspannung Uy

250V

-\ cUL Recognized
¢ Zulassungs-ID: FILE E 118976

Nennspannung Uy

250V

“ UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 118976

Nennspannung Uy

250V

[H EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized
'““ Zulassungs-ID: E468743

Nennspannung Uy

250V

[H EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

Nennstrom Iy

TA

Nennstrom I

7TA

Nennstrom I

10A

Nennstrom I

7A

Querschnitt AWG
26 -14

Querschnitt AWG
-14

Querschnitt AWG

-14

Querschnitt AWG
-14

PHCENIX
CONTACT

Querschnitt mm?

Querschnitt mm?

Querschnitt mm?

Querschnitt mm?
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Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.0.1 27440205
ECLASS-11.0 27440205
ETIM
ETIM 8.0 EC000438
UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121500
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Environmental Product Compliance
China RoHS Zeitraum flr bestimmungsgemaRe Verwendung: unbegrenzt =

EFUP-e

Keine Gefahrstoffe Uber den Grenzwerten



