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Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die
vollstdndigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Downloads.

Uberspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter
mehrstufiger Statusanzeige am Modul fir vier Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial.
Indirekte Erdung Uber Gasableiter.

lhre Vorteile

+ Vorausschauende Uberwachung durch 3-stufige LED-Anzeige

» Einbindung der Statusmeldung in die Anlagensteuerung durch Sammelfernmeldung
+ Fix und fehlerfrei installieren durch Tragschienenverbinder

» Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau

» Maximaler Schutz fir MSR-Anwendungen dank hohem Ableitvermdgen

Kaufmannische Daten

Artikelnummer

Verpackungseinheit

Mindestbestellmenge

Verkaufsschliissel

Produktschlissel

Katalogseite

GTIN

Gewicht pro Stuick (inklusive Verpackung)
Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung)
Zolltarifnummer

Ursprungsland

2801220

1 Stiick

1 Stiick

K1 - Uberspannungsschutz
CL2151

Seite 133 (C-4-2019)
4046356743716
127,29

123,39
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Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Hinweis Die Fernmeldung sowie die Spannungsversorgung des
Tragschienen-Busverbinders werden beim Aufrasten des Moduls
auf den Tragschienen-Busverbinder hergestellt.

Artikeleigenschaften

IEC-Prifklasse C1

c2

C3

D1
Bauform Tragschienenmodul zweiteilig steckbar
Produkttyp Uberspannungsschutz fiir MSR-Technik
Produktfamilie PLUGTRAB IQ
Meldung Uberspannungsschutz defekt optisch, mehrstufig

Isolationseigenschaften
Uberspannungskategorie ]

Verschmutzungsgrad 2

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung Uy 48V DC

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Schraubengewinde M3
Anzugsdrehmoment 0,5 Nm
Leiterquerschnitt flexibel 0,2 mm?... 2,5 mm?
Leiterquerschnitt starr 0,2 mm?... 4 mm?
Leiterquerschnitt AWG 24 .12

MalRe
Mafzeichnung

Breite 17,7 mm

Hoéhe 91 mm

Tiefe 77,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm)
Teilungseinheit 1TE
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Materialangaben

Farbe
Brennbarkeitsklasse nach UL 94

Material Gehause
Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand

Schutzschaltung

Wirkungsrichtung

Hoéchste Dauerspannung Ug

Bemessungsstrom

Betriebswirkstrom | bei U

Schutzleiterstrom Ipg

Nennableitstostrom |, (8/20) us (Ader-Erde)
NennableitstoRstrom |, (8/20) us (Ader-Signalmasse)
ImpulsableitstoBstrom Iy, (10/350) ps (Ader-Erde)

Impulsableitsto3strom Iirnp (10/350) ps (Ader-Signalmasse)
GesamtableitstoRstrom I, (8/20) us

Schutzpegel U, (Ader-Erde)

Schutzpegel U, (Ader-Signalmasse)

Schutzpegel U, statisch (Ader-Erde)
Ansprechzeit tA (Ader-Erde)
Ansprechzeit t, (Ader-Signalmasse)

Einflgungsdampfung aE, asym.

Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (Signalmasse) im 150 Q-System

Kapazitat (Ader-Signalmasse)
Widerstand pro Pfad

Meldung Uberspannungsschutz defekt
Erforderliche Vorsicherung maximal

StoRstromfestigkeit (Ader-Erde)

tiefschwarz RAL 9005
V-0
PA 6.6

Nein

Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal
Ground/Shield-Earth Ground

53V DC

37V AC

300 mA

< 6 YA (pro Pfad)

<1pA

10 kKA

10 kA

2,5 kA

2,5 kA

20 kA

<750V (C1-1KkV/500A)
<950V (C2-10kV /5 KA)
<850V (C3-25A)
<105V (C1-1kV/500A)
<160V (C2- 10 kV /5 KkA)
<90V (C3-25A)

<200V (C2-10kV)

<100 ns

<1ns

typ. 0,3 dB (= 530 kHz / 150 Q)
typ. 1,9 MHz

typ. 1,5 nF

1,2Q45%

optisch, mehrstufig

315 mA (FF)
C1-1kV/500A
C2-10kV/5kA
C2-10kA

C3-25A

D1-2,5kA
C1-1kV/500A
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StoRstromfestigkeit (Ader-Signalmasse) C2-10kV/5KkA
C2-10kA
C3-25A
D1-25kA

Impuls-Ricksetzzeit (Ader-Erde) <250 ms

Impuls-Ricksetzzeit (Ader-Signalmasse) <1500 ms

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen
Schutzart IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C...70°C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40°C ...85°C
Hoéhenlage <4000 m (amsl (Uber normal Null))

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen IEC 61643-21

Normen/Bestimmungen EN 61643-21

Normen/Bestimmungen EN 61000-6-3

Normen/Bestimmungen EN 61000-6-2
Montage

Montageart Tragschiene: 35 mm
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Zeichnungen
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Zulassungen

Q UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 138168
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Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0 27130807
ETIM

ETIM 8.0 EC000943
UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600
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Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Zeitraum fur bestimmungsgemafRe Verwendung (EFUP):
50 Jahre

Informationen uber gefahrliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklarung unter "Downloads"
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Notwendiges Zubehor

PT-IQ-PTB-UT - Versorgungs- und Fernmeldemodul

2800768
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800764

Modul zur Stromversorgung und mehrstufiger, potenzialfreier Fernmeldung der
angeschlossenen Uberspannungsschutzmodule.

Zubehor

X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift

0811228
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0811224

Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von
Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstarke 0,35 mm
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ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach

0808642

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0808644

Zackband flach, Streifen, weil’, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK,
CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, fir Klemmenbreite: 5 mm,
Schriftfeldgrée: 5,1 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach

0808668
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0808664

Zackband flach, Streifen, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-
PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, fir Klemmenbreite: 5 mm,
SchriftfeldgroRe: 5,15 x 5,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
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ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach

0808671

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/080867 1

Zackband flach, Streifen, weil3, beschriftet, langs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1
... 10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500, Montageart: verrasten, fur Klemmenbreite: 5
mm, Schriftfeldgréfie: 5,15 x 5,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach

0810821

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0810821

Zackband flach, Streifen, weil3, beschriftet, 1angs bedruckt: fortlaufende gerade
Zahlen 2 ... 20, 22 ... 40, usw. bis 82 ... 100, Montageart: verrasten, flr

Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgréfe: 5,15 x 5,15 mm, Anzahl der
Einzelschilder: 10
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ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach

0810863

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0810863

Zackband flach, Streifen, weil}, beschriftet, langs bedruckt: ungerade Zahlen 1-
19, 21-39 usw. bis 81-99, Montageart: verrasten, fur Klemmenbreite: 5 mm,
Schriftfeldgréfe: 5,15 x 5,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach

0808697

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/08086917

Zackband flach, Streifen, weil}, beschriftet, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 .
.. 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, fur Klemmenbreite: 5
mm, SchriftfeldgréBe: 5,15 x 5,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
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ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband

2809128

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2809124

Zackband, Streifen, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER,
PLOTMARK, Montageart: verrasten, fir Klemmenbreite: 18 mm,
SchriftfeldgréRe: 18 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5

E/ME TBUS NS35 GY - Endhalter

2713780

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/271378(

Endhalter, stabile Ausfiihrung fir Tragschienen-Busverbinder

A=
s 8
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FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Leiterplattenstecker

1881354
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1881354

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,5 mm2, Farbe: griin, Nennstrom: 4 A,
Bemessungsspannung (111/2): 160 V, Kontaktoberflache: Zinn, Kontaktart:

¥ Buchse, Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Anzahl der
Anschlisse: 5, Artikelfamilie: FK-MC 0,5/..-ST, Rastermaf: 2,5 mm,
Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °,
Stecksystem: COMBICON FK-MC 0,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart:
ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

SSA 3-6 - Schirmanschluss

2839295
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2839294

Schirmschnellanschluss fir Leitungsdurchmesser 3 ... 6 mm.
Potenzialanschlussleitung: 200 mm, 1 mmz, Farbe: schwarz
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SSA 5-10 - Schirmanschluss

2839512

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2839514

Schirmschnellanschluss fir Leitungsdurchmesser 5 ... 10 mm.
Potenzialanschlussleitung: 200 mm, 1 mm2, Farbe: schwarz

PT-IQ-4X1-48DC-P - Uberspannungsschutzstecker

2800814

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800814

Uberspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am
Modul fir vier Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Nennspannung:
48 V DC
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PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Tragschienen-Busverbinder

2906878

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906879

Tragschienen-Busverbinder fir PT-IQ-System zum Herstellen der Fernmeldung
und der Spannungsversorgung beim Aufrasten eines Uberspannungsschutz-
Moduls.
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