UMG 104

Oberschwingungen Temperatureingang

Messgenauigkeit 0,5 Speicher 4 MByte

UMG 104 - Energiemessgerat fir die Hutschiene

Kommunikation Spannungsqualitat 2 Digitale Eingange
® Profibus (DP /V0 - optional) ® Oberschwingungen bis zur 40sten * Impulseingang
* Modbus RTU Harmonischen * Meldeeingangslogik
* Unsymmetrie, Drehfeldanzeige e Zustandsliberwachung

e Verzerrungsfaktor THD-U /THD-I

Schnittstellen

* RS232

*RSass Netze 2 Digitale Ausginge
*IT-, TN-, TT-Netze e Impulsausgang kWh / kvarh
® 3- und 4-phasige Netze e Schaltausgang
® Bis zu 4 einphasige Netze

Messgenauigkeit phasig : Ec:e?kZ;’\L/;“::‘JSQang

e Arbeit: Klasse 0,5S (... /5 A) 9 gang

e Strom: 0,2 %
e Spannung: 0,2 %
Temperaturmesseingang

* PT100, PT1000, KTY83, KTY84 Messdatenspeicher

¢ 4 MByte Flash (156.000 Messwerte)

Netzvisualisierungssoftware
¢ GridVis®-Basic (im Lieferumfang)
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UMG 104

Einsatzgebiete

e Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung
(Lastprofile, Lastgange)
e Kontinuierliche Spannungsqualitatstiberwachung
e Kostenstellenerfassung, d.h. Aufschliisselung von Energiekosten
e Schutz von Netzen
e Messwertgeber flir die Gebaudeleittechnik oder SPS

Hauptmerkmale

Spannungsqualitat

e Oberschwingungsanalyse bis zur 40sten Harmonischen
e Unsymmetrie

¢ Drehfeldanzeige

e Verzerrungsfaktor THD-U / THD-I

e Messung von Mit-, Gegen- und Nullsystem

Highspeed-Modbus

e Schnelle und zuverlassige Datenlbertragung tber
RS485-Schnittstelle
e Geschwindigkeit bis zu 921,6 kB/s

Sichere und schnelle Kommunikation
uber Modbus und Profibus

e Schnelle, kostenoptimierte und zuverlassige Kommunikation
in vorhandenen Feldbus-Architekturen

e Integration in SPS-Systeme und GLT

¢ Hohe Flexibilitat durch die Nutzung offener Standards

GroRRer Messdatenspeicher

* 4 MByte

® 156.000 Speicherwerte

e Aufzeichnungsreichweite abhangig von der benutzerdefinierten
Messdaten-Speicherkonfiguration liber einige Monate

e Aufzeichnung frei konfigurierbar

Janitza’

Abb.: GridVis® — Phasendiagramm

HighSpeed-
Modbus

R

Abb.: Highspeed-Modbus



UMG 104

Mehrwert durch Zusatzfunktionen
UMG 104
Durch die Integration von Zusatzfunktionen geht das UMG 104
weit Uber die Grenzen von digitalen Multifunktionsmessgeraten
hinaus:

e Multifunktionsmessgerat

e Zustandsliberwachung

e Datensammler

e Zahler (kWh, kvarh) Abb.: Groker Messdatenspeicher
eTemperaturliiberwachung

e Oberschwingungsanalysator

Durch die vier Strom- und Spannungseingange ergeben sich
insbesondere auch Vorteile bei der Uberwachung von bis zu
vier einphasigen Abgangen, z.B. in Datenzentren, Bliros oder
einphasigen Motorabgangen.
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UMG 104

.4 Typische Anschlussvariante
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K Gerateubersicht und technische Daten

Artikelnummer 52.20.003

[Arikeimummer 00— | sazozm | - | waas | sazozz |
Versorgungsspannung AC 95...240V AC 50... M0V AC 20...50V AC 95 ... 240V AC
Versorgungsspannung DC 135 ...340V DC 50 ... 155V DC 20...70V DC 135 ... 340V DC

Kommunibation | | | [ |
RS485: 9,6 — 921,6 kbps . . .
(Schraubsteckklemme)

RS232: 9,6 - 115,2 kbps
(Schraubsteckklemme)

Profibus DP: bis 12 Mbps
(DSUB-9-Buchse)

Einsatz in Nieder- und Mittelspannungsnetzen o
Messgenauigkeit bei Spannung 0,2 %
Messgenauigkeit bei Strom 0,25 %
Messgenauigkeit bei Wirkarbeit (kWh, .../5 A) Klasse 0,5S . ) .
= Bemerkung: Detaillierte technische Informationen
Anzahl der Messpunkte pro Periode 400 entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung und der
Liickenlose Messung . Modbus-Adressliste.
Effektivwertmessung - Momentanwerte _ e = enthalten - = nicht enthalten
Strom, Spannung, Frequenz .
Wirk-, Blind- und Scheinleistung / total und pro Phase P Ein RS232-Anschlusskabel ist nicht im Lieferumfang
. enthalten und muss separat Uber die Artikel-Nr.
Leistungsfaktor / total und pro Phase o 08.02.427 bestellt werden.
4
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UMG104 Profibus-Stecker (extem)
Profibus
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Abb.: Belegung Profibus-Stecker

UMG 511

Ethernet

Modbus

Abb.: Weltweite Fernabfrage der Energieverbrauche
und Temperaturen von diversen Standorten

Bemerkung: Detaillierte, technische Informationen
entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung und der
Modbus-Adressliste.

® = enthalten - = nicht enthalten
*1 Optional zusatzliche Funktionen mit den Paketen

GridVis®-Professional, GridVis®-Service und
GridVis®-Ultimate.

UMG 104

Wirk-, Blind- und Scheinarbeit [L1,L2,L3, L4, ¥ L1-L3, ¥ L1-L4] .
Erfassung der Mittelwerte _
Spannung, Strom / aktuell und maximal .
Frequenz / aktuell und maximal .

Sonstige Messungen

Uhr .

Messung der Spannungsqualitat _
Oberschwingung je Ordnung / Strom und Spannung 1. - 40.
Verzerrungsfaktor THD-U in % .
Unsymmetrie Spannung .

Strom und Spannung, Null-, Mit- und Gegensystem o

Messdatenaufzeichnung _

Speicher (Flash) 4 MB

Messdatenkanale 4

Zeitstempel o

Mittelwertbildung RMS, arithmetisch o
Anzeige und Eingénge / Ausgange
LCD-Display o

Digitalausgénge (als Schalt- oder Impulsausgang) 2

Spannungs- und Stromeingénge jed
Kommunikation ‘
Protokolle I

Modbus RTU o/e

Graphen online .

Manuelle Reports (Energie, Spannungsqualitat) o
L]

Manuelle Auslesung der Messgerate
Programmierung / Grenzwerte / Alarmmanagement

Vergleicher (2 Gruppen mit je 4 Vergleichern) o

Technische Daten ‘

Kontinuierliche Echteffektivwertmessung
bis zur 40sten Harmonischen

Nennspannung, Dreiphasen, 3-Leiter (L-L) 480V AC

Netze TN, TTIT

Uberspannungskategorie 300V CAT lIl

Messbereich, Spannung L:-L, AC (ohne Wandler) 18 ... 1.000Vrms

Art der Messung

Impedanz 4 MOhm / Phase
Leistungsaufnahme ca.0,1VA
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UMG 104

Nennstrom 1/5A

Adflésung  dmA
Messbereich 0,001 ... 8,5 Arms

‘Uberspannungskategorie  300VCATH
Bemessungsstof3spannung 4 kv

Leistungsaufnahme  ca.02VARi=5MOhm)
Uberlast fiir 1 Sek. 100 A (sinusférmig)

Abtastfrequenz 20k

 Digitale Ein-und Ausgénge | |
Anzahl der digitalen Eingange 2

‘Maximale Zahlfrequenz ~ 20Hz
Eingangssignal liegt an 18 ... 28V DC (typisch 4 mA)

Eingangssignal liegtnichtan ~~ 0..5VDC,Strom<05mA
Anzahl der digitalen Ausgange 2

Schaltspannung
Schaltstrom max. 50 mAeff AC/ DC

Maximale Leitunaslinge bis 30 m nicht abgeschirmt,
9 9 ab 30 m abgeschirmt

Gewicht 350 g

Batterie Typ Lithium CR2032, 3V

Montage nach IEC EN 60999-1 / DIN EN 50022 35-mm-DIN-Hutschiene

AnschlieBbare Leiter (U /1),

Ein-, Mehr-, Feindrahtige 0,08 bis 2,5 mm?

Stiftkabelschuhe, Aderendhiilsen 1,5 mm?

Ugebungsbecingungen ]
Temperaturbereich Betrieb: K55 (-10 ... +55 °C)

Betriebsh6he 0...2.000 m tiber NN

Einbaulage beliebig

EIekFromagnetlsche Vertraglichkeit von Richtlinie 2004/108/EG
Betriebsmitteln

Sicherheitsbestimmungen fur elektrische
Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate — IEC/EN 61010-1
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Industriebereich IEC/EN 61326-1
Spannungseinbriiche IEC/EN 61000-4-11
Klasse B: Wohnbereich IEC/EN 61326-1
Funkstérspannung 0,15 — 30 MHz IEC/CISPR11/EN 55011

S R

Europa CE-Kennzeichnung
Update tuber GridVis®-Software.
Firmware-Download (kostenfrei)

von der Internetseite:
http://www.janitza.de

Firmware-Update

Bemerkung:
Detaillierte technische Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung und der Modbus-Adressliste.

e = enthalten - = nicht enthalten
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