Produktdatenblatt

Eigenschaften

ABL8BRED24400

Redundanzmodul, Modicon ABLS8, 24-28,8V
DC, 40A, 1 Kanal, 1-10A

Hauptmerkmale

Produktbereich Phaseo
Produkt- oder Redundanz-Modul
Komponententyp
inls Eingangsspannung 24-28,8V DC
Ausgangsspannung (Uin-0,2) VDC
Maximaler 40 A
Ausgangsstrom
\ eee
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Zusatzmerkmale

Eingangsspannungsgrenzen 22-30V

Eingangsstrom 20 A

Anzahl der Ausgangskanale

1

Gegen Uberlast, Schutztechnologie: externer Schutz durch Stromversorgung
Gegen Kurzschlisse, Schutztechnologie: externer Schutz durch Stromversorgung

Ausgangsschutztyp

Anschlisse - Klemmen Fir Ausgangsleitung: Schraubleistentyp, Verbindungskapazitat: 2 x 0,5-2 x 10
mm2 AWG 20 - AWG 8

Fir Anschluss Eingang: Schraubleistentyp, Verbindungskapazitat: 4 x 0,5-4 x 10
mm2 AWG 20 - AWG 8

Fur Diagnoserelais: abnehmbare Schraubklemmleiste, Verbindungskapazitat: 1 x

2,5 mm? AWG 14

Befestigung Durch Clips auf 35 mm symmetrische DIN-Schiene, Betriebsstellung: horizontal
Durch Clips auf 35 mm symmetrische DIN-Schiene, Betriebsstellung: vertikal

Ausgangskoppler Parallel

Betriebshdhe 2.000 m

Beschriftung CE

Testbezeichnung Elektrostatische Entladungen entspricht EN/IEC 61000-4-2

Emission entspricht EN 61000-6-3

Induziertes elektromagnetisches Feld entspricht EN/IEC 61000-4-6 Level 3
Abgestrahltes elektromagnetisches Feld entspricht EN/IEC 61000-4-3 Level 3
Schneller Stérimpuls entspricht IEC 61000-4-4 Level 3

Spitze entspricht EN/IEC 61000-4-5 Ebene 2

Leitungs-/Strahlungsemissionen entspricht EN 55022 Klasse B

Emission entspricht EN 50081-1

LEDs 1 LED pro Eingang (grin) fir Stromversorgungsstatus
1 Relais fiir Stromversorgungsstatus

Produktgewicht 0,7 kg

Montage

Produktzertifizierungen EAC
RCM

Normen CSA C22.2 Nr. 60950-1
UL 508

Umgebungstemperatur bei Betrieb -25...60 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung -40...85 °C

Umweltbedingungen EMC entspricht EN 61000-6-3
EMC entspricht EN/IEC 61000-6-2
Sicherheit entspricht EN/IEC 60950-1

Sicherheit entspricht EN/IEC 61204

Schutzart (IP) IP20 entspricht EN/IEC 60529

Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.

May 5, 2023

Lifels ®n 5"5;"5%':’[%{ 1



Spannungsfestigkeit

500 V zwischen Eingang und Erde
500 V zwischen Ausgang und Erde

Uberspannungskategorie

Klasse Il entspricht VDE 0106-1

Relative Feuchtigkeit

0...90 % wahrend des Betriebs
0...95 % wahrend der Lagerung

Eingangsstrom

2488391 H at 24 V DC mit UTE C80-810 calculation method

Vibrationsfestigkeit

Verpackungseinheiten

2 gn (f= 11,9...150 Hz) entspricht EN/IEC 61131-2
3,5 mm (f= 3...11,9 Hz) entspricht EN/IEC 61131-2

VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1

VPE 1 Héhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 16,5 cm
VPE 1 Lange 16,0 cm
VPE 1 Gewicht 594,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 10

VPE 2 Hoéhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Lange 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,94 kg
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 80

VPE 3 Hohe 77,0 cm
VPE 3 Breite 60,0 cm
VPE 3 Lange 80,0 cm
VPE 3 Gewicht 61,724 kg
Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung 7

Frei von REACh-SVHC Ja

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitét (auBerhalb EU RoHS-Scope) e

Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie fir China 7]
Informationen zu RoHS-Ausnahmen &
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months
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Produktdatenblatt ABL8RED24400

Malzeichnungen

Redundanzmodul
Abmessungen
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Produktdatenblatt ABL8B8RED24400

Montage und Abstand

Redundanzmodul

Montage

Redundanzmodule kénnen auf einer DIN-Schiene montiert werden. Die nachfolgende Grafik zeigt Kenndaten und Bestellreferenzen der
kompatible DIN-Schienen fir die Montage des Moduls.
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Produktdatenblatt

Anschlisse und Schema

ABL8BRED24400

Verdrahtungsvorschriften

Kabeltypen und LeitergréRen
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Interner Verdrahtungsplan
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Verwendungsschema mit Spannungsversorgungen

Verdrahtungsplan mit In < 20mA
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Verdrahtungsplan mit In < 40mA

ABL SRED
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