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Zutritt steuern > ESD-Teststationen

Personenerfassungsystem PD 800

Artikel-Nr. Ausführung

EP0301011 Personen-Erfassungsystem PD 800

Das PD 800 wurde konzipiert, um auch bereits beste-
hende ESD-Testsysteme zu erweitern, die über einen 
Relaisausgang verfügen und Zutrittssysteme steuern 
können oder sogar bereits steuern. Ihre Zutrittskont-
rolle funktioniert also auch dann, wenn ihr ESD-Test-
system einmal nicht vorhanden ist, weil es beispiels-
weise gerade kalibriert werden muss.

Das PD 800 ergänzt ESD-Teststationen um: 

Personenidentifikation (RFID)  
Integriertes RFID-Lesegerät für 125 kHz (LF) und 
13,56 MHz (HF) Karten. 
 
Aufzeichnung der Testdaten und Protokolle im internen 
Speicher.

Druckausgabe (Protokollierung auf Papier) keine 
handschriftlichen Aufzeichnungen mehr.  

Export aller Daten und Protokolle auf einen Server 
zur Verwaltung  und Archivierung.
Die Testdaten können als CSV Datei in Ihre PC Appli-
kation importiert werden. Machen Sie Ihr  ESD-Per-
sonenprüfsystem papierlos.

Zutrittskontrolle
Nach erfolgreichem Signaleingang (Schuh- und oder Handgelenk Teststation) schaltet 
der Microcomputer den Anwender für einen definierten Zeitraum auf „Getestet“. Der 
Anwender braucht also bei weiteren Durchgängen keinen ESD-Test mehr durchzuführen. 
Zusätzlich kann der Zutritt auch auf laufzeitbasierende Daten wie z.B. gültige ESD-Zer-
tifizierungen des Anwenders beschränkt werden (optional).
Der Relaisausgang gibt nach erfolgreicher Prüfung den Eingang für Ihr Zutrittssystem frei.

Netzwerkfähig
Mit der integrierten Ethernet-Schnittstelle können die Daten bequem ausgelesen und 
gespeichert werden.
Eingebunden in Ihr bestehendes Netzwerk (IP Adresse über DHCP) oder einfach an Ihrem 
Laptop angeschlossen ist die Verwaltung der Zutrittsdaten kein Problem mehr.

Nachrüstbar für alle Personentester (Personal Grounding Tester = 
PGT), die einen Relaisausgang besitzen.

Das PD 800 benötigt als Eingang einen Relaisimpuls zur Erkennung 
einer positiven Prüfung der Personenerdung. Das  ESD Personenprüf-
system muss einen potenzialfreien Relaisausgang besitzen.


