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Inline-Funktionsklemme - IB IL CNT-PAC - 2861852
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen
Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(http://phoenixcontact.de/download)

Inline-Zählerklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfelder), 1 Zählereingang, 1
Steuereingang, 1 Ausgang, 24 V DC, 500 mA, 3-Leiter-Anschlusstechnik

Artikelbeschreibung
Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. 
Die Zählerklemme erfasst und verarbeitet schnelle Impulsfolgen von Sensoren. Sie ist mit einem Zähleingang (Source), einem Steuereingang
(Gate) sowie einem frei parametrierbaren Schaltausgang ausgestattet. Der Schaltausgang wird eigenständig von der Klemme gesetzt. Dadurch
können schnelle Reaktionszeiten erreicht werden, die unabhängig von Bus und Steuerung sind. 
Die Klemme können Sie in vier verschiedenen Betriebsarten betreiben: Frequenzmessung, Ereigniszählung, Zeitmessung und Impulserzeugung
(Pulsgenerator).

Ihre Vorteile

 1 Zähleingang

 1 Steuereingang

 1 frei parametrierbarer Schaltausgang

 Vier Betriebsarten: Ereigniszählung, zeit- oder zustandsgesteuerte Frequenzmessung, Zeitmessung (Perioden- oder Impulsdauer) und
Pulsgenerator

 Verarbeitung von 5-V- oder 24-V-Signalen

 Eingangsfrequenz bis 100 kHz

 16-Bit-Zählwert bei Zeitmessung

 24-Bit-Zählwert bei Ereigniszählung und Frequenzmessung

Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit 1 STK

GTIN

GTIN 4017918894559

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 130,000 g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 170,600 g

Zolltarifnummer 85389091

Herkunftsland Deutschland

Verkaufsschlüssel O1 - Automatisierungssys.
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Inline-Funktionsklemme - IB IL CNT-PAC - 2861852

Technische Daten

Hinweis
Nutzungsbeschränkung EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich

Maße
Breite 24,4 mm

Höhe 135 mm

Tiefe 71,5 mm

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 55 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -25 °C ... 85 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 10 % ... 95 % (keine Betauung)

Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) 10 % ... 95 % (keine Betauung)

Luftdruck (Betrieb) 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN)

Luftdruck (Lagerung/Transport) 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN)

Schutzart IP20

Allgemein
Montageart Tragschiene

Farbe grün

Nettogewicht 130 g

Hinweis zu Gewichtsangaben mit Steckern

Betriebsart Prozessdatenbetrieb mit 2 Worten

Diagnose-Meldungen Kurzschluss der Sensorversorgung

Überlast der Sensorversorgung

Schnittstellen
Benennung Inline-Lokalbus

Anzahl 2

Anschlussart Inline-Datenrangierer

Übertragungsgeschwindigkeit 500 kBit/s

Übertragungsphysik Kupfer

Versorgung der Modulelektronik
Benennung Sensorversorgung

Versorgungsspannung 24 V DC (wird aus der Segmentversorgung US erzeugt)

Strombelastbarkeit max. 500 mA

Inline Potenziale
Benennung Versorgung der Logik (UL)

Versorgungsspannung 7,5 V DC (über Potenzialrangierer)

Stromaufnahme typ. 40 mA

max. 50 mA

Leistungsaufnahme max. 0,375 W (an UL)
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Inline-Funktionsklemme - IB IL CNT-PAC - 2861852
Technische Daten

Inline Potenziale
Benennung Versorgung des Segmentkreises (US)

Versorgungsspannung 24 V DC (über Potenzialrangierer)

Stromaufnahme max. 1 A

min. 0 A (ohne angeschlossene Peripherie)

Zählereingänge
Benennung Eingang Zählereingang für 24-V-Signale

Anzahl der Eingänge 1 (nur ein Zählereingang nutzbar, entweder für 24-V- oder für 5-V-
Signale)

Anschlussart Zugfederanschluss

Betriebsart Ereigniszählung, Frequenz-/Zeitmessung

Eingangsspannung 24 V DC (Nennspannung)

30 V DC (maximal)

Eingangsspannungsbereich "0"-Signal 0 V DC ... 5 V DC

Eingangsspannungsbereich "1"-Signal 15 V DC ... 30 V DC

Eingangsfrequenz max. 100 kHz

Eingangsstrom typ. 5 mA

Benennung Eingang Zählereingang für 5-V-Signale

Anzahl der Eingänge 1 (nur ein Zählereingang nutzbar, entweder für 24-V- oder für 5-V-
Signale)

Anschlussart Zugfederanschluss

Anschlusstechnik 2-Leiter (geschirmt), externe 5 V-Versorgung

Betriebsart Ereigniszählung, Frequenz-/Zeitmessung

Eingangsspannung 5 V DC (Nennspannung)

8 V DC (maximal)

Eingangsspannungsbereich "0"-Signal 0 V ... 1,5 V

Eingangsspannungsbereich "1"-Signal 3,5 V ... 8 V

Eingangsfrequenz max. 100 kHz

Eingangsstrom typ. 5 mA

Eingangswiderstand ca. 1,7 kΩ

Digitale Ausgänge
Benennung Ausgang Schaltausgang

Anzahl der Ausgänge 1

Anschlussart Zugfederanschluss

Anschlusstechnik 2-Leiter

Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz ja, kurzschlussfest (automatisches
Wiedereinschalten)

Überlastschutz

Ausgangsspannung 24 V DC (Nennspannung)

Ausgangsstrom max. 0,5 A (Nennstrom)

Nennlast induktiv max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω)

Nennlast Lampen max. 12 W
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Inline-Funktionsklemme - IB IL CNT-PAC - 2861852
Technische Daten

Digitale Ausgänge
Nennlast ohmsch max. 12 W (48 Ω)

Begrenzung induktiver Abschaltspannung ca. -18 V

Verhalten bei induktiver Überlast Ausgang kann zerstört werden

Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse rückspannungsfest

Normen und Bestimmungen
Anschluss gemäß Norm CUL

Schutzklasse III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen
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Inline-Funktionsklemme - IB IL CNT-PAC - 2861852
Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27242605

eCl@ss 11.0 27242605

eCl@ss 4.0 27250300

eCl@ss 4.1 27250300

eCl@ss 5.0 27250300

eCl@ss 5.1 27242600

eCl@ss 6.0 27242600

eCl@ss 7.0 27242605

eCl@ss 9.0 27242605

ETIM

ETIM 2.0 EC001433

ETIM 3.0 EC001601

ETIM 4.0 EC001601

ETIM 6.0 EC001601

ETIM 7.0 EC001601

UNSPSC

UNSPSC 6.01 43172015

UNSPSC 7.0901 43201404

UNSPSC 11 43172015

UNSPSC 12.01 43201404

UNSPSC 13.2 32151602

UNSPSC 18.0 32151602

UNSPSC 19.0 32151602

UNSPSC 20.0 32151602

UNSPSC 21.0 32151602

Approbationen

Approbationen

Approbationen

DNV GL / BSH / BV / LR / ABS / BSH / RINA / UL Recognized / EAC

Ex Approbationen

cULus Listed

Approbationsdetails
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Inline-Funktionsklemme - IB IL CNT-PAC - 2861852
Approbationen

DNV GL    https://approvalfinder.dnvgl.com/  TAA00002CU

BSH     Anwenderhinweis

BV    http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/
approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials  20989/B2_BV

LR    http://www.lr.org/en  08/20033

ABS   http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/  17-HG1621871-PDA

BSH     658a

RINA    http://www.rina.org/en  ELE001320XG

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 140324

EAC      EAC-Zulassung

Zubehör

Zubehör

Beschriftungstafel

Beschriftungsfeld - IB IL FIELD 2 - 2727501

Beschriftungsfeld, Breite: 12,2 mm
 
 

Klemmenmarker unbeschriftet
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Inline-Funktionsklemme - IB IL CNT-PAC - 2861852
Zubehör

Einsteckstreifen - ESL 62X10 - 0809492

Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme: Laser-Printer, Montageart:
einschieben, Schriftfeldgröße: 62 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 72

 
 

Stecker

Inline-Stecker - IB IL SCN-8 - 2726337

Stecker, für digitale 1-, 2- oder 8-kanalige Inline-Klemmen
 
 

Inline-Schirmstecker - IB IL SCN-6 SHIELD - 2726353

Inline-Schirmstecker
 
 

Stecker-Set

Stecker-Set - IB IL AO/CNT-PLSET - 2732664

Stecker-Set
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