Kontakt-Spray

verdréngt Feuchtigkeit
verhindert Kriechstréme

WEICON Kontakt-Spray

basiert
Wirkstoffkombination fiir die Pflege und den Schutz von elektrischen
Kontakten und Komponenten.

auf einer speziellen

Es verdréngt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert
Kriechstrdome und Spannungsverluste und hélt Kontakte, Sicherungen,
Kabelanschlisse etc. frei von Oxidation und Sulfidschichten.

WEICON  Kontakt-Spray findet

daher

Anwendung an z.B.

Sicherungskasten, Sprechanlagen, Torantrieben, Steckdosen, Kabel-

und Steckverbindungen,

Kabeltrommeln und

-verlangerungen,

elektrischen Gartengeréten sowie Beleuchtungsanlagen.

ISSA: 53.402.09
IMPA: 45 08 23

Technische Daten
Farbe

Geruch
Temperaturbestandigkeit
Haltbarkeit mindestens
Merkmale

Verarbeitung

transparent
Ldsemittel
-17 bis +120 °C
24 Monate

verdréngt Feuchtigkeit, pflegt Kontakte

Reinigung nur an ausgeschalteten und abgekuhlten Geraten
(Netzstecker ziehen). Dose vor Gebrauch schdtteln. Nicht an
unter Spannung stehenden Geraten verwenden. Im Abstand
von ca. 5 cm satt einspriihen und ca. 30 Sekunden einwirken
lassen. Uberschiissigen Wirkstoff mit einem fusselfreien Tuch

aufnehmen.

Lagerung

Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen

Uber +50°C schitzen.

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und
Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie
beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie
sind jedoch unverbindlich, da wir fir die Einhaltung der
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Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein kénnen, da uns
die speziellen Anwendungsverhaltnisse beim Verwender nicht bekannt
sind.

Eine Gewahrleistung kann nur fir die stets gleichbleibende hohe
Qualitdt unserer Erzeugnisse Ubernommen werden. Wir empfehlen,
durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem
angegebenen Produkt die von lhnen gewiinschten Eigenschaften
erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fir
falschen oder zweckfremden Einsatz tragt der Verarbeiter die alleinige
Verantwortung.

Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen,
sicherheitstechnischen, toxikologischen und 6kologischen Daten und
Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblattern (www.weicon.de)
zu beachten.
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