
Be zeich nung

Außen-Ø

Gewicht

Cu-Gewicht

Abisolier werkzeug (Ader)

Abisolier werkzeug (Mantel)

Leiter

Leiter aufbau

Ader-Ø

AWG

Ader isolation

Ader codierung

Ver seilung

Gesamt schirm

Außen mantel

Außen mantel farbe

Verwendung / Beschreibung

Flexible, geschirmte UL-Steuerleitung mit UV-beständigem PUR Mantel. Einsatz in

der Mess-, Signal-, Steuer- und Regeltechnik und an mechanisch beanspruchten

Einsatzorten, im Innen- und Außenbereich. Hohe Flexibilität sowie gute

mechanische und chemische Beständigkeit. Die Leitung ist UL-approbiert gem. Style

21223/11028 (external wiring) und halogenfrei / flammwidrig nach IEC 60332-1-2

und VW-1 (UL). 

Variantendaten

10xAWG26/19

ca. 6,30 mm

52,5 kg/km

21,6 kg/km

40025

20300

Aufbau / Daten

Cu-Litze, vz.

19x 0,10 mm

ca. 1,10 mm

26-19

mPPE (UL 11028), FRNC

internationaler Farbcode (IC)

Adern in Lagen

Cu-Wendelschirm, blank

PUR, halogenfrei, flammwidrig, UL 21223

schwarz ähnl. RAL 9005

PURtronic-D-UL-Flex FRNC 10xAWG26/19

UL AWM 21223/11028, geschirmt 

Bestell-Nr. 216102600

✓ Installation ✓ Mobil ✓ Halogenfrei ✓ FRNC ✓ Outdoor ✓ RoHS ✓ REACH ✓ CE ✓ UL ✓ cUL

✓ UN/ECE R118

Qualität auf höchstem

Niveau

https://www.kabeltronik.de/


Ab messung

Temperaturbereich

Biege radius ruhend

Biege radius bewegt

Betriebs spannung

Prüf spannung

Isolations widerstand

Leiter wider stand

10xAWG26/19

Technische Eigenschaften

ruhend: -40 °C bis +80 °C

bewegt: -20 °C bis +80 °C

> 10 x Außen-Ø

> 15 x Außen-Ø

600 V

6.000 V

> 20 MOhm x km bei + 20°C

max. 149,0 Ohm/km

Aufmachung

Spulen á 100m 

Unter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.
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