21 5307-8 v/ AKTIV

AMPMODU | AMPMODU HV-100/HV-190

Interne TE-Nummer 215307-8

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 8 Position, 2.54
mm [.1 in] Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Black,
AMPMODU HV-100/HV-190

Auf TE.com ansehen>

Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen

PCB-Steckverbindermontagetyp: Buchse fir die Leiterplattenmontage
Montageausrichtung fur Leiterplatte: Vertikal
Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte

Anzahl von Positionen: 8

Zeilenanzahl: 2

Eigenschaften

Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp
Steckverbindersystem

Abdichtbar

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an
Konfigurationsmerkmale

Stapelbar
Montageausrichtung fur Leiterplatte
Anzahl von Positionen

Zeilenanzahl
Sonstige Eigenschaften

Profil des Steckverbinders

Primare Produktfarbe
Kontaktmerkmale

Kontaktschutztyp

Abmessungen des Steck-Quadratpfostens

Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte
Passender Stiftdurchmesser

Kontaktform

t. For support call+1 800 522 6752

= ITE

connectivity

Buchse fir die Leiterplattenmontage
Leiterplatte-an-Leiterplatte
Nein

Leiterplatte

Ja
Vertikal
8

2

Standard

Schwarz

Geschlossenes Eingangsgehause
.63 mm|[.024 in]

2.5 um[98.425 pin]

.63 mm[.024 in]

Quadratisch
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https://www.te.com/de/plp/Zn6m.html
https://www.te.com/de/product-215307-8.html
https://www.te.com/de/plp/XBweKl.html

215307-8

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 8 Position, 2.54 mm [.1 in]
Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Black, AMPMODU HV-100/HV-190

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der

Leiterplatte
Kontaktmaterial

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts

Kontakttyp

Kontaktnennstrom (max.)
Klemmenmerkmale

Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke
Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite
Anschlussstift- und Restlange

Verbindungsmethode fir Leiterplatte
Montage und Anschlusstechnik

Art der Leiterplattenmontage

Arretierung fur Leiterplattenmontage
Gehausemerkmale

Steckeingangsposition
Raster

Gehausematerial
Abmessungen

Steckverbinderhohe
Reihenabstand

Leiterplattendicke (empfohlen)
Verwendungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich
Betrieb/Anwendung
Lotververfahrenfunktion
Industriestandards
UL-Brandschutzklasse
Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge

Verpackungs-Typ

t. For support call+1 800 522 6752

Zinn
Phosphorbronze
Gold

30 pin
Stecksockel

3A

2 mm[.008 in]
.69 mm[.027 in]
3.1 mm[.122 in]

Durchsteckmontage - Loten

Arretierungslotenden

Mit

Oben
2.54 mml[.1 in]

Polyester — GF

7 mml[.276 in]
2.54 mm

1.6 mm

-65-125°C, -55-105°C

Plattenabstand

UL 94V-0

88

Karton

= TE

connectivity
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215307-8

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 8 Position, 2.54 mm [.1 in]
Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Black, AMPMODU HV-100/HV-190

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen uber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschrankten Materialien

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2023
(235)
Kandidatenliste deklariert beztglich: JUNI
2023 (235)

Enthalt keine SVHC

Halogengehalt Kein niedriger Halogengehalt — enthalt Br
oder Cl > 900 ppm.

Lotfahigkeit Wellenlotfahig bis 265 °C

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kénnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal der Anhénge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich
der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE beztglich der besonders besorgniserregenden Substanzen
(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ,Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen’, wie sie auf
der Webseite der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile

TE Teilenr.: 1241050-8 TE Teilenr.: 826632-8 TE Teilenr.: 826656-8 TE Teilenr.: 826664-8
2x8P MOD Il BREAK AWAY HDR,SMD, 8P AMPMODU Il PIN HDR. 8P AMPMODU Il STIFT LEI 8P MOD2 STIFT LEI
BLISTER
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https://www.te.com/de/product-215307-8.html
https://www.te.com/de/product-826664-8.html
https://www.te.com/de/product-826656-8.html
https://www.te.com/de/product-826632-8.html
https://www.te.com/de/product-1241050-8.html

215307-8

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 8 Position, 2.54 mm [.1 in]
Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Black, AMPMODU HV-100/HV-190

TE Teilenr.: 5-147279-7 TE Teilenr.: 5-102975-4 TE Teilenr.: 826634-8 TE Teilenr.: 826658-8
08 MODII HDR DR SFMT B/A T&R LF 08 MODII HDR DRRA B/A .100CL 08P MODU 2 PIN HDR 8P AMPMODU II STIFT LEI

TE Teilenr.: 826662-8 TE Teilenr.: 829394-8 TE Teilenr.: 966269-8 TE Teilenr.: 966709-8
8P AMPMODU Il STIFT LEI 2X8P MOD Il UNSHRD HDR, ST, 0.8 AU 2x8P MOD Il BREAK AWAY HDR,SMD, 2X8P MODUIlI BREAK AWAY HEADER,
TUBE PKG SMD

TE Teilenr.: 7-146806-2 TE Teilenr.: 7-146806-3 TE Teilenr.: 215447-8 TE Teilenr.: 828430-8
7/8 MODII HDR DRST SFMT B/A 30 7/8 MODII HDR DRST SFMT B/A 30 2x8 POS AMPMODU MOD Il HDR 2X 8P AMPMODU Il STIFTLEI
DX L-free DX L-free ACTION PIN

Auch serienmalBig  AMPMODU HV-100/HV-190

> .llhl'_\ﬁ'”'

Leiterplattenstiftleisten und -buchsen
(345)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilenr.:826632-7 TE Teilenr.:1-215307-6 TE Teilenr.:215307-3 TE Teilenr.:1-215307-3
7P AMPMODU Il PIN HDR. 2X16P HV100 REC CON. TE, 7.0MM 2X3P HV100 REC CON. TE, 7.0MM 2X13P HV100 REC CON. TE, 7.0MM

. For support call+1 800 522 6752 08/28/2023 10:02AM | Page 4


https://www.te.com/de/product-1-215307-3.html
https://www.te.com/de/product-215307-3.html
https://www.te.com/de/product-1-215307-6.html
https://www.te.com/de/product-826632-7.html
https://www.te.com/de/plp/pcb-headers-and-receptacles-ampmodu-hv-100-hv-190/Y44q5XBweKl.html
https://www.te.com/de/product-828430-8.html
https://www.te.com/de/product-215447-8.html
https://www.te.com/de/product-7-146806-3.html
https://www.te.com/de/product-7-146806-2.html
https://www.te.com/de/product-966709-8.html
https://www.te.com/de/product-966269-8.html
https://www.te.com/de/product-829394-8.html
https://www.te.com/de/product-826662-8.html
https://www.te.com/de/product-826658-8.html
https://www.te.com/de/product-826634-8.html
https://www.te.com/de/product-5-102975-4.html
https://www.te.com/de/product-5-147279-7.html
https://www.te.com/de/plp/XBweKl.html

215307-8

L
= TE
PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 8 Position, 2.54 mm [.1 in] -_— = =
Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Black, AMPMODU HV-100/HV-190

TE Teilenr.:215309-8 TE Teilenr.:1-826656-6 TE Teilenr.:3-215307-2 TE Teilenr.:215307-2
2X8P HV100 REC CON. TE, 8.5MM 16P AMPMODU Il STIFT LEI 2X32P HV100 REC CON. TE, 7.0MM 2X2P HV100 REC CON. TE, 7.0MM

Dokumente

CAD-Dateien
3D PDF

3D

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_215307-8_F.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_215307-8_F.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_215307-8_F.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den allgemeinen Verkaufsbedingungen zu.

Produktspezifikationen
Connector System HV-100

Deutsch
Produktspezifikation

Deutsch

Umweltvertraglichkeit von Produkten
Product Compliance Document

Englisch
Product Compliance Document

Englisch
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https://www.te.com/de/product-215307-2.html
https://www.te.com/de/product-3-215307-2.html
https://www.te.com/de/product-1-826656-6.html
https://www.te.com/de/product-215309-8.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_215307-8%7FF%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_215307-8_F.pdf%7F215307-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_215307-8%7FF%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_215307-8_F.2d_dxf.zip%7F215307-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_215307-8%7FF%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_215307-8_F.3d_igs.zip%7F215307-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_215307-8%7FF%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_215307-8_F.3d_stp.zip%7F215307-8
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F108-19056%7FA1%7Ftif%7FGerman%7FGER_SS_108-19056_A1.tif%7F215307-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F108-19056%7FA1%7Fpdf%7FGerman%7FGER_SS_108-19056_A1.pdf%7F215307-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_215307-8%7FB%7Fxlsx%7FEnglish%7FENG_PC_MD_215307-8_B%28353924%29.xlsx%7F215307-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_215307-8%7FB%7Fxml%7FEnglish%7FENG_PC_MD_215307-8_B%28402931%29.xml%7F215307-8

