
 SEPA® ZUBEHÖR  
 
EMVG**-SET  
 

EMV FINGERSCHUTZGITTER 
 
Das EMVG**-SET besteht aus zwei Teilen: dem EMV-Schirmblech FSB** und dem Kunststoff Schutzgitter 
FG**K. Die Teile können auch getrennt bestellt werden. Mit dem EMVG**-SET erreicht man eine hervorra-
gende und preiswerte EMV-Abschirmung mit Fingerschutz für die Lüftergrößen 40x40mm, 60x60mm, 
80x80mm und 120x120mm. Eine zusätzliche Staubfilterung (Filterklasse G2) ist in Verbindung mit dem Fil-
tergitter LFG**-45 möglich. 
 
Bei der Montage liegt das EMV-Schirmblech unter dem Kunststoff-Schutzgitter. Eine gut leitende Verbindung 
zwischen dem FSB und dem Metallgehäuse muss sicher gestellt sein. Der Bohrungsabstand entspricht dem 
Lochabstand der Lüfter, so dass auch eine gemeinsame Montage EMVG**-SET und Lüfter erfolgen kann. 
 

 
 
 
 
Material: FSB**: V2A (Edelstahl) Nr. 1.4310 Material: FG**K: ABS/PC alloy (UL94V-0) 
 

 

 
       
 
  
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer A B C D E 
EMVG40-SET 914030000 42 32.0 R 2.4 42.3 3.3 
EMVG60-SET 916030000 62 50.0 R 2.7 60 6.0 
EMVG80-SET 918030000 82 71.5 R 3.2 80 5.5 
EMVG92-SET 919230000 94 82.5 R3.2 92 5.5 
EMVG120-SET 911230000 121 105.0 R 4.2 121 6.5 
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07.13 Technische Änderungen vorbehalten  
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