Produktdatenblatt

Eigenschaften

19082
Klemmenabdeckung fir NG125, 3P, 2 Stick

Hauptmerkmale

Produkt- oder Klemmenabschirmung
Komponententyp

Zubehor / Teilekategorie Isolationszubehdr

Menge pro Satz Satza 2

Farbe Anthrazitgrau

5

5

53

Zusatzmerkmale 58

©

Kompatible Produktfamilie Acti 9 (Acti 9 NG125) ié
©

Beschreibung der Pole 3P 58

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V % %

X Q

Kompatibilitatscode NG125 5a

35

58

Montage g5

Schutzart (IP) IP40 D 283

52

52X

5838

Verpackungseinheiten £9¢8

VPE 1 Art PCE £5°

VPE 1 Menge 1 533

o oo

VPE 1 Héhe 6.cm e

205

VPE 1 Breite 8cm s8¢

oct

VPE 1 Lange 9cm Sag

28m

VPE 1 Gewicht 101g JEp

g3

VPE 2 Art BB1 s8¢

53

VPE 2 Menge 4 £92

VPE 2 Héhe 8,8cm 538

g5

VPE 2 Breite 11,6 cm 252

330

VPE 2 Lange 35,7 cm £5%

gBX

VPE 2 Gewicht 488 g 5295

T 02

VPE 3 Art S03 STE

> % %3

VPE 3 Menge 24 §,§ %

VPE 3 Hohe 30 cm 53¢

eSg

VPE 3 Breite 30 cm £5%

O W @

VPE 3 Linge 40 cm oL2

VPE 3 Gewicht 3,382 kg 252

o= o

S35

B£%

289

225

2078

ESl

£33

Pt

20

893

=2

528

288

a&d

May 5, 2023

Lifels ®n Sclénst‘eider 1

ectric

Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.



Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung 7]

EU-RoHS-Richtlinie Ubererfiillung der Konformitét (auBerhalb EU RoHS-Scope) e

Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie fir China 7
Informationen zu RoHS-Ausnahmen 7
Vertragliche Gewahrleistung
Garantie 18 months
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