953381 -1 v/ AKTIV

= TE

Interne TE-Nummer 953381-1 connectivity
TE-interne Beschreibung: LOCKING DEVICE FOR 6W MQS

Auf TE.com ansehen>

Steckverbinder > Steckverbinder fir PKWs, LKWs, Busse und Off-Road Fahrzeuge > Zubehor > Arretierungen und Positionssicherungen

Farbe: Schwarz

Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte
Material: PBT GF
Betriebstemperaturbereich: -40-140°C[-40 - 284 °F ]

Eigenschaften

Produktmerkmale
Steckverbindersystem Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte
Sonstige Eigenschaften

Farbe Schwarz

Material PBT GF

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -40 — 140 °C[-40 — 284 °F]
Industriestandards
UL-Brandschutzklasse UL 94-HB

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode Kasten
Weitere
Wartbar Ja

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen uber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschrankten Materialien

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006
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953381-1

LOCKING DEVICE FOR 6W MQS

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019
(201)

Kandidatenliste deklariert beziglich: JUN
2018 (191)

Enthalt keine SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019
(201)
Kandidatenliste deklariert beztiglich: JUN
2018 (191)

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt - Br, Cl, F, | <

9200 ppm im homogen Material. AuBerdem
BFR/CFR/PVC-frei.

Lotfahigkeit Fir Lotfahigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kénnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal der Anhénge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Bezuglich der
REACH Bestimmungen beruht die TE-Information tber SVHC in den Artikeln fir diese Teilenummer noch auf den
,Leitlinien zu den Anforderungen fur Stoffe in Erzeugnissen” (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency
(ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils
vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im
Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert fir eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig
auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der
Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0)

ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile

TE Teilenummer CAT-M8793-CH8172
MQS, STECKVERBINDERGEHAUSE

Auch serienmalBig MQS
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Arretierungen und Dichtungen und Blindstopfen(27) EMV-Abschirmung(2) Gehéuse fur Pkw, Lkw, Busse und Off-
Positionssicherungen(29) Road-Fahrzeuge(502)
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Kappen und Abdeckungen(138) Kontakte fur Pkw, Lkw, Busse und Off- Stiftleisten fur Datenverbindungen(1) Stiftwannen fur Pkw, Lkw, Busse und
Road-Fahrzeuge(98) Off-Road-Fahrzeuge(207)
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Weiteres Zubehor(13)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilenummer953382-4 TE Teilenummer1-1534096-1 TE Teilenummer953382-1 TE Teilenummer1534149-1
COVER FOR 6W HSG MQS GEN2 MQS ABDECKKAPPE2X6P COVER FOR 6W HSG MQS GEN2 MQS RETAINER ,BLACK
Dokumente
Produktzeichnungen

LOCKING DEVICE FOR 6W MQS
Englisch

CAD-Dateien
Kundenmodell

ENG_CVM_953381-1_C.3d_igs.zip

Englisch
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https://www.te.com/deu-de/product-1534149-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-953382-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-1534096-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-953382-4.html
https://www.te.com/deu-de/plp/other-automotive-connector-accessories-mqs/Y30DxX26em.html
https://www.te.com/deu-de/plp/automotive-headers-mqs/Y30DzX26em.html
https://www.te.com/deu-de/plp/data-connectivity-headers-mqs/Y44a3X26em.html
https://www.te.com/deu-de/plp/automotive-terminals-mqs/Y30g2X26em.html
https://www.te.com/deu-de/plp/automotive-connector-caps-covers-mqs/Y30DKX26em.html
https://www.te.com/deu-de/plp/automotive-connector-housings-mqs/Y30DyX26em.html
https://www.te.com/deu-de/plp/automotive-connector-emc-shielding-mqs/Y30DvX26em.html
https://www.te.com/deu-de/plp/automotive-seals-cavity-plugs-mqs/Y30g1X26em.html
https://www.te.com/deu-de/plp/automotive-connector-locks-position-assurance-mqs/Y30DwX26em.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F953381%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_953381_A.pdf%7F953381-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F953381-1%7FC%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_953381-1_C.3d_igs.zip%7F953381-1

253381-1
-
LOCKING DEVICE FOR 6W MQS _—_— TE

connectivity

Kundenmodell
ENG_CVM_953381-1_C.3d_stp.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_953381-1_C.2d_dxf.zip

Englisch
3D PDF
3D

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den allgemeinen Verkaufsbedingungen zu.

Produktspezifikationen
Produktspezifikation

Englisch

Umweltvertraglichkeit von Produkten
TE-Materialdeklaration

Englisch

Benutzeranleitungen
Anleitung (nicht USA)

Englisch
6 VOIES MQS GENE I

Englisch

. For support call+49 6151 607 1999 04/02/2020 06:08AM | Page 4


https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F953381-1%7FC%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_953381-1_C.3d_stp.zip%7F953381-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F953381-1%7FC%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_953381-1_C.2d_dxf.zip%7F953381-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F953381-1%7FC%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_953381-1_C.pdf%7F953381-1
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F108-15192%7FB%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_108-15192_B.pdf%7F953381-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_953381-1%7FB%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_PC_MD_953381-1_B.pdf%7F953381-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F411-15608%7FO%7Fpdf%7FEnglish%7FS_411-15608_O.pdf%7F953381-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F411-15608%7FO%7Ftif%7FEnglish%7FS_411-15608_O.tif%7F953381-1

