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Interne TE-Nummer 3-1534/96-8 connectivity
Standard Edge Connectors, Wire-to-Board, 8 Position, .098 in [2.5
mm] Centerline, Insulation Displacement (IDC), 1 Row, Natural, PA
6 GF, Fully Loaded

Auf TE.com ansehen>

Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Card-Edge-Steckverbinder > Standard-Edge-Steckverbinder
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Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte
Anzahl von Positionen: 8

Raster: 25 mm|[.098in]
Anschlussmethode fir Leitungen und Kabel: Schneidklemmkontakt (IDC)

Zeilenanzahl: 1

Eigenschaften

Produktmerkmale

Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
Steckverbinder- und Gehausetyp Buchse
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Karteneingangsausfiihrung Seitlich
Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp Einzeldraht
Anzahl von Positionen 8

Zeilenanzahl 1
Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestuckt
Montageausrichtung fur Leiterplatte Rechter Winkel

Elektrische Kennwerte
Arbeitsspannung 50 VAC, 250 VAC
Sonstige Eigenschaften

Primare Produktfarbe Naturbelassen
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3-1534796-8

Standard Edge Connectors, Wire-to-Board, 8 Position, .098 in [2.5 mm] Centerline,
Insulation Displacement (IDC), 1 Row, Natural, PA 6 GF, Fully Loaded

Kontaktmerkmale

Kontaktfestsitz im Gehause

Kontakttyp

Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der

Leiterplatte
Kontaktmaterial

Kontakthennstrom (max.)
Klemmenmerkmale

Anschlussmethode fir Leitungen und Kabel
Montage und Anschlusstechnik

Typ der Gegensteckfihrung
Gegensteckarretierung
Gegensteckfihrung

Typ des Kontaktfestsitzes im Gehause
Montageausrichtung der Leiterplatte
Arretierung fur Leiterplattenmontage

Art der Steckverbindermontage
Gehausemerkmale

Gehauseeingangskonfiguration
Raster

Gehausematerial
Abmessungen

Steckverbinderhohe
Leiterplattendicke (empfohlen)
Geeignet fur Drahtisolationsbereich

Drahtgrofe
Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich
Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung
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Mit
Stecksockel
3—6pum
Zinn

Zinn

Kupfer-Zinn

2 A

Schneidklemmkontakt (IDC)

Kodiert
Ohne

Mit
Rastfeder
Ohne
Ohne

Kabelbefestigung (freihangend)

Beide Enden gedffnet
2.5 mm[.098 in]

PA 6 GF

/.3 mm[.287 in]
1.5 mm[.059 in]
1.2-1.6 mm[.047 — .063 in]

22 — .35 mm?

-40 — 110 °C[-40 — 230 °F]

Signal

= TE

connectivity
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3-1534796-8

Standard Edge Connectors, Wire-to-Board, 8 Position, .098 in [2.5 mm] Centerline,
Insulation Displacement (IDC), 1 Row, Natural, PA 6 GF, Fully Loaded

Industriestandards
UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge 1694

Verpackungsmethode Tray

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen Uber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschrankten Materialien

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023
(233)
Kandidatenliste deklariert bezlglich: JAN
2023 (233)
Enthalt keine SVHC

Halogengehalt Kein niedriger Halogengehalt — enthalt Br
oder Cl > 900 ppm.

Lotfahigkeit Fir Lotfahigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kdnnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zuséatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich
der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE beztglich der besonders besorgniserregenden Substanzen
(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ,Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen’, wie sie auf
der Webseite der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile
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3-1534796-8

Standard Edge Connectors, Wire-to-Board, 8 Position, .098 in [2.5 mm] Centerline,
Insulation Displacement (IDC), 1 Row, Natural, PA 6 GF, Fully Loaded
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TE Teilenr.: 2-1534796-3
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 3P

TE Teilenr.: 2-964575-8
PCB RAHMEN 8P

4"7 o - : ) - .y
- . " ' J

TE Teilenr.: 5-1534796-4 TE Teilenr.: 5-1534796-8

AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR AMP DUOPLUG 2,5 MARK Il
4P S CONNECTOR

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilenr.: 6-1534796-5
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 5P

TE Teilenr.:3-1534798-9

AMP DUOPLUG MARK I
CONNECTOR3-20P SELEC

TE Teilenr.:1-1740501-3 TE Teilenr.:3-1534796-4
AMP DUOPLUG2.5 MK I HOUSING

W. PCB LOCK 4P S

AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR

TE Teilenr.:3-1534796-3
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 3P

TE Teilenr.:3-1534798-3

AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR
3P SELECTIVE

TE Teilenr.:9-1740154-3
DUOPLUG MKII FEMALE HSG WITH
PCB LOCKING

Dokumente
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TE Teilenr.:3-1534798-5 TE Teilenr.:3-1534798-7
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR

5P SELECTIVE 7P SELECTIVE

AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR

TE Teilenr.:3-1534799-1

AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR
11P SELECTIVE
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Standard Edge Connectors, Wire-to-Board, 8 Position, .098 in [2.5 mm] Centerline, -_"— =
Insulation Displacement (IDC), 1 Row, Natural, PA 6 GF, Fully Loaded

Produktzeichnungen
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 8P

Englisch

CAD-Dateien
3D PDF

3D

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_3-1534796-8_A.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_3-1534796-8_A.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_3-1534796-8_A.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den allgemeinen Verkaufsbedingungen zu.

Datenblatter/ Katalogseiten
RAST Connector System Catalog

Englisch
1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RASTS

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Umweltvertraglichkeit von Produkten
MD_3-1534796-8_02212018919_dmtec

Englisch
MD_3-1534796-8_02212018919_dmtec

Englisch

Freigabe Agentur
VDE-Zertifikat

Englisch
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