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2-Leiter-Leiterplattenklemme; 0,75 mm?; RastermaB 7,5/7,62 mm; 3-polig; PUSH w = u
WIRE®; 0,75 mm?; grau
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IV ||

J[C

E_-‘_‘_:___;:S\

LN
05, |l Ezs J (7,62)
e '5
- L
Farbe:.grau Abbildung dhnlich Abmessungen in mm

L = (Polzahl x RastermaB) + 1,5 mm

Strombelastbarkeitskurve
RastermaB 5 mm / Leiterquerschnitt 2,5 mm? "
In Anlehnung an: EN 60512-5-2/ Reduktionsfaktor 1
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Umgebungstemperaturin°C
2-,4-, 6-,12- polig ~—— Leiterbemessungsstrom

* Klemmenleisten mit PUSH WIRE®-Anschluss und Schraubendreherbetétigung
* Feindrahtige Leiter mit Aderendhilsen und eindréhtige Leiter direkt steckbar
* Prifbuchse fir Prifstecker 2 mm @

* Geringer Platzbedarf auf der Platine, nur 8,9 mm Tiefe

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemas IEC/EN Bemessungsdaten gemaB UL 1059
Bemessungsdaten geman IEC/EN 60664-1 Approbationsdaten gemas UL 1059
Bemessungsspannung (Il / 3) 500V Bemessungsspannung UL (Use Group B) 300V
BemessungsstoBspannung (Il / 3) 6 kV Bemessungsstrom UL (Use Group B) 10A
Bemessungsspannung (lll / 2) 630V Bemessungsspannung UL (Use Group D) 300V
BemessungsstoBspannung (Il / 2) 6 kV Bemessungsstrom UL (Use Group D) 10A
Bemessungsspannung (Il / 2) 1000V

BemessungsstoBspannung (Il / 2) 6 kV

Bemessungsstrom 10A

Legende Bemessungsdaten (117 2) 2 Uberspannungskategorie Il /

Verschmutzungsgrad 2
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Bemessungsdaten geméas CSA
Approbationsdaten gemaB

Bemessungsspannung CSA (Use Group
B)

Bemessungsstrom CSA (Use Group B)

Bemessungsspannung CSA (Use Group
D)

Bemessungsstrom CSA (Use Group D)

Anschlussdaten

Klemmstellen
Gesamte Anzahl der Potentiale
Anzahl Anschlusstypen

Anzahl der Ebenen

Geometrische Daten
Rastermal3

Breite

Hbéhe

Héhe ab Oberflache
Tiefe

Lotstiftlange
Lotstiftabmessungen

Bohrlochdurchmesser mit Toleranz

Leiterplattenkontaktierung
Leiterplattenkontaktierung
Lotstiftanordnung

Anzahl der Létstifte pro Potential

CSA
300V

10A
300V

10A

Anschluss 1

Anschlusstechnik

Betatigungsart

Eindréhtiger Leiter

Abisolierlange

Leiteranschlussrichtung zur Leiterplatte
Polzahl

7,5/7,62 mm/0.295/0.3 inch
24 mm/0.945inch
20,5mm/0.807 inch
16,5mm/0.65inch
13,5mm/0.531inch

4mm

0,5x0,75 mm

1,100 mm

THT
Uber die gesamte Klemmenleiste in Reihe
2

PUSH WIRE®
Betétigungswerkzeug
0.25...0,75mm?/22... 18 AWG
10...12mm/0.39...0.47 inch
45°

3

Werkstoffdaten
Hinweis Werkstoffdaten
Farbe grau
Isolierstoffgruppe |
Isolierwerkstoff Hauptgehause Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemaB UL 94 VO
Klemmfederwerkstoff Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi)
Kontaktwerkstoff Elektrolytkupfer (Eg,)
Kontaktoberflache Zinn
Brandlast 0,087 MJ
Gewicht 4449
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Umgebungsbedingungen

Grenztemperaturbereich

Kaufmannische Daten
Produktgruppe

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM 8.0

ETIM7.0

VPE (UVPE)
Verpackungsart
Ursprungsland

GTIN

Zolltarifnummer

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

(MA@

Zulassung Norm Zertifikatsname

CCA EN 60947 NTRNL 7375
DEKRA Certification BV.

CSA C22.2 70154033
DEKRA Certification BV.

UR UL 1059 E45172
Underwriters Laboratories
Inc.

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 254-253

Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang pdf
03.04.2019 3549.50 KB

CAD/CAE-Daten

[~

-

-60...+105°C

4 (GDS- und Durchfiihrungsklemmen)
27-44-04-01

27-44-04-01

EC002643

EC002643

200 (50) St.

Karton

PL

4044918941648

85369010000

Zulassungen fiir Schifffahrt
55 P

I onv )

VDM

Zulassung Norm
ABS -
American Bureau of Ship-

ping

BV IEC 60998
Bureau Veritas S.A.

DNV GL -
Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd

Zertifikatsname
14-HG1241537-PDA

11915/D0 BV

TAE000016Z
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CAE Daten

EPLAN Data Portal
254-253

1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehor

1.1.1 Aderendhiilse
1.1.1.1 Aderendhiilse
|

Aderendhlilse; Hulse fir 0,5 mm2/ AWG
20; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
weiB

Aderendhlilse; Hulse fir 0,5 mm?2/ AWG
22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Aderendhlilse; Hillse fiir 0,75 mm?2 / AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; grau

Aderendhlilse; Hillse fiir 0,75 mm2/ AWG
20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Aderendhlilse; Huilse fur 1 mm?/ AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
rot

Aderendhlilse; Hulse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

Aderendhlilse; Hulse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; schwarz

[~

Aderendhlilse; Hulse fiir 0,5 mm2/AWG
20; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; wei

Aderendhlilse; Hulse fiir 0,5 mm2/AWG
22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Aderendhlilse; Hlse fiir 0,75 mm?2/ AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; grau

Aderendhlilse; Hulse fir 1 mm?2/AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
rot

Aderendhlilse; Hulse fur 1 mm?/ AWG 18;
ohne Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt

Aderendhlilse; Hulse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

Aderendhlilse; Hiilse fur 1,5 mm2 / AWG
16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt

Aderendhlilse; Hilse fir 0,5 mm2/AWG
20; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; weif

Aderendhtilse; Hullse fur 0,75 mm?2/ AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
grau

Aderendhililse; Hilse fir 0,75 mm?2/ AWG
18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht auf-
gecrimpt; geméaB DIN 46228, Teil 1/08.92

:

Aderendhtilse; Huilse fir 1 mm?/ AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
rot

Aderendhtilse; Huilse fir 1 mm?/ AWG 18;
ohne Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 1/08.92

0

Aderendhlilse; Hilse fir 1,5 mm2/AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

Aderendhlilse; Hilse fir 1,5 mm2/ AWG
16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht auf-
gecrimpt; gemaB DIN 46228, Teil 1/08.92;
silberfarben

Aderendhlilse; Hulse fiir 0,5 mm?2/ AWG
20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 1/08.92

Aderendhililse; Hilse fir 0,75 mm?2/ AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
grau

Aderendhililse; Hilse fiir 0,75 mm?2 / AWG
20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Aderendhililse; Hiilse fir 1 mm?/ AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
rot

Aderendhililse; Hiilse fir 1 mm?/ AWG 18;
ohne Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; silberfarben

Aderendhililse; Hiilse fir 1,5 mm?/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; schwarz

Aderendhililse; Hillse fiir 1,5 mm2/ AWG
16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben
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1.1.2 Priifen und Messen

1.1.2.1 Priifzubehor

Ve

Art-Nr.: 210-136

Priifstecker; @ 2 mm; mit 500mm-Leitung;
rot

Handhabungshinweise

Leiter anschlieBen

Eindrahtige Leiter anschlieBen - direkt

Litzenverdichtete Leiter anschlieBen - Leiter I6sen.
stecken.

Leiter anschlieBen/Iésen - Leiter mit Ade-
Klemmstelle mit Schraubendreher 6ff- rendhdlse.
nen.

Beschriften

Kennzeichnung mit selbstklebenden Be-

Kennzeichnung durch werkseitig direkte
schriftungssstreifen

Bedruckung

Priifen

Priifen mit Prifstecker @ 2 mm
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Anwendungsbeispiel - Netzanschluss-
block

Anwendung

= | Y
~ ™ JNe

Gruppenbildung durch unterschiedliche

Gruppenbildung durch unterschiedliche
RastermaBe und Gehdusefarben

Gehausefarben

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com
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