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Flansch - SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - 1419959
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen
Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(http://phoenixcontact.de/download)

Flanschgehäuse, 25 mm x 25 mm

Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit 10 STK

Mindestbestellmenge 10 STK

GTIN

GTIN 4046356533607

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11,000 g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 11,720 g

Zolltarifnummer 85389099

Herkunftsland Deutschland

Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel

Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

Allgemein
Bemessungsstoßspannung 2,5 kV

Normen/Bestimmungen M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101

Montageart Vorderwandmontage, Vierkantflansch 25 mm Seitenlänge
Vierkantflansch

Material
Material Rändel Zinkdruckguss, vernickelt

Material Dichtung NBR

Leitung
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Flansch - SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - 1419959
Technische Daten

Leitung
Normen/Bestimmungen M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101

Normen und Bestimmungen
Normen/Bestimmungen M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101

Environmental Product Compliance
China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung

Einbaumaße
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Flansch - SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - 1419959

Maßzeichnung

M12-Einbaustecker, Vierkantflansch

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27440102

eCl@ss 4.0 27140800

eCl@ss 4.1 27140800

eCl@ss 5.0 27143400

eCl@ss 5.1 27143400

eCl@ss 6.0 27279200

eCl@ss 7.0 27440103

eCl@ss 8.0 27440103

eCl@ss 9.0 27440102

ETIM

ETIM 4.0 EC002608

ETIM 5.0 EC002061

ETIM 6.0 EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31251501

UNSPSC 7.0901 31251501

UNSPSC 11 31251501

UNSPSC 12.01 31251501

UNSPSC 13.2 39121413
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Flansch - SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - 1419959
Klassifikationen

UNSPSC
UNSPSC 18.0 39121413

UNSPSC 19.0 39121413

UNSPSC 20.0 39121413

UNSPSC 21.0 39121413

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC      B.01742

Zubehör

Zubehör

Kontakteinsatz

Kontaktträger - SACC-MCI-M12MS-4CON/0,5 - 1440805

Konfektionierter Kontaktträger und Isolierkörper mit 0,5 m Litzen und Crimpkontakte
 
 

Kontaktträger - SACC-MCI-M12MS-5CON/0,5 - 1440818

Konfektionierter Kontaktträger und Isolierkörper mit 0,5 m Litzen und Crimpkontakte
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Flansch - SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - 1419959
Zubehör

Kontaktträger - SACC-MCI-M12MSB-5CON/0,5 - 1440759

Konfektionierter Kontaktträger und Isolierkörper mit 0,5 m Litzen und Crimpkontakte
 
 

Kontaktträger - SACC-MCI-M12MS-8CON/0,5 - 1457827

Konfektionierter Kontaktträger und Isolierkörper mit 0,5 m Litzen und Crimpkontakte
 
 

Rundsteckverbinder (geräteseitig)

Kontaktträger - SACC-MCI-M12MSD-4CON/0,5 - 1440821

Konfektionierter Kontaktträger und Isolierkörper mit 0,5 m Litzen und Crimpkontakte
 
 

Kontaktträger - SACC-MCI-M12MS-4CON - 1440931

Kontaktträger 4-polig, mit Spleißring, A-kodiert
 
 

Kontaktträger - SACC-MCI-M12MSD-4CON - 1440944

Kontaktträger 4-polig, mit Spleißring, D-kodiert
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Flansch - SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - 1419959
Zubehör

Kontaktträger - SACC-MCI-M12MS-5CON - 1419988

Kontaktträger 5-polig, mit Spleißring, A-kodiert
 
 

Kontaktträger - SACC-MCI-M12MSB-5CON - 1440915

Kontaktträger 5-polig, mit Spleißring, B-kodiert
 
 

Kontaktträger - SACC-MCI-M12MS-8CON - 1440928

Kontaktträger 8-polig, mit Spleißring
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