BAUREIHE 1800 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 12 (4) A 250 V AC
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PRODUKTMERKMALE AUF ANFRAGE

+ 100-millionenfach bewahrtes Schaltprinzip ¢ Weitere Farben

+ Hohe flexible Variantenvielfalt + Weitere Bedruckungsvarianten

+ Ausgepragte Betatigungscharakteristik + Weitere Leuchtenvarianten

+ Beleuchtete und unbeleuchtete Varianten + Aufrastbare, kundenspezifische Betatiger

+ Kabelkonfektion

Mechanische Lebensdauer 10E4
5E4 (Grundtyp 1808 und 1809)
Einschaltspitzenstrom 50 A

70 A (Kontaktpaarung Ag / Ag, produktabhangig)
Ubergangswiderstand (Neuzustand) < 100 mOhm (1 A 12 V DC)
Isolationswiderstand (Neuzustand) | > 100 MOhm (500 V DC)

Spannungsfestigkeit bei 250 V 1 500 V Funktionsisolierung / Basisisolierung
3 000 V verstarkte Isolierung
500 V kleiner Kontaktabstand

Kriechstromfestigkeit | 250 PTI
Isolationsabstand | nach EN 61058 fiir verstarkte bzw. doppelte Isolierung
Schutzart | IP 40
Umgebungstemperatur Anschlussseite -20 °C ... +100 °C ... +85 °C (produktabhangig)
Betatigungsseite -20 °C ... +55 °C
Entflammbarkeit | UL 94 V-2 und UL 94 V-0 (produktabhangig)
Warme- und Feuerbestandigkeit | 850 °C (Kategorie D)
Material Betétiger PA / PC
Gehause PA
Anschllsse versilbert / verzinnt / vergoldet
Aufsteckkraft der Steckhtilsen | <80N
Priifzeichen | &= /N /@

Geeignet flr Gerate der Schutzklasse I
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WIPPSCHALTER

BAUREIHE 1800 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 12 (4) A 250 V AC

einpolig

1800.0102

1800.0108

1800.1102

1800.1104

1800.1108

1801.1121

1801.1148

1801.1520

1801.1908

1801.5122

1801.5524

1801.6122

1801.6123

1801.6130

1802.1425

1801.1101

Spannung Leuchte in V

Ausschalter (SPST)

230

230

230

230

Betétigerfarbe / Bedruckung

Gehéusefarbe

12 (4) A 250 V AC 1E4

go-

[

10 (4) A250 V AC 1E4

(8) A250 V AC 5E4

(4) A 250 V AC 5E4

8(8)

6

6(2) A 250 V AC 1E4
4(3) A 250 V AC 6E3
4(2) A250 V AC 1E4

30 mA 12V 5E4

30 mA 12V DC 5E4

15A250VAC11/2HP

15A 125V AC 3/4 HP

10A 250 VAC 1/2HP

10 A125VAC 1/3 HP

6A250VAC1/2HP

6A125VAC 1/4 HP

6A125-250VAC 1/8 HP

6 A125VAC 1/10 HP

4 A 250V AC 1/10 HP

Anschlussart

Anschlussbeschreibung

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

J

6.5 lang

4.8

4.8

Einschaltspitzenstrom in A

70

70

70

70

50

70

70

70

70

50

Kontaktabstand in mm

>3

>3

>3

>3

>3

>3

>3

Kontaktmaterial

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

EN 60335 Kap. 30 konform ,G"

Sonstiges

Abdichtplatte

Abdichtplatte

Aufrastwippe

zweipolige Gehauseform

Lagervariante

| 24



BAUREIHE 1800 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 12 (4) A 250 V AC

einpolig

1801.1102
1801.1119
1801.1146
1801.1403
1801.1601
1801.1912
1801.2106
1801.2402
1801.2702
1801.5429
1801.6101
1801.6102
1801.6109
1801.6115
1801.6158
WIPPSCHALTER

Ausschalter (SPST)

Spannung Leuchte in V

Betatigerfarbe / Bedruckung [ f-of-ofsell  J-of [ |
Gehéusefarbe _

12 (4) A250 VAC 1E4
10 (4) A250 VAC 1E4 e o o o o o o o o o o o o o
(8) A250 V AC 5E4

8

6 (4) A 250V AC 5E4 e o o o o o o o o o o o o o
6 (2) A250VAC 1E4
4
4

:
I:

H
BB

(3) A250 V AC 6E3
(2)A250VAC 1E4
30 mA 12V 5E4
30mA 12V DC 5E4 [
15A250VAC 11/2 HP
15A 125V AC 3/4 HP
10A 250 VAC 1/2 HP
10A125VAC 1/3 HP
6 A250VAC1/2HP
6A125VAC 1/4 HP e o o o o o o o o o o o o o
6A125-250VAC 1/8 HP
6 A125VAC1/10 HP
4 A250VAC 1/10 HP

)
)
)
)

Anschlussart [y e s s e B = = S =l = R =R N =R =)

4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8

Anschlussbeschreibung

0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0

Einschaltspitzenstrom in A

Kontaktabstand in mm SR AN R AN RN NI AR AR

Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Au

Kontaktmaterial

EN 60335 Kap. 30 konform ,G" ° ®

Sonstiges

mit Staubschutzkappe schwarz
Anschliisse 30° abgewinkelt
Einbautiefe 13.2
Einbautiefe 28.1

Lagervariante e o o




WIPPSCHALTER

BAUREIHE 1800 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 12 (4) A 250 V AC

einpolig

1801.6325

1801.1302

1801.1303
1801.6222
1801.1202

1801.2202

1803.1121

1803.2102

1803.2402

1803.2503

1803.5102

1803.6121

1803.6152

Spannung Leuchte in V

Betdtigerfarbe / Bedruckung

Gehéusefarbe

12 (4) A250 V AC 1E4

10 (4) A250 VAC 1E4

(8) A250 VAC 5E4

(4) A250 VAC 5E4

(3)A250 V AC 6E3

8(8)
6(4)
6 (2) A250 VAC 1E4
40
4(2)

(2)A250VAC 1E4

30 mA 12 V 5E4

30 mA 12V DC 5E4

15A250VAC1 1/2 HP

15A 125V AC 3/4 HP

10A 250 VAC 1/2 HP ° ) ) °

10 A 125V AC 1/3 HP ° ° °

6 A250VAC1/2HP

6 A125V AC 1/4 HP e o o o

6 A125-250VAC 1/8 HP

6 A125VAC 1/10 HP e o e o

4 A 250V AC 1/10 HP e o e | o

Anschlussart Fo | ™ | @ o |@= | = B = | =|l=|/=|M | M
Anschlussbeschreibung = 2 = 3

Einschaltspitzenstrom in A

Kontaktabstand in mm KN R TN R NN R AN AR
Kontaktmaterial 2/ 22 2/ 2 =2 2/ 2|/ 2|/ 2|2 2| 2
EN 60335 Kap. 30 korform ,G* || | ||

B I I I é :%5:

Lagervariante . ® . e o o . e o o e o o
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BAUREIHE 1800 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 12 (4) A 250 V AC

einpolig

1808.1101
1808.1102
1808.1103
1808.1112
1808.1113
1808.1202
1808.1302
1808.2102
1808.2302
1808.2704
1808.6102
1808.6103
1808.6202
1808.6302
1808.6303
1808.1152
WIPPSCHALTER

Spannung Leuchte in V

Betétigerfarbe / Bedruckung

Gehéusefarbe
12 (4) A 250 V AC 1E4

10 (4) A250 V AC 1E4

(8) A250 V AC 5E4

(4) A 250 V AC 5E4

8(8)

6

6(2) A 250 V AC 1E4
4(3) A 250 V AC 6E3
4(2) A250 V AC 1E4

30 mA 12V 5E4

Umschalter mit AUS-Stellung in der Mitte (SPDT - Center OFF)
F
@
N
d
2 .
H .
H 0
i
I 0
@
i
I
\
L

30 mA 12V DC 5E4
15A250VAC11/2HP

15A 125V AC 3/4 HP

10A 250 VAC 1/2HP

10 A125VAC 1/3 HP

6A250VAC1/2HP

6A125VAC 1/4 HP

6 A125-250VAC 1/8 HP e e o o o o o o o o o o o o o

6 A125VAC 1/10 HP

4 A 250V AC 1/10 HP

Anschlussart D DD D D 2 |||~ |k o | ||| @

Anschlussbeschreibung S IEE 3l 3R 3 =
Einschaltspitzenstrom in A
Kontaktabstand in mm RV VA VA VA RV VA BV BV IRV B B B IR I BV Y
Kontaktmaterial 2/ 2 2/ 2 2/ 22 2/ 2/ 2| 22 2/ 2/ 2|2/ 2 =2
EN 60335 Kap. 30 konform ,G" ® [

= | 2 2 el 2|2

2 2| = =22 3 ER -

s | 2| 5|58 2 s | 8| 2
Sonstiges S 5|2 g5 £ g 8|8

S £ & 3 § S| 2 E
Lagervariante e o o e o o o ) [ I )
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BAUREIHE 1800 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 12 (4) A 250 V AC

einpolig

WIPPSCHALTER
1808.1353
1808.6352
1803.6222
1803.1202
1803.1252

Spannung Leuchte in V

Betdtigerfarbe / Bedruckung

Gehéusefarbe

12 (4) A250 VAC 1E4
10 (4) A 250 VAC 1E4
8(8) A250V AC 5E4
6(4) A250V AC 5E4
6
4

(2) A 250 V AC 1E4
(3) A 250 V AC 6E3
4(2) A250 V AC 1E4
30 mA 12 V 5E4

30 mA 12 V DC 5E4
154250 VAC 11/2 HP
15 A 125 V AC 3/4 HP
10 A 250 V AC 1/2 HP
10 A 125V AC 1/3 HP
6A 250 VAC 1/2 HP
6A 125V AC 1/4 HP
6A125 - 250 V AC 1/8 HP
6A 125V AC 1/10 HP
47250V AC 1/10 HP

I I |
Anschlussart = | Fo | @ | =
Anschlussbeschreibung : : :
Einschaltspitzenstrom in A
Kontaktabstand in mm
Kontaktmaterial

)
)
)
)

48
48
4.8

<3
<3
>3
>3
>3

Au
Au
Ag
Ag
Au

EN 60335 Kap. 30 konform ,G"

Sonstiges

Tastfunktion beidseitig
Tastfunktion beidseitig

Lagervariante

I 28




BAUREIHE 1800 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 12 (4) A 250 V AC

zweipolig

1805.6102
1805.6108
1805.7104
1805.7109
1805.7110
1805.7112
1805.7118
1802.1120
1802.1121
1802.1123
1802.1136
1802.2112
1802.2504
1802.3311
1802.6123
1802.1101
WIPPSCHALTER

Ausschalter (DPST)

230
230
230
230

110-
230

110
230

Spannung Leuchte in V

Betétigerfarbe / Bedruckung

jo -
[——
|

Gehausefarbe -- :
12 (4) A 250 V AC 1E4 e o o o o o o o o o
10 (4) A250 VAC 1E4 e o o o o °
8(8) A250 VAC 5E4 e o o o o o o o o o
6 (4) A250 V AC 5E4 e o o o o °
6 (2) A 250 V AC 1E4
4 (3)A 250 VAC 6E3
4(2)A250VAC 1E4
30 mA 12V 5E4
30 mA 12V DC 5E4
15A250VAC 11/2 HP e o e o o o o o o o
15A 125V AC 3/4 HP
10A 250 VAC 1/2 HP
10A125VAC 1/3 HP
6 A250VAC1/2HP e o o o o
6 A125VAC 1/4 HP °
6A125-250VAC 1/8 HP
6 A125VAC1/10 HP
4 A250VAC 1/10 HP
Anschlussart h@@@@@@@@@@@bbgh@@
Anschlussbeschreibung 13| 3|33 32| 3|33 § :%E =
5
Einschaltspitzenstrom in A 3/ 8 8|/ 8|8 R|IRI R I RIR|R|IR R |R|IR|B
Kontaktabstand in mm S O O o B o A B A B B B
Kontaktmaterial 2/ 2 2| 2/ 2| 2 2|2 22 2222
EN 60335 Kap. 30 konform ,G" ®
s 2
21882 28787 < | g
Lagervariante e o o o o o L I ) [ I )
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BAUREIHE 1800 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

WIPPSCHALTER

zweipolig

1802.1102
1802.1108
1802.2104
1802.3102
1802.5103
1802.6103
1802.6152
1802.1222
1802.1221
1804.1121
1804.1125
1804.2102
1804.2402
1804.6121

Ausschalter (DPST)
SchlieBer (DPNO)
Umschalter (DPDT)

Spannung Leuchte in V

oo | (EEESEE 00 SREEE

Gehiusefarbe NN N .

12 (4) A 250 V AC 1E4

10 (4) A250 V AC 1E4 e o o o o o °® e o o o o
8) A 250V AC 5E4

4) A250 V AC 5E4 e o o o o o ° e o o o o
2) A250 VAC 1E4

3)A 250V AC 6E3

4(2)A250VAC 1E4 ®

30 mA 12V 5E4

30 mA 12V DC 5E4 o

15A250VAC11/2HP

15A 125V AC 3/4 HP

10 A 250V AC 1/2 HP e o
10A125VAC 1/3 HP

6A250VAC1/2HP

6A125VAC 1/4 HP e o o o o o ° e o

6 A125-250VAC 1/8 HP

6 A125VAC 1/10 HP ®

4 A250VAC1/10 HP

8(
6(
6(
4(

Anschlussart = | = | = g M |Fo | ko = | = = | = | = | = ko
5
2
Anschlussbeschreibung 3 e S5 3 7 B
=
Einschaltspitzenstrom in A 3/ 8|83 8|88
Kontaktabstand in mm B T N A I B Nl S T I B
Kontaktmaterial 2|2 2 2| 2|2 2 2| 2 2|2 2 2 =2

EN 60335 Kap. 30 konform ,G"

Sonstiges

Einbautiefe 13.2

Lagervariante e o o o o ) L I )



BAUREIHE 1800 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 12 (4) A 250 V AC

zweipolig

1809.1202
WIPPSCHALTER

1809.1102

1804.6124
1809.1302
1809.2101
1809.2102
1804.1204
1804.1225
1804.2202

Spannung Leuchte in V

Betdtigerfarbe / Bedruckung

O
O
-
]
]

Gehéusefarbe

12 (4) A250 V AC 1E4

10 (4) A250 VAC 1E4

(8) A250 V AC 5E4

(2) A250VAC 1E4

8(8)
6 (4) A 250 V AC 5E4
6(2)
40

(3)A250 V AC 6E3

4(2) A 250V AC 1E4

30 mA 12V 5E4

30 mA 12V DC 5E4

15A250VAC11/2HP

15 A 125V AC 3/4 HP

10A 250 VAC 1/2HP

10 A125VAC 1/3 HP

6 A 250V AC 1/2 HP

6A125VAC 1/4 HP

6A125-250VAC1/8 HP

6 A125VAC 1/10 HP

4 A 250V AC 1/10 HP

U
I

4.8
4.8

4.8
4.8

1 mm lénger
4.8

>3
<3
<3
<3
<3
>3
>3
>3

Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag

EN 60335 Kap. 30 konform ,G"

Sonstiges

LPL verzinnt
LPL verzinnt

Tastfunktion einseitig
Tastfunktion beidseitig

Lagervariante

I | I I
Anschlussart o B | = = )
Anschlussbeschreibung ? ? g 3
Einschaltspitzenstrom in A
Kontaktabstand in mm 9
Kontaktmaterial

311



BAUREIHE 1800 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 12 (4) A 250 V AC

Kombination

WIPPSCHALTER
1806.1402
1806.2054
1806.1909
1806.1102
1806.6108
1806.1602

Spannung Leuchte in V

Betdtigerfarbe / Bedruckung

Gehéusefarbe

12 (4) A250 VAC 1E4
10 (4) A 250 VAC 1E4
8(8) A250V AC 5E4
6(4) A250V AC 5E4
6
4

(2) A 250 V AC 1E4
(3) A 250 V AC BE3
4(2) A250 V AC 1E4

30 mA 12V 5E4

30 mA 12V DC 5E4

15A 250V AC 1 1/2 HP
15A 125 V AC 3/4 HP

10 A 250 V AC 1/2 HP
10 A 125V AC 1/3 HP

6A 250V AC 1/2 HP

6A 125V AC 1/4 HP
6A125- 250V AC 1/8 HP
6A 125V AC 1/10 HP

4A 250V AC 1/10 HP

)
)
)
)

Anschlussart

Anschlussbeschreibung

Einschaltspitzenstrom in A

Kontaktabstand in mm

Kontaktmaterial

EN 60335 Kap. 30 konform ,G*

Sonstiges

ohne Trennsteg
Lebensdauer 50 000 Zyklen

Lagervariante

L
Ag | =3 48 B °

N NN
Ag | =3 48 )

N NN
Ag | =3 48 8] °

HE RN e,
Ag | 23 48 2]
Ag | =3 8 °

N e
Ag | <3 48 U

132




BAUREIHE 1800 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 12 (4) A 250 V AC

O N ®© © © © v =
Leuchte gl 8| el s| ¥ S | =F id
T T T KT e n 2
N~ N~ N~ o =]
S 288838 8 8
g - - - - a - " =
Spannung Leuchte in V . 82/ 8/ 8 8/ 8 8 8¢
Betétigerfarbe / Bedruckung 8 - - - Cj ' . -
Gehdusefarbe
12 (4) A 250 V AC 1E4

10 (4) A250 V AC 1E4

(8) A250 VAC 5E4

(4) A250 V AC 5E4

(3)A250 V AC 6E3

8(8)
6(4)
6(2) A 250 V AC 1E4
4(3)
4(2)

(2)A250VAC 1E4

30 mA 12V 5E4

30 mA 12V DC 5E4

15A250VAC11/2HP

15 A 125V AC 3/4 HP

10A 250 VAC 1/2HP

10 A125VAC 1/3 HP

6 A250VAC 1/2 HP

6A125VAC 1/4 HP

6A125-250VAC1/8HP

6 A125VAC 1/10 HP

4 A 250V AC 1/10 HP

Anschlussart

Anschlussbeschreibung

Einschaltspitzenstrom in A

Kontaktabstand in mm

Kontaktmaterial

EN 60335 Kap. 30 konform ,G"

Sonstiges

BaugroBe Grundtyp 1805
40 mA
40 mA

Lagervariante

NN NN
L _ _

48 )

48 5

48 )

4.8 5

48 )

4.8 5

48 )
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WIPPSCHALTER

BAUREIHE 1800 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

53
&

21

, i ;

125

216

Grundtypen 1800, 1801, 1803 -
und 1808

einpolig |J  Steckanschluss 4.8
beleuchtet / unbeleuchtet Grundtyp 1800

N X = Geratewanddicke r—. | 15

X Y z 8 3 ™
0.75..1.25 | 19.2°0 12,9 +01
125..2 19.4 01 12,9 +01 , .
2.3 19.8 0 12.9 +01 e e

Steckanschluss 4.8
Grundtyp 1808

53

21

B Létanschluss
Grundtypen 1801 und 1803

132

‘ 0.8

Leiterplattenanschluss
Grundtyp 1808

8

|
ﬂﬁ

i

Steckanschluss 4.8

Grundtypen 1801 und 1803

Létanschluss
Grundtyp 1800

15

1.7,

21.6

147

[—]

&#F;
=

Ldtanschluss
Grundtyp 1808

15
2
13

6x1.6




BAUREIHE 1800 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 12 (4) A 250 V AC

8l

=
53
<
~
2
WIPPSCHALTER

195

2 .
- a
|
]
\
17
18

102 7 102

Grundtypen 1802, 1804 und 1805
zweipolig |J  Steckanschluss 4.8 |J  Steckanschluss 4.8

beleuchtet / unbeleuchtet Grundtypen 1802 und 1804 Grundtyp 1805

Y

53

X = Geratewanddicke 2

34

19.7

! [ rD DW 4\1
X v 7 N““(D 1] % | . = =
0.2

%
1

1.7
175
132

0.75...1.25 19.2 -0 21,9 +01
125..2 19.4 01 21,9 +01 7 :
-0.1 +0.1 L 7 102
2.3 19.8 21.9 186 .

2 186 2

Létanschluss g Létanschluss
Grundtypen 1802 und 1804 Grundtyp 1805

24 21 e 24
2

53

_Z =
e | T DD;SX’—# 21 = = =
75
186 7 10.2
2 186 35 2
T Leiterplattenanschluss ] Leiterplattenanschluss
Grundtypen 1802 und 1804 abgewinkelt
21 2 2% ol
_Z o
D ﬁ‘} v g é

&5 <
Il

62 4805 M3 186

Ue Steckanschluss 4.8
Buchsenklemme M3
1802.3102




BAUREIHE 1800 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 12 (4) A 250 V AC

WIPPSCHALTER

T 1
. — T 1
= | N = =
o 2 &
[ It | “
08 | 08
7 3
102 | 75 102
186
2 186 22

Grundtyp 1809
zweipolig |J  Steckanschluss 4.8 T Leiterplattenanschluss
unbeleuchtet

Y
N X = Geratewanddicke
X Y Z
0.75...1.25 19.2 01 21.9+01
1.25..2 19.4 01 21.9+01
2.3 19.8 01 21,9 +01

132
205

1.7
18

102

186 2 e 2
Grundtyp 1806 |J  Steckanschluss 4.8 1J  Steckanschluss 4.8
Kombination 1806.1602 1806.2054 und 1806.1102
Y
N X = Geratewanddicke 2 )
1 1
X Y z o q D)
0.75..1.25 | 19.2°0 21,9 +01 \
125.2 | 19401 | 219+ ELEN
2.3 19.8 -01 21.9 +0.1 L&—

Lotanschluss
1806.6108

I 36




BAUREIHE 1800 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 12 (4) A 250 V AC

Grundtyp 1807

Leuchte
Y
N X = Geratewanddicke
X Y Z
0.75..1.25 19.2 01 12,9 +01
125..2 19.4 01 12.9 +01
2.3 19.8 01 12.9 +01

21

14
18.6

) Steckanschluss 4.8

Grundtyp 1807
Leuchte
Y
N X = Geratewanddicke
X Y z

0.75..1.25 | 19.2°01 21.9 +01
1.25..2 19.4-01 21.9+01
2..3 19.8 01 21,9 +01

175

14
18.6

) Steckanschluss 4.8

Schutzkappe
203.089.011

Transparente PVC-Schutzkappe fur

einpolige Schalter des Grundtyps

1800, 1801, 1803 und 1808. Dient als
B Staub- und Wasserschutz der Betati-

\
|

gungsseite.

25

I
Q‘IJ_JJL

N =i

WIPPSCHALTER

371




WIPPSCHALTER

BAUREIHE 1800 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 12 (4) A 250 V AC

=
')
FT

Schutzkappe
203.090.011

Transparente PVC-Schutzkappe fir
zweipolige Schalter der Grundtypen
1802, 1804, 1805 und 1809. Dient als
Staub- und Wasserschutz der Betati-
gungsseite.

1.2

B

186 | 13

Blindstiick
203.007.013 - schwarz
203.007.0283 - blaugrau

Blindstuick fir BaugréBe des Grund-
typs 1807 aus PA

' WU@H

Blindstiick
203.086.013

Blindstlck fur BaugréBe des Grund-
typs 1806 aus PA mit Fenster und
Gehause in schwarz

Weitere Informationen unter

WWW.MARQUARDT.DE

138






