i410

Gleich-/Wechselstromzange

The Fluke i410 AC/DC Current Clamp expands
the functionality of digital multimeters and
measures up to 400 amps for both AC and DC

current. Buy Online Now.

Produktseite Funktionen

Spezifikationen
Art der Messung
Nennstrombereich

Kontinuierlicher
Strombereich

Maximaler
zerstorungsfreier Strom

Miedrigster messbarer
Strom

Grundungenauigkeit

Mutzbare Frequenz
Ausgangspegel

Nullfehler - Justierung

Sicherheit
Sicherheit

Maximal zulassige
Spannung

Technische Daten Modelle, Zubehor &
Preis

Hall-Sensor
400 A, AC/DC
1 A -400 A AC/DC

400 A

0.53A

358 +05A
(% vom Messwert + Grundspez.)

DC - 3 kHz
1 m/A
Ja

CAT I, 600DV
o0 W

Mechanische und allgemeine Daten

Gewahrleistung
Batterie-Lebensdauer

Maximaler
Leiterdurchmesser

Linge des
Ausgangskabels

Abgeschirmte
Bananenstecker

1 Jahr
g, 80h

30 mm
2 X 23 mm

1.6 m

Ja

Weitare
Informationen

Download
handbuch

B



