FLUKE.

Technische daten

Fluke STL120-III Shielded Test Leads Set

Produktiibersicht: Fluke STL120-III Shielded Test Leads Set

Satz aus zwei (1 x rot, 1 x grau) doppelt isolierten, mit Silikon abgeschirmten Messleitungen fiir stérungsfreie
Messungen.

Speziell fir den Einsatz mit der Fluke ScopeMeter Serie 120 vorgesehen. Kompatibel mit AC120 Krokodilklemmen und
HC120 Hakenklemmen. Sicherheits-Erdleitung im Lieferumfang enthalten. Die integrierte Zugentlastung und extra harte
Messspitzen sorgen fur eine lange Nutzungsdauer. Fur mehr Sicherheit mit abgeschirmten Steckern und eingekerbter
Spitze, um ein Abgleiten zu verhindern.

Technische Daten: Fluke STL120-III Shielded Test Leads Set

Technische Daten

Bandbreite 12,5 MHz

Maximale Signalspannung 600 V CAT Il gemal IEC 61010-031:2008
Maximale Spannung gegen Erde 600 V CAT Ill gemal IEC 61010-031:2008
Maximaler Strom TA

Zusatzlicher Test-Pin 2 mm CAT 111 600 V gemal IEC 61010-031:2008

Lange 1,2m
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Modelle

Fluke STL120 III

Shielded Test Leads Set

2 Fluke Corporation  Fluke STL120-Il Shielded Test Leads Set

https://www.fluke.com/de-de/produkt/zubehoer/messleitungen/fluke-stl120-iii
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Fluke STL120-1I Shielded Test Leads Set
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Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
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Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgerate und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: techsupport.dach@fluke.com



