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Eigenschaften Norm Einheit
Properties Standard Entity
Dichte 3
Density ISO 1183 2,14-2,19g/cm
Schrrllelztemperatur ASTM 2116 397°C
Melting temperature
Obere Dau.ergebrauchstemperatur /. 250-260°C
Upper service temperature
Untere Dauergebrauchstemperatur .
. J. -200°C
Lower service temperature
Fiillstoffe / Keine
Compounds o None
Zusatzstoffe / Keine
Additives o None
Wasseraufnahme
/. < 9
Water absorption / 0,05%
Brennbarkeit
Combustibility /- UL 94 V0
ReiRfestigkeit bei 23°C 2
ISO 527 29-39N
Tear strength at 23°C /mm
Streckgrenze bei 23°C 2
| 27 10N
Yield strength at 23°C 505 0 N/mm
Zug E-Modul bei 23°C 2
Tensile E-Modulus at 23°C 150 527 400 - 800 N/mm
Biege E-Modul 2
Bending E-Modulus ISO 527 600 - 800 N/mm
Dielektrizitatszahl bei 100 Hz
Dielectric constant at 100 Hz IEC 60250 <21
Dielektrischer Verlustfaktor bei 100 Hz R
Dielectric loss factor at 100 Hz /- 0,5-0,7710
Spez!f!scher Dur.chgangsmderstand IEC 60093 510" Ohm
Specific flow resistance
OberflachepW|derstand DIN 53482 > 10% Ohm
Surface resistance
Durchschlagsfestigkeit
Dielectric strength IEC 60243-2 >40 kv/mm
Shore-Harte
Shore hardness DIN 53505 D55-72
ReﬁSdehnung bei23°C SO 527 200 - 500 %
Elongation at break
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Anwendung PTFE-Schrumpfschlauch
Application PTFE-heat shrinkable tubing

Sch.rur.npftemperatur 330°C Obere Daugrgebrauchstemperatur 50-260°C
Shrinking temperature Upper service temperature
Lieferaufmachung Produktionslangen und Stiicklangen
Scope of supply Production lengths and cutting lengths
Farben Auf Anfrage Langsschrumpfung

. . +10%
Colours On request Longitudinal shrinkage

Abmessungen PTFE-Schrumpfschlauch mit Schrumpfrate 4:1 und 2:1

Dimensions PTFE-heat shrinkable tubing with ratio 4:1 and 2:1

Geeigneter Geeigneter
ADbirnr:::z:'ongz:ll Objektdurchmesser A[)t;rr:::?or:’gzz::ll Objektdurchmesser
Suitable object diameter Suitable object diameter

5/64“ 0,80-1,70 mm AWG 30 0,45-0,80 mm
1/8“ 1,20-2,90 mm AWG 28 0,50-0,90 mm
3/16“ 1,60-4,40 mm AWG 26 0,60 - 1,00 mm
1/4“ 1,90 - 6,00 mm AWG 24 0,70-1,10 mm
5/16“ 2,30-7,60 mm AWG 22 0,90-1,30 mm
3/8“ 2,80-9,20 mm AWG 20 1,10- 1,40 mm
7/16“ 3,20 - 10,80 mm AWG 19 1,20- 1,50 mm
1/2“ 4,00-12,40 mm AWG 18 1,30-1,80 mm
9/16“ 4,40-13,80 mm AWG 17 1,50-2,00 mm
5/8 5,00 - 15,40 mm AWG 16 1,60-2,20 mm
11/16“ 5,50 - 17,00 mm AWG 15 1,80-2,60 mm
3/4“ 6,10 - 18,60 mm AWG 14 2,00-2,80 mm
7/8“ 6,60 - 21,80 mm AWG 13 2,20-3,30 mm
1 7,50 - 25,00 mm AWG 12 2,50 - 3,60 mm
15" 9,40 - 31,20 mm AWG 11 2,70 - 4,10 mm
1% 10,70 - 37,60 mm AWG 10 3,00 - 4,60 mm
1% 12,00 - 39,90 mm AWG 9 3,30-5,00 mm
2“ 13,70 - 50,30 mm AWG 8 3,80-5,90 mm

2 %" 15,40 - 56,60 mm AWG 7 4,10- 6,60 mm
AWG 6 4,60-7,40 mm

AWG 5 5,10-7,90 mm

AWG 4 5,70-9,20 mm

AWG 3 6,40 -9,70 mm
AWG 2 7,10-10,70 mm
AWG 1 7,90-11,20 mm
AWG 0 8,80-11,70 mm
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