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S c h u t z l a m i n a t - B o g e n  L E B  u n g e s t a n z t

Bestell-Nr. Etiketten/ Material Beschreibung
Bogen

LEB-A4 PK 1 PE 212 Polyester, Laminat transparent
zum Schutz der Bedruckung
gegen hohen mech. Abrieb
oder aggressive Lösungsmittel

Mit diesen Bögen im DIN A4 Format
haben Sie die Möglichkeit, Etiketten-
größen individuell zu schneiden.

Materialdaten siehe Seite 73 - 76

Materialdaten siehe Seite 75

L a s e r - E t i k e t t e n  B o g e n  L E B  u n g e s t a n z t

Bestell-Nr. Etiketten/ Material Beschreibung
Bogen

LEB-A4 PFY 1 GW 201 Polyestergewebe, gelb
LEB-A4 PS 1 PE 200 Polyester, silber matt
LEB-A4 PGR 1 PE 202 Polyester, silbergrau, nicht leitend
LEB-A4 PW 1 PE 201 Polyester, weiß matt
LEB-A4 PG 1 PE 216 Polyester, gelb matt (elektrogelb)
LEB-A4 PGW 1 PE 213 Polyester, warngelb
LEB-A4 SS 1 SV  100 Sicherheitsfolie, silber
LEB-A4 KW 1 KP 200 Kapton, weiß
LEB-A4 PM 1 PE 205 Polyester, matt-transparent

Für die Bedruckung durch Laserdrucker bieten wir Laser--

Etiketten LEB auf DIN A4 Bögen gestanzt oder ungestanzt an.

Das hohe Auflösungsvermögen und das kontrastreiche Druck-

bild von Laserdruckern setzen Qualitätsstandards. Für diese

Technologie bieten wir spezielle Oberflächenbeschichtungen,

die sehr hohe Resistenz gegen äußere Einflüsse und sehr

hohe Alterungsbeständigkeit des Druckbildes gewährleisten.

Ebenso haben wir Kleber und Trägermaterial für diese

Anwendung weiterentwickelt, um alle Anforderungen

industrieller Anwender jederzeit zu erfüllen.

Der vorhandene Rand und die zeilen- und spaltengerechte

Formateinteilung ermöglichen die optimale Ausnutzung

des gesamten Schriftfeldes der selbstklebenden

Etiketten. Das Folienmaterial ist dicker als normales

Papier. Wir empfehlen deshalb die Nutzung des

Einzelblatteinzuges des Laserdruckers.
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