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Doppelventilstecker-Adapter, Universal, 4-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade

lhre Vorteile

» Einfach und sicher: 100 % elektrisch gepriifte steckbare Komponenten

M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode
und Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Ventilsteckerabstand: 0,1 m

+ Rationell: Ansteuerung von Ventilen mit zwei Anschlissen tber nur eine Anschlussleitung

» Komfortabel: erh6hte Maschinenverfligbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose

Kaufmannische Daten

Artikelnummer

Verpackungseinheit

Mindestbestellmenge

Verkaufsschlissel

Produktschlissel

Katalogseite

GTIN

Gewicht pro Sttick (inklusive Verpackung)
Gewicht pro Sttick (exklusive Verpackung)
Zolltarifnummer

Ursprungsland

1458282

1 Stiick

1 Stiick

C1 - Sensor-Aktor-Kabel
BF1DQA

Seite 259 (C-2-2019)
4046356638722
56,19

56,19

85444290

PL
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp
Polzahl
Anzahl der Kabelabgange

Kodierung

Isolationseigenschaften
Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand
Isolationswiderstand

Nennspannung Uy

Nennstrom I

Schutzbeschaltung

Kennwerte Ventilstecker
Befestigungsschrauben
Impulsleistung
Klemmspannung

Sperrspannung
Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Material Dichtung

Material Gehause Ventilstecker
Material Kontakt

Material Kontaktoberflache

Material Kontakttrager

Material Kontakt

Material Kontakteinsatz Ventilstecker

Material Kontaktoberflache

Ventilsteckeradapter
4

1

A - Standard

0,6 Nm (Ventilstecker)

<5mQ
2100 MQ
24V AC
24V DC
4A
Z-Diode

M3 x 29

40 W (bei 100 ps Rechteckimpuls)
70V (bei 2 mA Konstantstrom)

50V

50 (Ventilstecker)

HB

TPU (Dichtung angespritzt)

TPU
CuSn
Ni/Au
PA 6.6
CuSn
PA 6.6
Sn
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Material Verschraubung

LED Signalisierung

Statusanzeige

Statusanzeige vorhanden
Steckverbinder

Anschluss 1
Bauform Kopf
Kabelabgang Kopf
Gewindeart Kopf
Verriegelungsart Kopf

Kodierung

Anschluss 2
Bauform Kopf
Gewindeart Kopf

Statusanzeige Kopf
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart

Umgebungstemperatur (Betrieb)
Normen und Bestimmungen

M12

Normen/Bestimmungen

Ventilsteckverbinder

Normen/Bestimmungen

Zinkdruckguss, vernickelt

1LED
Ja

Stecker
gerade

M12
SPEEDCON
A

Ventilstecker
B (10 mm)
1LED

IP65
IP67

-25 °C ... 85 °C (Ventilstecker)

IEC 61076-2-101

EN 175301-803
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Zeichnungen
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Malzeichnung
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Schaltplan
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Zulassungen

HI[ EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00286

HI[ EAC
Zulassungs-1D: RU C-DE.BL08.B.00511

CSAus
Zulassungs-ID: 13631

Nennspannung Uy Nennstrom Iy

24V 4A

Querschnitt AWG

PHCENIX
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Querschnitt mm
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Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0
ECLASS-10.0.1
ECLASS-11.0

ETIM
ETIM 8.0

UNSPSC

UNSPSC 21.0

27060312
27060312
27060312

EC001855

31251500
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Environmental Product Compliance

REACh SVHC

China RoHS

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
FlachsmarktstralRe 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de

CONTACT

Lead 7439-92-1

Zeitraum fur bestimmungsgemafRe Verwendung (EFUP):
50 Jahre

Informationen Uber gefahrliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklarung unter "Downloads”
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