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   Steckverbinder >  HF-Koax-Steckverbinder >  HF-Steckverbinder

 HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus: Push-On

 Impedanz: 50 Ω

 HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.): 2 mm [ .078 in ]

 HF-Steckverbinderausführung: Buchse

 HF-Schnittstelle: UMCC

    

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz

HF-Schnittstelle UMCC

HF-Steckverbinderausführung Buchse

Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Komponente

Abdichtbar Nein

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal

Anzahl von Positionen 1

Anzahl der Koaxial-Kontakte 1

Elektrische Kennwerte

Impedanz 50 Ω

Sonstige Eigenschaften

Gehäuse-Unterbeschichtungsmaterial Nickel

 

 1909763-1  AKTIV

UMCC

 Interne TE-Nummer 1909763-1

RF Plugs & Jacks, UMCC RF Interface, Receptacle, 50 Ω, Push-On, 0 

– 6 GHz Operating Frequency, Board-to-Component, 1 Position, 

UMCC

Auf TE.com ansehen>

https://www.te.com/deu-de/plp/X2714.html
https://www.te.com/deu-de/product-1909763-1.html
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Gehäuse-Unterbeschichtungsmaterial Nickel

Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade

Gehäusematerial Kupferlegierung

Gehäusematerialoberfläche Beschichtet

Material der Gehäusebeschichtung Blattvergoldet

Kontaktmerkmale

Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold

Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Kupferlegierung

Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Push-On

Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage

HF-Kontakt-Fangmethode Schnappanbringung

Arretierung Mit

Abmessungen

Profilhöhe von Leiterplatte 1.25 mm[.049 in]

HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 2 mm[.078 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -40 – 90 °C[-40 – 194 °F]

Betrieb/Anwendung

Betriebsfrequenz 0 – 6 GHz

Stromkreis Anwendung Signal

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode Reel

Weitere

Dielektrisches Material LCP

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

https://www.te.com/deu-de/product-1909763-1.html
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EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 

(224)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 

2022 (224)

Enthält keine SVHC

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 

900 ppm im homogen Material. Außerdem 

BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit Reflow-Löten tauglich bis 260 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich 

der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen 

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

 TE Teilenr.: 2118651-6

RF CA,UMCC GEN1-GEN1,1.13MM,

L90MM,GREY

 TE Teilenr.: 2016693-4

RF CA,UMCC1 TO RPSMA JACK,1.13

MM,L200MM

 TE Teilenr.: 2016693-2

RF CA,UMCC1 TO RPSMA JACK,1.13

MM,L100MM

 TE Teilenr.: 2016682-4

RF CA,UMCC1 TO SMA JACK,1.13MM,

L200MM

 TE Teilenr.: 2016682-2

RF CA,UMCC1 TO SMA JACK,1.13MM,

L100MM

 TE Teilenr.: 2032439-1

RF CA,UMCC1 TO SMA PLUG,1.37

MM,L200MM

 TE Teilenr.: 2015699-1

RF CA,UMCC GEN1-GEN1,0.81MM 

CABLE,L100MM

 TE Teilenr.: 2032440-1

C/A, UMCC TO SMA BHD JACK, 1.37

MM L200MM

Kompatible Teile

https://www.te.com/deu-de/product-2118651-6.html
https://www.te.com/deu-de/product-2016693-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-2016693-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-2016682-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-2016682-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-2032439-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2015699-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2032440-1.html
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TE Teilenr.:2337232-3

TACT MICRO JB 4.8X4.8X0.55 P2.8 

200GF

TE Teilenr.:2-2176345-3

CRGCQ 1210 680R 1%

TE Teilenr.:7-2176089-7

RP 1J 0.166W 73K2 0.1% 25PPM 1K RL

TE Teilenr.:2-747708-0

25 RCPT SP/FMS BRDLK

HF-Steckverbinder(3)HF-Kabelsätze(7)

 TE Teilenr.: 2016677-4

RF CA,UMCC GEN2-GEN4,0.81,L80,

BLACK

 TE Teilenr.: 2016677-3

RF CA,UMCC GEN2-GEN4,0.81,L50,

BLACK

 TE Teilenr.: 2015698-5

C/A, UMCC/UMCC, 0.80 OD CABLE, 

140MM

 TE Teilenr.: 2015698-1

C/A, UMCC/UMCC 0.80 OD CABLE, 

39MM LONG

 TE Teilenr.: 1-2118651-1

RF CA,UMCC GEN1-GEN1,1.13MM 

CABLE,L509MM

 TE Teilenr.: 1-2118651-0

RF CA,UMCC GEN1-GEN1,1.13MM 

CABLE,L60MM

 TE Teilenr.: 1-2016682-1

RF CA,SMA BK TO UMCC GEN1,1.13,

L254MM

 TE Teilenr.: 1-2016682-0

RF CA,SMA BK TO UMCC GEN1,1.13,

L1000MM

 TE Teilenr.: 2015699-2

C/A, UMCC/UMCC, 0.80 OD CABLE, 

200 MM

 TE Teilenr.: 2015698-4

C/A, UMCC/UMCC, 0.80 OD CABLE, 

50 MM

 TE Teilenr.: 2015698-3

RF CA,UMCC GEN2-GEN2,0.81MM 

CABLE,L200MM

 TE Teilenr.: 2015698-2

RF CA,UMCC GEN2-GEN2,0.81MM 

CABLE,L100MM

 Auch serienmäßig UMCC

Kunden kauften auch diese Produkte

https://www.te.com/deu-de/product-2337232-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-2-2176345-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-7-2176089-7.html
https://www.te.com/deu-de/product-2-747708-0.html
https://www.te.com/deu-de/plp/rf-plugs-and-jacks-umcc/Y30oBX2714.html
https://www.te.com/deu-de/plp/rf-cable-assemblies-umcc/Y30ooX2714.html
https://www.te.com/deu-de/product-2016677-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-2016677-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-2015698-5.html
https://www.te.com/deu-de/product-2015698-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-2118651-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-2118651-0.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-2016682-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-2016682-0.html
https://www.te.com/deu-de/product-2015699-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-2015698-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-2015698-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-2015698-2.html
https://www.te.com/deu-de/plp/X2714.html
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TE Teilenr.:4-2176421-3

TLRP 2512 2.0W R004 1% 50PPM 4K RL

TE Teilenr.:350742-1

09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO

TE Teilenr.:7-2176392-9

RQ 1206 866K 0.1% 10PPM 5K RL

Dokumente

Produktzeichnungen

UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1 HIGHER LEVEL

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1909763-1_B_c-1909763-1-b.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1909763-1_B_c-1909763-1-b.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1909763-1_B_c-1909763-1-b.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Produktspezifikationen

Englisch

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

MD_1909763-1_061220172226_dmtec

Englisch

MD_1909763-1_061220172226_dmtec

Englisch

https://www.te.com/deu-de/product-4-2176421-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-350742-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-7-2176392-9.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F1909763%7FB3%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_1909763_B3.pdf%7F1909763-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1909763-1%7FB%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_1909763-1_B_c-1909763-1-b-3d.pdf%7F1909763-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1909763-1%7FB%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1909763-1_B_c-1909763-1-b.2d_dxf.zip%7F1909763-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1909763-1%7FB%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1909763-1_B_c-1909763-1-b.3d_igs.zip%7F1909763-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1909763-1%7FB%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1909763-1_B_c-1909763-1-b.3d_stp.zip%7F1909763-1
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_1909763-1%7FO%7Fxlsx%7FEnglish%7FENG_PC_MD_1909763-1_O%28945291%29.xlsx%7F1909763-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_1909763-1%7FO%7Fxml%7FEnglish%7FENG_PC_MD_1909763-1_O%28102294%29.xml%7F1909763-1

