Produktdatenblatt

Eigenschaften

BMXDAIO814

Modicon X80-E/A-Modul, 8 digitale Eingange,

100-120 V AC isoliert

Zusatzmerkmale
Eingangs-Kompatibilitat

Hauptmerkmale

Produktbereich Modicon X80

Produkt- oder Digitales Eingangsmodul
Komponententyp

Anzahl digitale 8

Eingange

Digitaler Eingang Galvan. getrennt pro Kanal

Eingangstyp Kapazitiv

Eingangsspannung der 100-120 V AC
Digitaleingange

Diskreter 5mA
Eingangsstrom

2-Draht-Naherungsschalter entspricht IEC 60947-5-2
2-Draht-Naherungsschalter entspricht IEC 61131-2 Typ 3

Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Netzfrequenz Grenzwerte 47...63 Hz

Sensor power supply 85...132V

Aktueller Zustand 1 garantiert >= 2,5 mA

Aktueller Zustand 0 garantiert <=1mA
Eingangsimpedanz 13000 Ohm
Isolationswiderstand >10 MOhm 500 V DC
Verlustleistung in W 2,35 W

AC activation response time 10 ms

AC deactivation response time 20 ms

Typische Leistungsaufnahme 61 mA bei 3,3V DC
MTBF Zuverlassigkeit 1500000 H
Schutzfunktionen 1 externe Sicherung pro Kanal0,25 A flinke Feinsicherung

LED-Statusanzeige

1 LED (griin) Modul in Betrieb (RUN)

1 LED pro Kanal (griin) Kanaldiagnose
1 LED (rot) Modulfehler (ERR)

1 LED (rot) Modul I/O

Produktgewicht 0,115 kg
Montage
Schutzart (IP) IP20
Richtlinien 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Vertraglichkeit
Spannungsfestigkeit 1780 V AC bei 50/60 Hz 1 min
Vibrationsfestigkeit 3gn
StolRfestigkeit 30 gn
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0...60 °C
Relative Feuchtigkeit 5...95 % bei 55 °C ohne Kondensation
Betriebshohe 0-2.000m
2000 - 5000 m mit
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.


http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hohe 5,5cm
VPE 1 Breite 11,0 cm
VPE 1 Lange 12,0 cm
VPE 1 Gewicht 152,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 15

VPE 2 Héhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Lange 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,63 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung &

Frei von REACh-SVHC Ja

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) B¢

Quecksilberfrei Ja

RoHS-Richtlinie fir China 7]
Informationen zu RoHS-Ausnahmen &
Umweltproduktdeklaration 2
Kreislaufwirtschafts-Profil 2

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Markten der
Européischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfélle gelangen.

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie

18 Monate
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP070204EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI0702004EN
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Malzeichnungen

Auf Racks montierte Module

Abmessungen
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Mit abnehmbarer Klemmenleiste (Schaltkéafig, Schraube oder Feder).
Auf AM1 ED-Schiene: 35 mm breit, 15 mm tief. Nur méglich mit BMEXBP0400/0400H/0800/0800H/1200/1200H-Rack
a(inin.)

8; Mit FCN-Stecker.
()
a (in mm)
BMEXBP0400 und BMEXBP0400H 2424 09,54
BMEXBP0800 und BMEXBP0800H 372,8 14,68
BMEXBP1200 und BMEXBP1200H 503,2 19,81
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Anschlisse und Schema

Anschluss des Moduls

Eingangsschaltplan
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Anschluss des Moduls
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NC Nicht angeschlossen




