
Serie 350 / Series 350

Keramik-Lötstützpunkte / Ceramic Soldering Terminals

Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Beschreibung / Discription Bestell-Nummer/
ordering number

Isolierkörper: Keramik (Steatit), glasiert
Lötösen: Messing, verzinnt
Lötloch: 3,2 x 1,7 mm
Befestigungsarmatur: Messing, vernickelt
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h
ca. mm

H
Ca. mm

8 12,7 15,7 LSP07310
8 17,7 20,7 LSP07320
8 21,7 24,7 LSP07330
5 12,7 15,7 LSP07311
5 17,7 20,7 LSP07321
5 21,7 24,7 LSP07331

Insulating body: Ceramic (Steatit), glazed
Solder eyes: Brass, tin-plated
Solder hole: 3,2 x 1,7 mm
Fastening parts: Brass, nickel-plated

Isolierkörper: Keramik (Steatit), glasiert
Lötösen: Messing, verzinnt
Lötloch: 3,2 x 1,7 mm
Befestigungsarmatur: Messing, vernickelt

L = 8 mm LSP07400
L = 5 mm LSP07401

Insulating body: Ceramic (Steatit), glazed
Solder eyes: Brass, tin-plated
Solder hole: 3,2 x 1,7 mm
Fastening parts: Brass, nickel-plated

Isolierkörper: Keramik (Steatit), glasiert
Lötösen: Messing, verzinnt
Lötloch: 3,2 x 1,7 mm
Befestigungsarmatur: Messing, vernickelt

L = 8 mm LSP07380
L = 5 mm LSP07381

Insulating body: Ceramic (Steatit), glazed
Solder eyes: Brass, tin-plated
Solder hole: 3,2 x 1,7 mm
Fastening parts: Brass, nickel-plated

Isolierkörper: Keramik (Steatit), glasiert
Lötösen: Messing, verzinnt
Lötloch: 3,2 x 1,7 mm
Befestigungsarmatur: Messing, vernickelt

L = 8 mm LSP07390
L = 5 mm LSP07391

Insulating body: Ceramic (Steatit), glazed
Solder eyes: Brass, tin-plated
Solder hole: 3,2 x 1,7 mm
Fastening parts: Brass, nickel-plated




