Bussystem-Kabel - SAC-5PY-M/2X 5,0-920 PHCENIX
CONTACT

1436097
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1436097

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die
vollstdndigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Downloads.

Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001,
geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende und freies
Leitungsende, Kabellange: 5 m, Steckverbinder ungeschirmt, Schirm auf Pin 1 aufgelegt

Kaufmannische Daten

Artikelnummer 1436097
Verpackungseinheit 1 Stiick
Mindestbestellmenge 1 Stiick
VerkaufsschlUssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlissel BF1GAD
Katalogseite Seite 434 (C-2-2019)
GTIN 4046356432344
Gewicht pro Stick (inklusive Verpackung) 601,94

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 601,99
Zolltarifnummer 85444290
Ursprungsland PL
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp
Polzahl
Anwendung
Geschirmt

Kodierung

Isolationseigenschaften
Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Schnittstellen

Bussystem

Signalart/Kategorie

LED Signalisierung

Statusanzeige

Statusanzeige vorhanden

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand
Isolationswiderstand

Nennspannung Uy

Nennstrom Iy

Ubertragungsmedium

Materialangaben

Farbe Griffbereich
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Material Griffk6rper

Material Kontakt

Material Kontaktoberflache
Material Kontakttrager

Material Verschraubung

Male

PHCENIX

CONTACT

Datenkabel konfektioniert
5

Standard

nein

A - Standard

CANopen®/DeviceNetT'VI
CANopen®

DeviceNet™

Nein

Nein

<5mQ
=100 MQ
48 V AC
60V DC
4A
Kupfer

schwarz

HB

TPU, schwer entflammbar, selbstverléschend
CuSn

Ni/Au

TPU GF

Zinkdruckguss, vernickelt
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Mafzeichnung

Mittenabstand 21 mm
Anschlussdaten

Anschlussbelegung
Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) 1 (Verteiler) = SR (Schirm)
2 (Verteiler) = RD (V+)
3 (Verteiler) = BK (V-)
4 (Verteiler) = WH (CAN_H)
5 (Verteiler) = BU (CAN_L)

Steckverbinder

Anschluss 1
Bauform Kopf Stecker
Kabelabgang Kopf gerade
Gewindeart Kopf M12
Verriegelungsart Kopf SPEEDCON
Kodierung A

Anschluss 2
Bauform Kopf freies Leitungsende

Kabel / Leitung

Leitungslange 5m

CANopen®/DeviceNetTM, PUR, violett [920]

Mafzeichnung

Leitungsgewicht 90 kg/km

UL AWM Style 21198 (80 °C / 300 V)

Polzahl 4

Geschirmt ja

Leitungstyp CANopen®/DeviceNetTM, PUR, violett [920]
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Leiteraufbau
Leiteraufbau Signalleitung
AWG Signalleitung

Leitungsquerschnitt

Aderdurchmesser inklusive Isolierung

LeitungsaufRendurchmesser
AuRenmantel, Material
AuBenmantel, Farbe
Material Leiter

Material Aderisolation

Einzelader, Farbe
Paarverseilung

Art der Paarschirmung
Gesamtverseilung
Optische Schirmbedeckung

Isolationswiderstand

Schleifenwiderstand

Wellenwiderstand
Leitungs-Kapazitat

Nennspannung Kabel
Prufspannung Ader/Ader
Prifspannung Ader/Schirm
Mindestbiegeradius, fest verlegt
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt
Biegezyklen maximal

Schirmdéampfung

Halogenfreiheit

Flammwidrigkeit

Sonstige Bestandigkeit

Umgebungstemperatur (Betrieb)

PHCENIX

CONTACT

2xAWG24/19+2xAWG22/19

19x 0,13 mm

24

2x 0,25 mm? (Datenleitung)

2x 0,34 mm? (Spannungsversorgung)

1x 0,34 mm? (Beilauflitze)

1,95 mm 10,05 mm (Datenleitung)

1,4 mm +0,05 mm (Spannungsversorgung)
6,7 mm +0,3 mm

PUR

violett RAL 4001

verzinnte Cu-Litze

geschaumtes PE (Datenleitung)

PE (Spannungsversorgung)

rot-schwarz, blau-weil}

2 Adern zum Paar

Kunststoffkaschierte Alu-Folie, Alu-Seite aullen
2 Paare um eine Beilauflitze in der Mitte zur Seele
80 %

=5 GQ*km (Datenleitung)

2 5 GQ*km (Spannungsversorgung)

< 181,80 Q/km (Datenleitung)

< 114,80 Q/km (Spannungsversorgung)

120 Q +10 % (bei 1 MHz)

nom. 40 nF/km (Datenleitung)

< 300 V (Spitzenwert, nicht fur Starkstromzwecke)
2000 V (50 Hz, 1 min.)

2000 V (50 Hz, 1 min.)

5xD

10xD

5000000

< 22,9 dB/km (bei 1 MHz)

< 16,4 dB/km (bei 500 kHz)

< 9,5 dB/km (bei 125 kHz)

nach DIN VDE 0472 Teil 815

nach IEC 60754-1

IEC 60332-1-2

nach ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
adhasionsarm

-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)

-30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
-20 °C ... 60 °C (bei Installation)

-20 °C ... 60 °C (Kabel, Schleppketteneinsatz)
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Umgebungsbedingungen

Schutzart IP65

IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)

-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
-20 °C ... 75 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen IEC 61076-2-101
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Zeichnungen

Schaltplan

e 7| SH

} | RD

- ' WH
1 | gk o1
2 |

- BU
4m |
3 l SH
5 l RD

| | WH

i I BK S2

L J' BU

Schemazeichnung

1 N 2

Polbild M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite
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MaRzeichnung

+0,5
- 48,9 -
+0,
J3
A
-
E -1
Y
Bild zeigt Variante mit Buchse
MaRzeichnung
51,7
-
A
N RN PR

M12
ATRITEATIY
21
39

Stecker M12-SPEEDCON, Y-Verteiler
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Zulassungen

En[ EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00286

UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 221474

Nennspannung Uy Nennstrom Iy,

125V 4A

,Q cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 221474
Nennspannung Uy Nennstrom Iy
125V 4A

En[ EAC
Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed

Querschnitt AWG

Querschnitt AWG

PHCENIX
CONTACT

Querschnitt mm?

Querschnitt mm?
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Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0
ECLASS-10.0.1
ECLASS-11.0

ETIM

ETIM 8.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27060308
27060308
27060307

EC001855

26121600

PHCENIX
CONTACT
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Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Zeitraum fur bestimmungsgemafRe Verwendung (EFUP):
50 Jahre

Informationen uber gefahrliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklarung unter "Downloads"
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Zubehor

Drehmoment-Schraubendreher

Drehmoment-Schraubendreher - TSD 04 SAC - 1208429
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208429

Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 0,4 Nm
und 4 mm Sechskantantrieb fir M12-Steckverbinder

Drehmoment-Schraubendreher

Drehmoment-Schraubendreher - TSD-M 1,2NM - 1212224
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212224

Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von
% 0,3-1,2Nm
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Adaptereinsatz

Adaptereinsatz - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/121260(

Adapter-Bit, fir TSD-M...Drehmomentwerkzeuge, E6,3-1/4" Antrieb, mit 4 mm
Sechskant zur Aufnahme von SAC-Bits

(8

Werkzeug

Werkzeug - SAC BIT M12-D15 - 1208432
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208433

Steckaufsatz zur Montage von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M12-Steckverbinder
und von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, mit Randeldurchmesser 15
mm, fiir 4 mm Sechskantantrieb
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Verschlusskappe

Verschlusskappe - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1430873

Verschlusskappe M12 aus Kunststoff mit Befestigungsband fir Sensor-
Leitungen, fiir nicht belegte M12-Stecker

e

Sicherungsclip

Sicherungsclip - SAC-M12-EXCLIP-M - 1558988
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1558989

Sicherungsclip fir die Stiftseite von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M12-
Steckverbinder und von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, fir Randel mit
Durchmesser: 15 mm oder fiir Sechskant mit Schlisselweite 14 mm, verhindert
das Trennen von Steckverbindungen ohne Werkzeug
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Datensteckverbinder

Datensteckverbinder - SACC-M12FS-5PL SH DN - 1424672

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424674

Datensteckverbinder, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, geschirmt, Buchse
gerade M12, A-kodiert, Push-Lock-Federanschluss, Randelmaterial:
Zinkdruckguss, vernickelt, LeitungsauRendurchmesser 4 mm ... 8 mm

Datensteckverbinder

Datensteckverbinder - SACC-M12MS-5PL SH DN - 1424670

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/142467(

Datensteckverbinder, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, geschirmt, Stecker
gerade M12, A-kodiert, Push-Lock-Federanschluss, Randelmaterial:
Zinkdruckguss, vernickelt, LeitungsauRendurchmesser 4 mm ... 8 mm
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Datensteckverbinder

Datensteckverbinder - SACC-M12FR-5PL SH DN - 1424673

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424673

Datensteckverbinder, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, geschirmt, Buchse
gewinkelt M12, A-kodiert, Push-Lock-Federanschluss, Randelmaterial:
Zinkdruckguss, vernickelt, LeitungsauRendurchmesser 4 mm ... 8 mm

Datensteckverbinder

Datensteckverbinder - SACC-M12MR-5PL SH DN - 1424671

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/142467 1

Datensteckverbinder, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, geschirmt, Stecker
gewinkelt M12, A-kodiert, Push-Lock-Federanschluss, Randelmaterial:
Zinkdruckguss, vernickelt, LeitungsauRendurchmesser 4 mm ... 8 mm
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Datensteckverbinder

Datensteckverbinder - SACC-M12FS-5Q0 SH DN - 1422760
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/142276(

Datensteckverbinder, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, halogenfrei, geschirmt,
Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Schneidklemmanschluss,
Randelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsauf’endurchmesser 5 mm ...
9,7 mm

Datensteckverbinder

Datensteckverbinder - SACC-M12MS-5Q0 SH DN - 1422759
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1422759

Datensteckverbinder, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, halogenfrei, geschirmt,
Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Schneidklemmanschluss,
Randelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaufendurchmesser 5 mm ...
9,7 mm
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H-Verteiler

H-Verteiler - SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO - 1417414
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1417414

H-Verteiler, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse
gerade M12, Kodierung: A und Buchse gerade M12, Kodierung: A, Gewinde
M12 nicht drehbar, parallel Verteiler

T-Verteiler

T-Verteiler - SAC-5P-M12T/2XM12 VP - 1541186

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/154118§

T-Verteiler, 5-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse
gerade M12, Kodierung: A und Buchse gerade M12, Kodierung: A, parallel
Verteiler
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T-Verteiler

T-Verteiler - SAC-5PT-F/F-M VP - 1424712
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424712

T-Verteiler, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, ungeschirmt, Buchse gerade M12,
Kodierung: A - Standard, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A - Standard und
Stecker gerade M12, Kodierung: A - Standard, parallel Verteiler

Abschlusswiderstand

Abschlusswiderstand - SAC-5P-M12MS CAN TR - 1507816

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1507814

Abschlusswiderstand CANopen®/DeviceNetT'VI M12
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