Fiir Schlitz-, Phillips- und Pozidriv-Schrauben.
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Aufreiber, Vorstecher. Satzzusammenstellungen.
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162 Holz Schlitz-Schraubendreher. Aufreiber mit Vierkantspitze, Holzgriff und Schlagplatte.
Durchgehende Rundklinge mit Sechskantansatz. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehértet, glanzvernickelt.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehértet, glanzvernickelt. Durchgehende Klinge bis zur Schlagplatte.
Ab GrdBe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Griff: Aus Buche, seidenmatt lackiert.
Sechskantansatz. Anwendung:  Zum VergréBern von Lochern und Bohrungen im Holzbereich.
Griff: Wiha Holz-Giriff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Leder-
kappe geschiitzt. Best-Nr. H == o —sb —
Anwendung:  Fir alle Applikationen in der Holzbearbeitung. 32179 6,0 100 190 36 10
Best-Nr. @ == S @ O —m—= =
00147 3,5 75 06 40 - 175 23 10 ‘ S— -
00151 4,5 90 08 50 190 23 10
00152 55 100 095 55 8 205 26 10
00153 7,0 125 095 6,0 10 230 26 10 Vorstecher mit Rundspitze, Holzgriff und Schlagplatte.
00154 9,0 150 1,1 7,0 10 270 30 10 Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehartet, glanzvernickelt.
00156 10,0 175 12 80 13 295 30 10 Durchgehende Klinge bis zur Schlagplatte.
00157 12,0 200 1,4 8,0 13 325 32 10 Griff: Aus Buche, seidenmatt lackiert.
00158 14,0 250 1,75 100 16 380 34 5 Anwendung:  Zum Vorstechen von Léchern und Bohrungen im Holzbereich.
00159 16,0 250 20 110 16 390 36 5
Best.-Nr. [ J —= —m —= — ]
32180 6,0 100 190 36 10
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Holz Phillips-Schraubendreher.

Durchgehende Rundklinge mit Sechskantansatz.
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehértet, glanzvernickelt.
Wiha Holz-Giriff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Leder-
kappe geschiitzt.

DIN ISO 8764.

Fr alle Applikationen in der Holzbearbeitung.

Klinge:
Griff:

Normen:
Anwendung:

Best.-Nr.
00057
00058
00059
00060
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PH1
PH2
PH3
PH4
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80 45 8 180 23 10

100 60 10 205 26 10 $
150 80 13 270 30 10
200 10,0 16 330 34 o)
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Klinge:
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Holz Pozidriv-Schraubendreher.
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(74 (GES{UM Holz Schlitz/Phillips Schraubendrehersatz, 6-tlg.

Durchgehende Rundklingen mit Sechskantansatz.
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehartet, glanzvernickelt.

Ab GréBe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz,
Sechskantansatz.

Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Leder-
kappe geschlitzt.

Durchgehende Rundklinge mit Sechskantansatz. Best.-Nr. Serie —_—
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehartet, mattverchromt. 07149 162 HK6 SO 1
Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Leder- ® 162 3,5x75 4,5x90 5,5x100 7,0x125
kappe geschitzt. & 129 PH1x80 PH2x100
Normen: DIN ISO 8764.
Anwendung:  Fir alle Applikationen in der Holzbearbeitung. (I)
Best-Nr.  ® —= @ O —m —= = @ S
00412 PZ1 80 45 8 180 23 10
00413 Pz2 100 6,0 10 205 26 10 774GV Holz Schlitz/Pozidriv Schraubendrehersatz, 6-tlg.
00414 PZ3 150 8,0 13 270 30 10 Durchgehende Rundklingen mit Sechskantansatz.
Best.-Nr. Serie —_—
07150 162 ZK6 SO 1
) 162 3,5x75 4,5x90 5,5x100 7,0x125
&® 221 PZ1x80 PZ2x100
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