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Die Feldbusverteiler FBCon sind in Industrie und EEx (ia)
Ausfiihrung verfuigbar. Sie dienen zur Kopplung von 1 - 8
Feldgeraten oder Sensoren.

Die Verbindung erfolgt tiber Stichleitungen. Der
Anschluss der Stichleitung ist wahlweise als

M 12 Steckanschluss oder direkt tGiber eine EMV-
Kabelverschraubung moglich. Die Kommunikation und
die Geratespeisung wird tiber eine gemeinsame 2-adrige
Leitung gefiihrt.

Die Verteiler bieten abhangig von der Ausfiihrung
folgende Eigenschaften:

¢ Zugfederanschlusstechnik

» Mit Uberspannungsschutz fiir die Hauptleitung

¢ Mit Strombegrenzung (Limiter) fiir jede Stichleitung

* EMV-Kabelverschraubung

* M12 Steckverbinder

* AuBenliegender Erdanschluss

Allgemeine Bestelldaten

Typ FBCon PA CG 8way Ex
* Unterbrechungsfreier Busbetrieb Best-Nr. 8564240000
* Industrie-Ausfiihrung Ausfiihrung Standardverteiler fir den Ex-Bereich EEx(ia), 8-fach
* Busabschluss integriert (nicht EX) Verteiler EEx, IP66
* EX-Ausfiihrung ATEX S;'EN (EAN) :1(;3;5:;8287611

* Druckausgleichselement

* Schutzarten IP65, IP66, IP67
* Edelstahlausfiihrungen

* PROFIBUS-PA kompatibel
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Abmessungen und Gewichte

Lange 175 mm Lange (inch) 6,89 inch
Breite 80 mm Breite (inch) 3,15 inch
Hohe 58 mm Hohe (inch) 2,283 inch
Nettogewicht 943 g

Temperaturen

Betriebstemperatur, max. 80 °C Betriebstemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 80 °C Lagertemperatur, min. -40 °C
Betriebstemperatur -40°C..80 °C Umgebungstemperatur -40°C..80°C
Lagertemperatur -40°C..80°C

Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL

ATEX-Zertifikat ATEX certificate.pdf Zertifikat-Nr. (ATEX) KEMAO1ATEX1058
Klassifikationen

ETIM 3.0 EC000214 ETIM 4.0 EC001604
ETIM 5.0 EC001604 ETIM 6.0 EC001604
eClass 6.2 27-24-26-08 eClass 7.1 27-24-26-08
eClass 8.1 27-24-26-08 eClass 9.0 27-24-26-08
eClass 9.1 27-24-26-08

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten CG = Messing-Kabelverschraubung

PCG = Kunststoff-Kabelverschraubung

Hinweistext Technische Daten Der Einsatz der FBcon Produkte in stark salzhaltiger Umgebung ist nicht moéglich.

Zulassungen

Zulassungen

C €W &

ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation assembly instruction german / english
Broschiire/Katalog CAT 8 SAI 15/16 EN

Zulassung / Zertifikat /

Konformitatsdokument Declaration of Conformity.pdf
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