BAUREIHE 1050 - SUBMINIATUR-SCHNAPPSCHALTER

BIS 10 (1.5) A 250 V AC

PRODUKTMERKMALE AUF ANFRAGE
+ Kleine leistungsstarke Schnappschalter bis + Mit verlangertem Nachlaufweg
10(1.5) A 250 VAC bzw. 101 A 125 - 250 VAC 1/4HP & \Material konform der Gliihdrahtpriifung entspr.
+ Seitliches Anfahren aus beliebiger Richtung durch |IEC 60335-1:2001 Kap. 30
pilzférmige Betatiger moglich + Mit vergroBertem oder verkleinertem Differenzweg
+ GroBe Auswahl an Zusatzbetétigern aus Chrom- + Mit anderen Schaltkraften und -leistungen

Nickel-Stahl und Kunststoff + Mit vergoldeten Kontakten

Bauform ' DIN 41635 B
Mechanische Lebensdauer 10E6
1E6 (Versionen mit Zusatzbetétiger)
Ubergangswiderstand (Neuzustand) < 100 mOhm (1 A 12 V DC)
Isolationswiderstand (Neuzustand) \ > 100 MOhm (500 V DQC)
Spannungsfestigkeit bei 250 V 1 500 V Funktionsisolierung / Basisisolierung
3 000 V verstarkte Isolierung (je nach Einbausituation)
500 V kleiner Kontaktabstand
Kriechstromfestigkeit 175 PTI
Isolationsabstand | nach EN 61058 fir verstarkte bzw. doppelte Isolierung
Schutzart " IP 40 (betétigerseitig)
Umgebungstemperatur | -40°C ... +100 °C
Entflammbarkeit L UL94 V-2
Warme- und Feuerbestandigkeit | 850 °C (Kategorie D)
Material Betatiger PA g
Zusatzbetatiger rostfreier Federstahl / PA glasfaserverstarkt g
Gehéause PBTP %
Anschlisse verzinnt / versilbert / blank (produktabhangig) 3
Prelizeit <5ms
Priifzeichen & [ Ko /N @
Geeignet fur Gerate der Schutzklasse Il bei Einhaltung der geréteseitig geforderten
Einbaubedingungen
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SCHNAPPSCHALTER

BAUREIHE 1050 - SUBMINIATUR-SCHNAPPSCHALTER

BIS 10 (1.5) A250 V AC

1050.1142

koo
onmer

10 (1.5) A 250 V AC 1E4
2 (0.5) A 250 V AC 25E3

5A 250V AC 5E4

101 A125-250VAC 1/4 HP
5A125-250VAC 1/10 HP

2 A125- 250V AC

Anschlussart

=

Anschlussbeschreibung

2.8x0.5

Kontaktmaterial

Ag

Schaltkraft in N

Schaltpunkt (OP) in mm

8.4+0.3

Differenzweg max. in mm

Ruhestellung (FP) max. in mm

I I Sonstiges
e | | Lagenariante

Zuldssige Endstellung (TP) in mm

Betdtigerbeschreibung

Driicker- / Hebel - Zeichnung

1050.0122 ° g Ag | =15 | 84203 |02/93/75] o

1050.1122 [} U 28x05 |Ag | <15 |84x03(02/93/75] O ()
ohne Priifzeichen

1050.1426 ) U 28x05 |Ag| <15 | 99+03|02/10886] = groBerer Nachlauf

1050.2122 ° T aogedichtet| Ag | <15 |84+03 02(9.3/75| o

1050.1125 ° U 28x05 |Ag| <07 | 84203029375 o

1050.0103 ° ° g Ag | <22 |84:0302/93/75] o °
1050.2403 [} () U aogedichtet| Ag | <22 |84+03 01(93/ 7| o groBerer Nachlauf
1050.0102 ® ® & abgedichtet| Ag | <15 | 84=03 0.2/93/75] 0 ®
1050.0202 [} () g Ag| <15 9903 02[10891 < ()
1050.0802 ° ° 8 Ag | <5 | 99:03 02010893 = SCha“msS‘r’{E;gr‘m"g um
1050.1102 ° ° U 28x05 |Ag| <15 |84+03|02/93|75] o °
1050.1202 ® ® U 28x05 |Ag| <15 | 99+03 |02/10891| = ®
1050.2102 ° ° T abgedichtet| Ag | <15 | 84203 02|9.3/75| o °
1050.2202 ® ® T abgedichtet| Ag | <15 | 9.9+03 02010891 < ®
1050.3102 ° ° J Ag| <15 |84+03(02(93/75] O Fixierzapfen °
1050.4102 ° ° L Ag| =15 |8403(02(93/75] O Fixierzapfen °
1050.5202 ) ) & abgedichtet| Ag | <05 | 11115 1.0/ 15 74| —— L02 )
1050.5502 ° ® B abgedichtet| Ag | <06 | 16.41.5[1.0 20|13 | — L22

1050.5702 ) ® & abgedichtet| Ag | <06 |16.2+15 1.0 2013|0112 ®
1050.6702 ° ® E 2.8x05 | Ag | <06 |162+1.5[1.0(20 13|0—_ L2 °
1050.7202 ) ) T abgediohtet| Ag | <05 |111+15]10(15 74 —— L02 )
1050.7702 [ [ T aogedichtet| Ag | <06 |16.2+15 10/20 13| @ w12 [
1050.0151 ® ® O abgedichtet| Au| <15 |84x03 02(93/75] o ®
1050.1151 ° o [J 28x05 | Au| <15 |84=0302/93/75] o °
1050.2151 ® ® [ abgedicntet| Au| <15 |84x03 02(93/75] o ®
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BAUREIHE 1050 - SUBMINIATUR-SCHNAPPSCHALTER

BIS 10 (1.5) A250 V AC
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Weitere Informationen unter

WWW.MARQUARDT.DE
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BAUREIHE 1050 - SUBMINIATUR-SCHNAPPSCHALTER

BIS 10 (1.5) A 250 V AC

198
]
)

lzs 28

22

Anschlussvarianten I8 Steckanschluss 2.8 x 0.5
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BAUREIHE 1050 - SUBMINIATUR-SCHNAPPSCHALTER

BIS 10 (1.5) A 250 V AC

Pilzférmige Betatiger

Der pilzférmige Betatiger erlaubt neben der senkrechten Betatigung von oben
das seitliche Anfahren aus beliebiger Richtung. In solchen Einsatzfallen ist am
Betatigungselement eine Schrage < 45° erforderlich (Winkel fur AusfUhrungen
mit verlangertem Nachlaufweg auf Anfrage). Um die Reibung hier méglichst
gering zu halten, empfehlen wir die Verwendung von Werkstoffen mit einem
niedrigen Reibungskoeffizienten gegentiber dem Material PA. AuBerdem sollte
die Oberflache des Betatigungselements riefenfrei sein. Die mechanische
Lebensdauer ist von den Werkstoff- und Oberflacheneigenschaften sowie von
der Form des Schiebers abhéngig.

TP
0P

@
@
18 :503 |

Schaltstellungen Standardbetatiger Standardbetatiger und verlangerter
Nachlaufweg

Pilzférmiger Betatiger Pilzformiger Betatiger und verlangerter
Nachlaufweg

SCHNAPPSCHALTER

93 |
99.05 |l 0
<108
6.5

Pilzférmiger Betétiger mit Schaum-
stoffdichtring
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SCHNAPPSCHALTER

BAUREIHE 1050 - SUBMINIATUR-SCHNAPPSCHALTER

BIS 10 (1.5) A 250 V AC

Zusatzbetéatiger

Die Zusatzbetatiger sind als
Zusatzteile zur nachtraglichen
Montage lieferbar bzw. sind je
nach Produkt bereits montiert.
Bei den justierbaren Ausfuh-
rungen lasst sich der Schalt-
punkt mittels der Stiftschraube
anwendungsspezifisch einstel-
len.

0P
FP

158413
<19

L11: Rollenhebel
191.078.013

13

L.21: simulierte Rolle
191.071.041

74

LO1: gerader Hebel
191.071.011

P

<195

L03: gerader Hebel
191.071.101

L43: justierbarer Rollenhebel
190.072.013

[12: Rollenhebel
191.078.023

L22: simulierte Rolle
191.071.051

LO2: gerader Hebel
191.071.021

OPju
FP

125102 !
<16

L41: justierbarer Kunststoffhebel
190.075.013
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FP

< 16.5

L45: justierbare simulierte Rolle
190.074.013
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