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    Steckverbinder >  D-förmige Steckverbinder >  D-Sub-Zubehör >  D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen

 Geschirmt: Ja

 Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße: 2

 Anzahl von Positionen: 15

 Zugentlastungsklemmentyp: Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung

 D-förmiges Steckverbinderzubehör: Steckerendgehäuse

Eigenschaften

Produktmerkmale

Durchführungsdichtungen Ohne

Schienenklinke Ohne

Produkttyp Steckerendgehäuse/Kabelklemme

D-förmiges Steckverbinderzubehör Steckerendgehäuse

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen 15

Sonstige Eigenschaften

Material der Abschirmbeschichtung Nickel über Kupfer

Material der Zugentlastungsklemme Thermoplast mit Abschirmungsplatten

Farbe Grau

Oberfläche der Abschirmungsbeschichtung Hell

Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung

Kabelausgangswinkel 37.5°

Montage und Anschlusstechnik

Gewindegröße der Schraube und Bohrung 14702

Abmessungen

Bereich des Kabelisolationsdurchmessers 5 – 9 mm[.197 – .355 in]

Betrieb/Anwendung

 

 1393738-2  AKTIV

AMPLIMITE

 Interne TE-Nummer 1393738-2

D-Sub Backshells & Clamps, Backshell, Two-Piece RFI/EMI Shield, 

15 Position, Size 2, Shielded, Cable Exit Angle 37.5°, Wire & Cable

Auf TE.com ansehen>
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Betrieb/Anwendung

Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße 2

Geschirmt Ja

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge 25

Verpackungsmethode Einsatz, Karton & Einsatz

Weitere

Kommentar Geriffelte Schrauben, Kabeltülle 

(Durchführungsdichtung) und Kontaktröhre 

müssen separat bestellt werden.

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 

(224)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 

2022 (223)

SVHC > Schwellenwert:

Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its 

salts (.16% in Component Part )
Sicherheitshinweise:

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch … gründlich 

waschen. Recyceln Sie den Artikel nach Möglichkeit und entsorgen Sie ihn, indem 

Sie alle geltenden behördlichen Vorschriften befolgen, die für Ihren geografischen 

Standort relevant sind.

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 

900 ppm im homogen Material. Außerdem 

BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich 

der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen 

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu
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der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

 TE Teilenr.: 745202-1

09 HDE AP PLUG HSG

 TE Teilenr.: 1888308-1

CRIMP SNAP PLUG ASSY,SIZE 1

 TE Teilenr.: 1888306-1

15 HD22 CRIMP SNAP PLUG

 TE Teilenr.: 1888305-1

CRIMP SNAP RCPT ASSY,SIZE 1

 TE Teilenr.: 167292-2

09P.HDP20 PLUG ASSY

 TE Teilenr.: 1658993-1

OVERMOLD,PLUG ASSY,HDP-22,15 

POSN,W/CLIN

 TE Teilenr.: 6-1393738-0

V42254A6004G115=SUB D GEHAEUSE

 TE Teilenr.: 207752-3

9 CONTACT HSG

 TE Teilenr.: 216164-1

15P.HDP22 REC.ASSY.

 TE Teilenr.: CAT-038-DCPPS221

D-Sub-Crimpverbindung: Stecker, 

Signal, 50 Positionen, Stiftgröße 22, 

Gehäusegröße 1

 TE Teilenr.: CAT-035-DCRSS201

D-Sub-Crimpverbindungsbuchse: 

Signal, 9 Positionen, Buchsengröße 20, 

Gehäusegröße 1

 TE Teilenr.: CAT-AM7-248H8

D-Sub-Schneidklemmkontakte: 

Buchsensatz, Kabel-an-Kabel, Signal, 

2,74 mm

 TE Teilenr.: CAT-038-DCRSS221

D-Sub-Crimpverbindungsbuchse: 

Signal, 15 Positionen, Buchsengröße 

22, Gehäusegröße 1

 TE Teilenr.: CAT-AM7-248H3

D-Sub-Schneidklemmkontakte: 

Steckersatz, Kabel-an-Kabel, Signal, 

2,77 mm

 TE Teilenr.: CAT-035-DCPPS201

D-Sub-Crimpverbindung: Stecker, 

Signal, 9 Positionen, Stiftgröße 20, 

Gehäusegröße 1

Kompatible Teile

Kunden kauften auch diese Produkte
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TE Teilenr.:1977208-4

ADF12SATR04900=12POS DIP

TE Teilenr.:1977208-3

ADF04SATR04900=4POS DIP

TE Teilenr.:3-1825058-1

ADE04SATR04, DIP SW, NO CAP

TE Teilenr.:2-1393561-8

V42254A 262V 18=SUB D SCHRAUBE

TE Teilenr.:2-1393561-9

V42254A 262V 19=SUB D SCHRAUBE

TE Teilenr.:150205-2

110 MINI FASTON,REC.,24-20 AWG,

TPBR

TE Teilenr.:9-216444-9

SUBASSY FOR 4/4 PCB MOD.JACK B

TE Teilenr.:1-1423364-4

W57-XB1A4A10-10=CKTBKR,THERM,

PB,QC.250,B

TE Teilenr.:5-1879075-6

THS25 22K 5%

TE Teilenr.:3-5177986-8

0.8FH,P08H.5,160,08/Sn,TR,SC

Dokumente

Produktzeichnungen

V42254A6000G115=SUB D GEHAEUSE

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1393738-2_B.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1393738-2_B.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1393738-2_B.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration
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TE-Materialdeklaration

Englisch

Benutzeranleitungen

mounting guidline for d-Sub housings

Englisch

Anleitung (USA)

Englisch


