
N 24 AG

Steckerkontakt 

•	 			Lötanschluß	bis	0,75	mm2

•	 			passende	Griffhülse	verfügbar		
TÜ	24/..(Farbe)

•	 versilberte	Oberfläche

Plug contact

•    solder connection up to 0.75 mm²
• suitable sleeve available TÜ 24 / .. (colour)
•    silver-plated plating
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Plug contact
•	 not insulated

Best.-Nr. N 24 AG
•	 contact parts silver-plated
•	 solder connection	 up to 0.75 mm²

Steckerkontakt
•	 Vollmetall-Ausführung

Best.-Nr. N 24 AG
•	 Kontaktteile	 versilbert
•	 Lötanschluss	 bis	0,75	mm2

ø 2,4 mm-Programm
Steckerkontakt

ø 2.4 mm-Programme
Plug contact

Allgemeine Angaben

Bestell.-Nr. N 24 AG 
Kontaktteile	versilbert

Technische Daten

Anschluß	 Löten	bis	0,75	mm2

Durchgangswiderstand	 <	3m 

Bemessungsspannung	 30	VAC	/	60	VDC

Bemessungsstrom	 10	A

Temperatur-	
Einsatzbereich

von	- 25	°C	bis	+ 110	°C

General information

Order No. N 24 AG 
contact parts silver-plated

Technical data

terminal soldering 0,75 mm2

transition resistance	 < 3m 

rated voltage	 30 VAC / 60 VDC

rated current	 10 A

operating  
temperature

from - 25 °C to +110 °C
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