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Leckstromzange

Schnelle Leckstrommessung und Suche
nach Isolationsfehlern in unter Spannung
stehenden Anlagen!

Analyse der Auslésestréme der FI-Schutzschalter
Erdfehlerstrome
Stromunsymmetrie zwischen den Phasen

Weitgehende Unempfindlichkeit gegen Stréme
angrenzender Leiter

Ein ausschaltbarer Oberwellenfilter erleichtert
3 Jahre Garantie

Die Messungen entsprechen der Norm VDE 0404



Schnelle Leckstrommessung

Isolationsfehler und unbeabsichtigte Abschaltungen von FI-Schutzschaltern kénnen unter
Umsténden die Anlage oder den Installateur gefahrden. Sie werden oftmals durch schwer
festzustellende Leckstrome verursacht.

Fur Fachleute der Prifstellen, der industriellen und gewerblichen Wartung, die mit

diesen Schwierigkeiten konfrontiert werden, sind die Messzangen F62/F65 die idealen
Werkzeuge. Dariber hinaus gewahrleisten diese Gerate auch samtliche Funktionen einer
Vielfachmesszange.

SUCHE NACH LECKSTROMEN
UND ISOLATIONSFEHLERN

Die Messzangen F62/F65 mit einer
auBergewdhnlichen Auflésung von 10 pA und
weitgehender Unempfindlichkeit gegen Storstrome
(70 dB) sind besonders fur die Messung von
Leckstromen geeignet, die fur die Auslésung

der Fl-Schutzschalter verantwortlich sind,
Unsymmetrien zwischen den Phasenstromen
verursachen oder zur Erde flieBen.

= ErE 2 Der Oberschwingungsfilter erleichtert die Suche
= | Durch die geringen Abmessungen de! . . . .
1% | Messzangen sind Messungen auch in dieser Fehler in Systemen mit verzerrten Signalen
| B o moglich. Schaltnetzteil, Drehzahlregler, USV ...).

Suche nach einem Isolationsfehler unter Spannung
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und Suche nach Isolationsfehlern
In unter Spannung stehenden Anlagen!
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PR KOMPLETTE VIELFACHMESSZANGEN

F62 und F65 sind daruber hinaus auch Taschen-
Vielfachmesszangen mit umfassenden Funktionalitaten:
Strom bis 100 A, Spannung AC/DC, Frequenz,
Widerstand und akustische Durchgangsprufung.

Sie verfugen uber eine 10000 Digit-
Anzeige mit Hintergrund-

§) beleuchtung, Anzeigenspeicherung,

Max.-Wert- und Differenzwert-
messung (Delta).

Die automatische Abschaltung
bei langerer Nichtbenutzung der
Messzange, tber die beide Geréate
verfigen, dient zur Erhaltung der
Batteriebetriebsdauer.

Zangendffnung maximal
28 mm mit einer weitgehenden
Storunempfindlichkeit

Drehschalter fiir die Wahl
der Messart: Strom,
Spannung, Frequenz,
akustische Durchgangs-
prifung oder
Widerstand

Aktivierung des
Oberschwingungsfilters
(Hold-Taste).

Funktion Relativwert -. ~TE w.x -:l n
LNull“ fiir den Vergleich

von 2 Werten

LCD-DlspIay mit
10000 Digit und
Hintergrundbeleuchtung

Erganzende Produkte
von Chauvin Arnoux

Zangenoffnung 115 mm!

Der an ein Multimeter
anzuschlie3ende
Zangenstromwandler B102
ist eine ideale Ergénzung zu
den Messzangen F62/FB65
fur Anlagenzuleitungen, mit
groBem Durchmesser.

Komplette Uberpriifung
der elektrischen Sicherheit
der Anlagen

Egal ob fur Wohnhéauser, Gewerbebauten
oder Industrieanlagen (TT-, TN- oder
IT-Systeme), der Installationspriifer
C.A 6116N verfugt uber zahlreiche
Mess- und Pruffunktionen fur die
vorschriftsmaBige und normengerechte
Prifung der Sicherheit elektrischer
Anlagen.
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TECHNISCHE DATEN

F62 F65
RMS-Messung ()
Funktion Messhereich | Auflosung Genauigkeit iiberlastschutz
mit Filter mit Filter
50-60 Hz 50-60 Hz
60 mA 10 pA Y 1
mAAC — 1m$A 12%+5D | 25%=5D | 12%=50 | 20" 00 O0on
Strom AC 104 "™ | 2%a5D | 25%+50 | 10%+5p | 25%=5DBE0B00H | 450 Armg
A6 80 A ' ' ' 3,5% +10 D (500 Hz-3 kHz)
oo | ™ | s%5D pu=5D | 5%s5D puesD
V AC 600V 04V 1%+5D (5060 H 125 5D (0 800 1o
Spannung 1:2% 5D (50-500 H) 25 % + 5D (500 Hz-3 kHa) 660 Vrms
vV DC 600 V 01V 1%+2D
) Q 1kQ 01 Q
:‘3.’.':(.111" %230 600 Vrms
Durchgangspriifung Summer < 35 Q (Max. Prifspannung 3,3 V DC)
. A Hz “ﬂ:i 0,1 :i 05%+2D (I>10mA)
v | 0RO 0,5%=2D N >5V)
Anzeige 10 000 Digits - 2 Messungen / s
Hintergrundbeleuchtung [ ] [ ]
MAX.-Wert 100 ms
Relativmessung (A0) [ ] [ ]
Automatische Abschaltung (unterdriickbar) [ ] ([ ]
UmgeschlieBungs 8 28 mm
Abmessungen 218 x 64 x 30 mm
Gewicht 280 g (mit Batterien)
Normen CEI 61010-1 / CEI 81010-2-032 / CEl 61010-2-033
Installationskategorie CAT Il 300 V
Schutzart des Gehduses IP 30 nach NF EN 60529

e BESTELLANGABEN

Leckstromzangen
FB2............... PO1120760
FBS.....cce. P0O1120761
Lieferumfang:

1 Satz Messleitungen mit
Bananensteckern gewinkelt/gerade,
1 Satz Tastspitzen, 2 Batterien
1,5V AAA/LR3,

1 Transporttasche und

1 Bedienungsanleitung

in 5 Sprachen.

OSTERREICH

Chauvin Arnoux Ges.m.b.H
Slamastrasse 29/2/4
1230 WIEN

Tel.: +43 1 61 61 9 61

SCHWEIZ

Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH

Tel.: +41 44 727 75 55

DEUTSCHLAND
Chauvin Arnoux GmbH
OhmstraBe 1

778694 KEHL / RHEIN
Tel.: +49 7851 99 260
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behor und
rsatzteile

Eine grofRe Auswahl
an Zubehor und
Messleitungen

finden Sie in unserem
Zubehérkatalog:
WwWW.chauvin-arnoux.com

T W

Fax: +49 7851 99 26-60
info@chauvin-arnoux.de
www.chauvin-arnoux.de

Fax: +43 1 61 61 9 61-61
vie-office@chauvin-arnoux.at
www.chauvin-arnoux.at

Fax: +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch
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