
D
as

 v
or

lie
ge

nd
e 

D
ok

um
en

t b
ei

nh
al

te
t a

llg
em

ei
ne

 B
es

ch
re

ib
un

ge
n 

un
d/

od
er

 te
ch

ni
sc

he
 E

ig
en

sc
ha

fte
n 

de
r L

ei
st

un
gs

fä
hi

gk
ei

t d
er

 h
ie

rin
 e

nt
ha

lte
ne

n 
Pr

od
uk

te
.

An
ha

nd
 d

es
 v

or
lie

ge
nd

en
 D

ok
um

en
ts

 s
ol

l n
ic

ht
 d

ie
 E

ig
nu

ng
 u

nd
 Z

uv
er

lä
ss

ig
ke

it 
di

es
er

 P
ro

du
kt

e 
fü

r b
es

tim
m

te
 B

en
ut

ze
ra

nw
en

du
ng

en
 fe

st
ge

st
el

lt 
w

er
de

n.
 E

s 
st

el
lt 

au
ch

 k
ei

ne
n 

Er
sa

tz
 d

af
ür

 d
ar

.
Es

 o
bl

ie
gt

 d
em

 B
en

ut
ze

r o
de

r I
nt

eg
ra

to
r, 

ei
ne

 v
ol

ls
tä

nd
ig

e 
un

d 
zw

ec
km

äß
ig

e 
R

is
ik

oa
bs

ch
ät

zu
ng

 s
ow

ie
 e

in
e 

Be
w

er
tu

ng
 u

nd
 P

rü
fu

ng
 d

er
 P

ro
du

kt
e 

hi
ns

ic
ht

lic
h 

ih
re

s 
en

ts
pr

ec
he

nd
en

 E
in

sa
tz

es
 d

ur
ch

zu
fü

hr
en

.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

un
d 

di
e 

en
ts

pr
ec

he
nd

en
 T

oc
ht

er
- o

de
r K

on
ze

rn
ge

se
lls

ch
af

te
n 

üb
er

ne
hm

en
 n

ic
ht

 d
ie

 H
af

tu
ng

 fü
r d

en
 m

is
sb

rä
uc

hl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
de

r h
ie

r e
nt

ha
lte

ne
n 

In
fo

rm
at

io
ne

n.

May 5, 2023
1

Produktdatenblatt
Eigenschaften

XCKN2127P20
XCKN Pos.sch. Rollenst. Kunststoffrolle,
vertikal, 1Ö+1S, Sprungfunktion, M20

Hauptmerkmale
Produktbereich Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt- oder
Komponententyp

Positionsschalter

Kurzbezeichnung des
Geräts

XCKN

Sensordesign Kompakt
Gehäusetyp Befestigt
Typ des Frontelements Rollenstößel
Material Kunststoff
Gehäusematerial Kunststoff
Material des
Frontelements

Kunststoff

Befestigungsart An dem Gehäuse
Bewegung des
Steuerkopfes

Linear

Operatortyp Rollenhebelstößel mit Federrückstellung
thermoplastisch

Ansatztyp Vertikalansteuerung, 1 Richtung
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung für M20 x 1,5

Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 7…
13 mm

Anzahl der Pole 2
Art und
Zusammensetzung der
Kontakte

1Ö+1S

Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion

Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 1,5 mm²
Kontaktisolationsform Zb
Positivöffnung Mit
Mindestkraft für Positivöffnung 10 N
Minimale Auslösekraft 6 N
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 1 m/s
Kontaktcodebezeichnung A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1

Anhang A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A

Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14

[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 KV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1

Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn,

Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn,
Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn,
Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C

Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen

http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page
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Breite 42,5 mm
Höhe 96 mm
Tiefe 30 mm
Produktgewicht 0,145 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14)S

(21-22)Ö

Montage
Stoßfestigkeit 45 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK04 entspricht EN 50102
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 61140

Klasse II entspricht NF C 20-030
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Schutzbehandlung TC
Produktzertifizierungen CSA

UL
CCC

Normen IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
EN 60204-1

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,2 cm
VPE 1 Breite 12,8 cm
VPE 1 Länge 16,7 cm
VPE 1 Gewicht 71 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 11,2 cm
VPE 2 Breite 12,8 cm
VPE 2 Länge 16,7 cm
VPE 2 Gewicht 1,423 kg
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 80
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 6,147 kg

Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-

Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja
Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1306065


3

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months
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Produktdatenblatt
Maßzeichnungen

XCKN2127P20

Abmessungen

(1) 1 Gewindedurchführung für M20 x 1,5
(2) Ø: 2 Langlochbohrungen Ø 4,3 x 6,3 mit 22 mm Lochabstand, 2 Bohrungen Ø 4,3 mit 20 mm Lochabstand.
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Produktdatenblatt
Montage und Abstand

XCKN2127P20

Montage mit Kabeldurchführung

Position der Kabelverschraubung

(1) Empfohlen
(2) Zu vermeiden
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Produktdatenblatt
Anschlüsse und Schema

XCKN2127P20

Verdrahtungsplan

2-poliger Ö + S mit Sprungfunktion
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Produktdatenblatt
Technische Beschreibung

XCKN2127P20

Merkmale der Betätigung

Schalterbetätigung durch 30° Nocke

Funktionsdiagramm

(P) Positiver Öffnungspunkt
(B) Nockenverschiebung
(1) NC-Kontakt mit positivem Öffnungsvorgang
(2) Geschlossen
(3) Geöffnet
(4) Auslösen
(5) Rückstellen


