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Die neue schmale M8 Linie von Weidmiiller. Diese

Produktfamilie zeichnet sich durch Markierbarkeit an

allen Steckplatzen aus. Sogar der 4-fach Verteiler mit 8-

poligem M 12 besitzt bei allen M8 Steckplatzen einen

ausreichend groRen Markierer. Weiterhin ist dieser

Verteiler kiirzer als viele handelsiiblichen M8 Typen.

¢ Sehr schmaler, kurzer und flacher M8 Verteiler.

¢ Die Familie wird mit 4 bis 12 M8-Steckplatzen, 3- bzw.
4-polig geliefert.

* Auch Mischbestlickungen der M8 sind auf
Kundenwunsch maoglich.

* Die M8 Linie ist mit Querbohrungen ausgeriistet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung SAl-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Mit
M12 Abgang, 12-polig, A-Codiert, Ja

Best.-Nr. 1877950000

Typ SAI-10L-VP12-3A-MO8L-PNP

GTIN (EAN) 4032248528707

VPE 1 Stiick

Rolf/

VGIJMPLIAHT
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Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 128 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -25-80°C Betriebstemperatur, min. -25°C
Betriebstemperatur, max. 80 °C

Allgemeine Technische Daten

Schutzart IP68 Polzahl 3

Anzahl Kontaktbuchsen 10 Anschlussgewinde M8

Verschmutzungsgrad 3 Brandverhalten V-0

LED Ja Initiator LED Ja

LED Farbe fiir Betriebsfunktion grin LED Farbe fir E/A Funktion gelb

Anschlussdaten

Abmantelisolierlange Verteilerabgang Mit M12 Abgang, 12-
100 mm polig, A-Codiert

Elektrische Daten

Nennspannung, min. 0V Nennspannung, max. 30V
Priifspannung 1kV max. Strombelastbarkeit pro Steckplatz 2 A
Summenstrom 6 A Strom pro Signal 1A
Isolationswiderstand 10°Q

Technische Daten Kabel

Polzahl 3 Schleppkettentauglichkeit Nein
Werkstoffdaten
Material O-Ring FKM Gehéausebasismaterial PBT
Verteilermaterial Gehausefarbe schwarz (a4hnlich RAL
Kunststoff 9005)
Gewindebuchsen CuZn, vernickelt Kontaktmaterial CuZn
Kontaktoberflache vergoldet Kontakttragermaterial PBT (UL 94 VO)
Klassifikationen
ETIM 6.0 EC002585 ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC003558 ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9.1 27-44-01-08 ECLASS 10.0 27-44-01-11
ECLASS 11.0 27-44-01-11 ECLASS 12.0 27-44-01-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497
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Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen

C Us

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten CAD data — STEP

Engineering-Daten WSCAD

Produktanderungsmitteilung 20211208 Technical change to SAI M8 Line Distribution Boxes
20211208 Technische Anderung zu SAI M8 Line Verteiler

Kataloge Catalogues in PDF-format
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https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//102340
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_DE.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//248232
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//248233
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
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