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Versionsnummer 9

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Permanentmarker Tinte

- Artikelnummer: 100000001171

- Registrierungsnummer
Die Bestandteile dieses Produkts erfiillen die Kriterien der Verordnung 1907/2006/EG (REACH).
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Zur Zeit sind keine solchen Anwendungen identifiziert
Verwendung des Stoffes / des Gemisches alkoholische permanente Markierungstinte

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Bleispitz GmbH
Grunwalder Weg 32d
82041 Oberhaching
Germany

Tel.: +49 (0)89 3575738-0
Fax: +49 (0)89 3575738-10
info@bleispitz.de

ABSCHNITT 2: Moégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

®

Flam. Lig. 3 H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

GHS05 Atzwirkung

&

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschdden.

GHS07

&

STOT SE 3 H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aquatic Chronic 3 H412 Schddlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemdB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

SOD

GHS02 GHS05 GHSO07

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
1-Propanol
1-Methoxy-2-propanol
C.I. Basic Yellow 37
Gefahrenhinweise
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H318 Verursacht schwere Augenschdden.
H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schddlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Sicherheitshinweise
pP241 Explosionsgeschiitzte [elektrische/Liiftungs-/Beleuchtungs-] Gerdte verwenden.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
pP501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdB den Srtlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
VvPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefdhrlichen Beimengungen.

Gefdhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 50-100%
EINECS: 203-539-1 & Flam. Lig. 3, H226; { STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457435-35
CA8: 71-23-8 1-Propanol 25-50%
EINECS: 200-746-9 & Flam. Lig. 2, H225; € Eye Dam. 1, H318; < STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119486761-29
CAS: 6358-36-7 _§:{2>§§§{g_fe%%gycgz _________________________________ 52,55
EINECS: 228-770-5 Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Chronic 2, H411
Reg.nr.: 01-2120754894-40
CAS: 2390-60-5 _?;{14??§%9_?%H?_j 444444444444444444444444444444444444444 <1%
EINECS: 219-232-0 Acute Tox. 3, H301; €& Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Chronic

1, H410

Zusdtzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3 Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfiligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Léschmittel:

C02, Léschpulver oder Wassersprithstrahl. GréBeren Brand mit Wassersprithstrahl oder alkoholbestdndigem
Schaum bekdmpfen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekidmpfung

Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MafBnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Persénliche Schutzkleidung tragen.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustdndige Behdrden benachrichtigen.
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberfldchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Vor Hitze schiitzen.

MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrdglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behdlter: Keine besonderen Anforderungen.
Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behdlter dicht geschlossen halten.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

Lagerklasse: 3

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Fliissigkeiten
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iliberwachenden Grenzwerten:
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol (50-100%)

AGW | Langzeitwert: 370 mg/m?, 100 ml/m?
2(I);DFG, EU, Y

Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol (50-100%)

BGW | 15 mg/1

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: 1-Methoxypropan-2-ol

Zusdtzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Persénliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hdnde waschen.
Beriihrung mit den Augen vermeiden.

- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerdt; bei intensiver bzw. ldngerer Exposition
umluftunabhdngiges Atemschutzgerdt verwenden.
Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestdndig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Wenn nur eine kurzfristige Belastung des Handschuhmaterials durch Spritzer zu erwarten ist, werden
zur besseren Akzeptanz bei den Anwendern trikotierte Handschuhe mit gréBerem Tragekomfort empfohlen.
Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muB deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.
Nitrilkautschuk
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aussehen:

Form: Fliissig
Farbe: GemdB Produktbezeichnung

Geruch: Produktspezifisch

Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

- pH-Wert bei 20 °C: 7

Zustandsdnderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 96,5-97,5 °C

Flammpunkt: 23 °c

- Entziindbarkeit (fest, gasférmig) : Nicht anwendbar.

Ziindtemperatur: 287 °c

Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefdhrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefdhrlicher Dampf-/Luftgemische
méglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 1,7 Vol $%
Obere: 13,5 Vol %

Dampfdruck bei 20 °C: 19 hPa

Dichte bei 20 °C: 0,9 g/cm?

- Relative Dichte Nicht bestimmt.

Dampfdichte Nicht bestimmt.

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

Léslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Vollstdndig mischbar.
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
Viskositéat:

Dynamisch bei 20 °C: 4,5 mPas

Kinematisch: Nicht bestimmt.
Losemittelgehalt:

Organische Lésemittel: 86,2 %

Festkéorpergehalt: 13,8 &

9.2 Sonstige Angaben Die in Abschnitt 9.1 aufgefiihrten physikalischen und
chemischen Eigenschaften sind ca. Werte, die zum Teil aus
den Daten der Mischungskomponenten abgeleitet wurden.
Diese Werte stellen keine verbindlichen
Produktspezifikationen dar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitit

10.1 Reaktivitdt Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

10.2 Chemische Stabilitit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdBer Verwendung.

10.3 Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen Keine gefidhrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.5 Unvertrdgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbhar.
10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefdhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

P—————
(Fortsetzung auf Seite 5)
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
71-23-8 1-Propanol
Oral LD50 8.000 mg/kg (rat)
Dermal LD50 4.000 mg/kg (rab)
Inhalativ | LC50/4 h | 33,8 mg/l (rat)
6358-36-7 C.I. Basic Yellow 37
Oral | LD50 ] 3.160 mg/kg (Ratte)
Primdre Reizwirkung:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Schwere Augenschiddigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschdden.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
Keimzell-Mutagenitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Karzinogenitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitdt Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Kann Schlédfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitdt

Aquatische Toxizitdt: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
12.4 Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Okotoxische Wirkungen:

Bemerkung: Schddlich fiir Fische.

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefdhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend

Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

schddlich fiir Wasserorganismen

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schiddliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Entsorgung gemdl den behdrdlichen Vorschriften.
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR, IMDG, IATA UN1263
14.2 OrdnungsgeméiBe UN-Versandbezeichnung

ADR 1263 FARBE
IMDG, IATA PAINT

(Fortsetzung auf Seite 6)
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14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR
- Klasse 3 (F1) Entziindbare fliissige Stoffe
Gefahrzettel 3
IMDG, IATA
Class 3 Entzindbare flissige Stoffe
Label 3
14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA LIT
14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe
- Kemler-Zahl: 30
- EMS-Nummer: F-E,S-E
Stowage Category A
14.7 Massengutbeférderung gemdB Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens und gemidB IBC-Code Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben:

- ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 5L
Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Héchste Nettomenge je AuBenverpackung: 1000 ml
- Beférderungskategorie 3
Tunnelbeschridnkungscode D/E
IMDG
Limited quantities (LQ) ST
- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
UN "Model Regulation”: UN 1263 FEARBH, 3, -LLl

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5,000 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50,000 t
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschridnkungsbedingungen: 3
Nationale Vorschriften:

Technische Anleitung Luft:
Klasse Anteil in %
NK 50-100

Wassergefdhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Relevante Sidtze
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H318 Verursacht schwere Augenschdden.
H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association"

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ICAQ-TT:

Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)

(Fortsetzung von Seite 6)

(Regulations Concerning the

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS:
ELINCS:

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Entziindbare Flissigkeiten - Kategorie 2

Flam. Lig. 3: Entziindbare Flissigkeiten - Kategorie 3

Acute Tox. 3: Akute Toxizitdt - Kategorie 3

Eye Dam.

STOT SE
Aquatic
Aquatic
Aquatic

1: Schwere Augenschddigung/Augenreizung - Kategorie 1

3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) - Kategorie 3
Chronic 1: Gewdssergefdhrdend - langfristig gewdssergefdhrdend - Kategorie 1
Chronic 2: Gewdssergefdhrdend - langfristig gewdssergefdhrdend - Kategorie 2
Chronic 3: Gewdssergefdhrdend - langfristig gewdssergefdhrdend - Kategorie 3
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