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Datenblatt     PVC - Aderleitung 
      H07V- K 
      Nach VDE 0281 S3 / HD 21.1 S3  

CEI 20-20/1 – CEI 20-20/2 – CEI-20/3 
 
AUFBAU 
 
Leiter:   Feindrähtige Cu-Litze,   : nach VDE 0295 Kl. 5 
   blank  
 
Isolation:  Thermoplastischer PVC nach TI 1 
   Farben     : optional + gelb/grün 
    
 
Bedruckung:  Prägung 
 
Kennzeichnung: gem. VDE 0293 <HAR> 
 
Technische Angaben: 
 
   Prüfspannung    : 2500 V  
   Nennspannung    : 450 / 750 V 
 
   Temperaturbereich 
    In Ruhe    : - 30 bis + 70 °C 
    In Bewegung   : -   5 bis + 70 °C 
    
 
 
  

Querschnitt Aderdurchmesser Max. Leiterwiderstand 

                  10,00 mm² 
                  16,00 mm² 
                  25,00 mm² 

 

6,20 +/- 0,2 mm 
7,40 +/- 0,20 mm 
9,30 +/- 0,20 mm 

1,91 Ω/km 
1,21 Ω/km 

0,78 Ω/km 

 

 

 

 

 
 

   
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgten nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhalspunkt 
für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die 
beabsichtigen Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. 




