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Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Selbstschließender, flammhemmender  
Schutzschlauch 
•	  Helagaine twist-in-Fr

Helagaine Twist-In-FR kann leicht am weißen Kennzeichnungsfaden  
identifiziert werden.

MatErial Polyester (PET)

Betriebstemperatur -50 °C bis +125 °C

Schmelzpunkt +240 °C

Brandschut-
zeigenschaften

FMVSS 302, selbstverlöschend

Zulassungen/Normen NF F 16-101

tyP
Bündel Ø

min.
Bündel Ø

max. Farbe
rollen-
länge art.-Nr.

twist-in-Fr 05 4 5 Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH) 150 m 170-01100

twist-in-Fr 08 5 8 Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH) 100 m 170-01101

twist-in-Fr 13 10 13 Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH) 50 m 170-01102

twist-in-Fr 19 16 19 Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH) 25 m 170-01104

twist-in-Fr 25 19 25 Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH) 25 m 170-01105

twist-in-Fr 29 25 29 Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH) 15 m 170-01106

twist-in-Fr 32 29 32 Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH) 15 m 170-01107

twist-in-Fr 38 32 38 Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH) 15 m 170-01108

twist-in-Fr 50 38 50 Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH) 15 m 170-01109

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

ablängen ohne ausfransen  
mit dem Heißschneidegerät HSG0,  
siehe Seite 382.

Helagaine Twist-In-FR eignet sich vor allem für Bereiche, in denen 
hohe Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden, wie z.B. 
Schienenfahrzeugbau, Luftfahrt und Schiffbau.

•	 Selbstschließender Schutzschlauch aus Polyester
•	 Sehr guter Schutz gegen Abrieb
•	 Ideal für die nachträgliche Installation
•	 Leichtes, einfaches anbringen und entfernen
•	 Jederzeit zugänglich für Wartung, Reparatur und Inspektion
•	 Wenige Durchmesser für einen breiten Anwendungsbereich

Hauptmerkmale

Mehr Details!
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