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Reflex™ Premium T*-Stripper

Kinetic™ Reflex™ T*-Stripper Wire Stripper

Ergonomisch geformte Griffe mit Santoprene "-Bezug
und ThumbValley™-Rahmenfihrung, machen das
Abisolierwerkzeug zum Premium-Stripper am Markt.

Kinetic™ Super Wire Stripper

ThumbValley™-Rahmenfiihrung und Prézisions-
Abisolierbohrungen fir héchste Industriegenauigkeit.
Das ergonomische Design reduziert Ermidungs-
erscheinungen und der patentierte Santoprene™ -
Bezug schiitzt vor Schweibildung.

Reflex™ Super T"-Stripper Wire Stripper

Die ergonomisch geformten Griffe reduzieren 4
Ermudungserscheinungen des Handgelenkes. 5

Ausgestattet mit Biegeldcher fur die Drahttrimmung

und Verriegelung fir die sichere Aufbewahrung.

o ThumbValley™-
Rahmen

o Verriegelung

* Schneidfunktion

e Santoprene™-
bezogene,
geformte Griffe

® ThumbValley™-
Rahmen

o Verriegelung

© Schneidfunktion

e Santoprene™-
bezogene,
ergonomisch
geformte Griffe

Entwickelt fur komfortables Abisolieren von Dréahten. 74 * Verriegelung
3 7 — 2 ® Biegelocher
Ergonomisch geformte Griffe fur eine angenehme ‘4 o Extralange,
Handhabung und zur Reduzierung von Ermudungs- ¥ komfortabel
erscheinungen des Handgelenkes. Texturierte, gepolsterte
rutschfeste Griffdampfung. o Ergonomische
Form
Super T*-Stripper Wire Stripper
P ® q . . o . o Extralange,
Traditioneller T™-Stripper Wire Stripper mit Sicherheits- gepolsterte
verriegelung. Gebogene Komfortgriffe erlauben eine .g:'ffmmisch
Vielzahl an Abisoliervorgangen. ge?ormte
Griffe
T"-Stripper Wire Stripper
Der Industriestandard seit mehr als 50 Jahren. Kompakt, :‘é?"ielg,_e':“g
leichtgewichtig und einfach in der Handhabung. (/ o Kf,?‘?o‘:fabee',
Ausgestattet mit prazisionsgeschliffenen Bohrungen in v gebogene
Messerausfiihrung, Drahttrimmer und Zangenfunktion. Ehlits
e Gerade Griffe
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AWG-Bohrungsdurchmesser

Solid: Volldraht

Stranded: Litzendraht






