Durchfihrungsklemme - UW 10/S

3073335

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073334

PHCENIX
CONTACT

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die
vollstdndigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Downloads.

Durchfiihrungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughulse, Schraubanschluss mit
Zughulse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 57 A, Querschnitt: 0,5 mm? - 16 mm2, Anschlussrichtung

lhre Vorteile

» Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
* Geringe Erwarmung durch hdchste Kontaktkraft
» Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Geratewand

» Automatischer Wandstarkenausgleich erlaubt universellen Einsatz

Kaufmannische Daten

Artikelnummer

Verpackungseinheit

Mindestbestellmenge

VerkaufsschlUssel

Produktschlissel

Katalogseite

GTIN

Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung)
Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung)
Zolltarifnummer

Ursprungsland

des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 10,1 mm

3073335

50 Stiick

50 Stiick

A1 - Reihenklemmen
AA1CDA

Seite 610 (C-1-2013)
4046356344586
22,097 g

18,59

85369010

CN
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp
Produktfamilie

Polzahl

Rastermaf}

Anzahl der Anschliisse
Anzahl der Reihen

Anzahl der Potenziale

Isolationseigenschaften
Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Elektrische Eigenschaften

Nennstrom Iy
Nennspannung Uy
Verschmutzungsgrad
Bemessungsspannung (111/3)

Bemessungsstof3spannung (I11/3)
Anschlussdaten

Anschlusstechnik
Steckverbindersystem

Nennquerschnitt

Leiteranschluss auflen
Anschlussart
Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung
Leiterquerschnitt starr
Leiterquerschnitt flexibel
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhiilse mit Kunststoffhllse
2 Leiter gleichen Querschnitts starr
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhilse ohne
Kunststoffhiilse

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhiilse mit
Kunststoffhiilse

Lehrdorn
Abisolierlange

Anzugsdrehmoment

Leiteranschluss innen

PHCENIX
CONTACT

Durchflihrungsklemme
uw 10

1

10,1 mm

2

1

1

57 A
500 V

500 V
6 kV

uw 10

10 mm?

Schraubanschluss mit Zughulse
0°

0,5 mm?2... 16 mm?

0,5 mm? ... 10 mm?

0,5 mm? ... 10 mm?

0,5 mm?2... 10 mm?

0,5 mm? ... 4 mm?

0,5 mm? ... 4 mm?

0,5mm2... 2,5 mm?

0,5 mm2... 6 mm?

B6
11 mm

1,5Nm ... 1,8 Nm
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Anschlussart

Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung
Leiterquerschnitt starr

Leiterquerschnitt flexibel

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhiilse mit Kunststoffhiilse

2 Leiter gleichen Querschnitts starr

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhlilse ohne
Kunststoffhiilse

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhiilse mit

Kunststoffhilse
Lehrdorn
Abisolierlange

Anzugsdrehmoment

Montage

Blechstéarke
Materialangaben

Materialangaben - Kontakt

Hinweis

Material Kontakt
Oberflachenbeschaffenheit

Materialangaben - Gehause
Farbe (Gehause)
Isolierstoff
Isolierstoffgruppe
CTl nach IEC 60112
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Gluihdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12
Glihdraht-Entziindungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13
Temperatur der Kugeldruckprifung nach EN 60695-10-2

Materialangaben - Betatigungselement
Farbe ()

Hinweise

Sicherheitshinweis

Sicherheitshinweis

PHCENIX
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Schraubanschluss mit Zughiilse
0°

0,5 mm? ... 16 mm?

0,5 mm?2... 10 mm?

0,5 mm? ... 10 mm?

0,5 mm? ... 10 mm?

0,5 mm? ... 4 mm?

0,5 mm? ... 4 mm?

0,5mm?... 2,5 mm?
0,5 mm? ... 6 mm?

B6
11 mm

1,5Nm ... 1,8 Nm

1mm...4 mm

WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC
JESD 201

Cu-Legierung

verzinnt

grau (7042)
PA

I

600

VO

850

775

125°C

* Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf das
Produkt installieren und betreiben.

Um Gefahren zu erkennen und zu vermeiden, muss das
Fachpersonal mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut
sein.
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Male

Mafzeichnung

Rastermaly

Breite [w]

Aulenmaf
Breite [w]
Hohe [h1]
Lange [I1]

Innenmafd
Breite [w]
Hohe [h2]
Lange [12]

Mechanische Prifungen

Priifung auf Leiterbeschadigung und Lockerung
Prifspezifikation

Ergebnis

Zugprufung
Prifspezifikation

Leiterquerschnitt/Leiterart/Zugkraft Sollwert/Istwert

Elektrische Prufungen

Erwarmungsprifung
Prifspezifikation

Anforderung Erwarmungsprifung

Kurzzeitstromfestigkeit

PHCENIX
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» Beachten Sie die hier aufgeflihrten technischen Daten und die

Dokumente unter ,Downloads®. Im Download-Bereich finden Sie
wichtige Informationen wie z. B. Einbauanweisungen, technische
Zeichnungen und 3D-Daten.

» Der Kabeleinfihrtrichter ist nicht fingerberihrsicher. Verbinden
oder Lésen der Klemme niemals unter Spannung. Es sind
geeignete MaRnahmen zu treffen, um den Berlhrschutz zu
gewahrleisten.

h2
h1

s

10,1 mm

10,1 mm

10,1 mm
31 mm

29 mm

10,1 mm
29 mm

23,5 mm

DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03

Prifung bestanden

DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
0,5 mm?/starr/>20 N

0,5 mm?2/ flexibel / > 20 N

16 mm? / mehrdréhtig / > 100 N

10 mm? / flexibel / > 90 N

DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03

Temperaturerhdhung < 45 K
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Prifspezifikation

Luft- und Kriechstrecken | 1. Isolationskoordination
Prifspezifikation
Isolierstoffgruppe
Kriechstromfestigkeit (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))
Bemessungsisolationsspannung (111/3)
Bemessungsstof3spannung (I11/3)
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (111/3)

Mindestwert der Kriechstrecke (l11/3)
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Glihdrahtprifung
Prufspezifikation
Temperatur

Einwirkdauer

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)

Umgebungstemperatur (Montage)

Verpackungsangaben

Verpackungsart

PHCENIX
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DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03

DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
|

CTI1 600

500 V

6 kV

5,5mm

6,3 mm

DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2001-11
960 °C
30s

-40 °C ... 100 °C (In Abhangigkeit der Strombelastbarkeits-
/Derating-Kurve)

-40°C..70°C
30% ...70 %
-5°C...100°C

verpackt im Karton
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Zeichnungen

MalRzeichnung
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* Nur bei Einsatz der Flanschplatte UW...-F
** MaR bei Einsatz der Distanzplatte DP-UW...

MaRzeichnung
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Diagramm
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Typ: UW 10
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Zulassungen

CSA
Zulassungs-ID: 13631

Nennspannung Uy Nennstrom Iy

Usegroup B

300V 65 A
Usegroup C

300V 65 A
Usegroup D

600 V 65 A

[n[ EAC
Zulassungs-ID: B.01687

-\ cULus Recognized
CHEBUS 7, 555ungs-ID: E60425-20100423

Nennspannung Uy Nennstrom Iy

Usegroup B

300V 65 A
Usegroup C

300V 65 A
Usegroup D

600 V 5A

Querschnitt AWG

20-6

20-6

20-6

Querschnitt AWG

20-6

20-6

20-6

PHCENIX
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Querschnitt mm?

Querschnitt mm?
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Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0
ECLASS-10.0.1
ECLASS-11.0

ETIM
ETIM 8.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27141134
27141134
27141134

EC001283

39121400

PHCENIX
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Environmental Product Compliance

Zeitraum fur bestimmungsgemafle Verwendung: unbegrenzt =
EFUP-e

Keine Gefahrstoffe lGiber den Grenzwerten

China RoHS
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Zubehor

Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgefiihrten Zubehdorteile kann dieses Produkt einschranken.

Einlegebriicke

Einlegebriicke - EB 2-10 - 0203153
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0203153

Einlegebriicke, Rastermaf3: 10 mm, Farbe: grau

Strombelastbarkeit maximal: 70 A

Einlegebriicke

Einlegebriicke - EB 3-10 - 0203328
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0203324

Einlegebriicke, Rastermal3: 10 mm, Farbe: grau

Strombelastbarkeit maximal: 70 A
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Einlegebricke

Einlegebriicke - EB 10-10 - 0203137
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/02031317

Einlegebriicke, Rastermaf3: 10 mm, Farbe: grau

\\
\

Strombelastbarkeit maximal: 70 A

Zackband

Zackband - ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1053001

Zackband, Streifen, weil}, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-
PLOTTER, Montageart: verrasten, fur Klemmenbreite: 10,2 mm,
Schriftfeldgrée: 10,5 mm x 10,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
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Zackband flach

Zackband flach - ZBF10:UNBEDRUCKT - 0809997

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/08099917

Zackband flach, Streifen, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-
PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, fir Klemmenbreite: 10 mm,
Schriftfeldgrée: 5,15 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Marker fir Klemmen

Marker fiir Klemmen - UC-TM 10 - 0818069

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818064

Marker far Klemmen, Matte, wei3, unbeschriftet, beschriftbar mit:
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK,
CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, fir Klemmenbreite: 10,2 mm,
SchriftfeldgroRe: 9,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 48
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Marker fir Klemmen

Marker fir Klemmen - UC-TMF 10 - 0818124
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818124

Marker fir Klemmen, Matte, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit:
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK,
CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, fir Klemmenbreite: 10,2 mm,
Schriftfeldgrofle: 9,6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 48

Marker fir Klemmen

Marker fiir Klemmen - TMT 10 R - 0816210
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/081621d

Marker fir Klemmen, Rolle, weil}, unbeschriftet, beschriftbar mit:
THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1,

ﬁ THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2,

v THERMOMARK S1.1, perforiert, Montageart: verrasten, verrasten in flacher
== / Schildchennut, fir Klemmenbreite: 10,2 mm, SchriftfeldgrofRe: 6,35 x 10,15 mm,
Anzahl der Einzelschilder: 10000
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Marker fir Klemmen

Marker fir Klemmen - TMT (EX9,5)R - 0828295
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828295

Marker fir Klemmen, Rolle, wei3, unbeschriftet, beschriftbar mit:
THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK
ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600,
THERMOMARK X1.2, Montageart: verrasten, verrasten in hoher Schildchennut,
SchriftfeldgréRe: 9,5 x 50000 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1

Schraubendreher

Schraubendreher - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205066

Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Grofe: 1,0x4,0x100 mm, 2-
Komponentengriff, mit Abrollschutz
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Distanzplatte

Distanzplatte - DP-UW 10 - 3074389
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3074389

Trennplatte, Distanzplatte, Farbe: grau, Artikelfamilie: ZUBEHOER

9

A

Flanschdeckel

Flanschdeckel - UW 10-F - 3074525

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3074524

Flansch, Polzahl: 0
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Dichtplatte

Dichtplatte - POT-UW 10 - 3074059
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3074059

Montagematerial, Polzahl: 0

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstralle 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de
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