IPC 16/ 6-GU-10,16 - Leiterplatten-Grundleiste PHCENIX
CONTACT

1969894
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1969894

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die
vollstdndigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Downloads.

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 16 mm2, Farbe: grin, Nennstrom: 76 A,
Bemessungsspannung (111/2): 1000 V, Kontaktoberflache: Silber, Kontaktart: Buchse (female),
Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlisse: 6,
Artikelfamilie: IPC 16/..-GU, RastermaR: 10,16 mm, Montage: Wellenl&ten, Pin-Layout: Lineares
Pinning, Pinlange [P]: 4 mm, Anzahl der L&tpins pro Potenzial: 3, Stecksystem: COMBICON PC
16, Ausrichtung Steckgesicht: umgedreht, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne,
Verpackungsart: verpackt im Karton, Steckrichtung parallel zur Leiterplatte; Steckerteil um 180°
zur Steckachse gedreht.

lhre Vorteile

+ Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
« Hochste Flexibilitat im Geratedesign - eine Grundleiste fiir Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
* Invertiertes Grundgehause mit Buchsenkontakten fur fingerberthrsichere Gerateausgange oder Platinen-Platinen-Verbindungen

* Integrierte Stahliberfeder fir zusatzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen

Kaufmannische Daten

Artikelnummer 1969894
Verpackungseinheit 50 Stiick
Mindestbestellmenge 50 Stiick

Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Riicknahme)
Verkaufsschliissel E1 - Leiterplattenanschl.
Produktschltssel AAESCD

Katalogseite Seite 571 (C-1-2013)
GTIN 4017918948641
Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 22,694

Gewicht pro Stlck (exklusive Verpackung) 21,332 g
Zolltarifnummer 85366930
Ursprungsland PL
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Bauform

Produktlinie
Produkttyp
Produktfamilie
Polzahl

Rastermal

Anzahl der Anschliisse
Anzahl der Reihen
Befestigungsflansch
Anzahl der Potenziale
Pinlayout

Anzahl Létpins pro Potenzial

Elektrische Eigenschaften

Nennstrom I

Nennspannung Uy
Verschmutzungsgrad
Bemessungsspannung (111/3)
Bemessungsstospannung (111/3)
Bemessungsspannung (111/2)
BemessungsstoRspannung (I11/2)
Bemessungsspannung (11/2)

Bemessungsstof3spannung (11/2)

Montage

Montageart

Pinlayout
Materialangaben

Materialangaben - Kontakt

Hinweis

Material Kontakt

Oberflachenbeschaffenheit

Metalloberflache Kontaktbereich (Deckschicht)
Metalloberflache Létbereich (Deckschicht)

Materialangaben - Gehause
Farbe (Gehause)
Isolierstoff

Isolierstoffgruppe

PHCENIX

CONTACT

Invertiert

COMBICON Connectors XL
Leiterplatten-Grundleiste
IPC 16/..-GU

6

10,16 mm

6

1

ohne

6

Lineares Pinning

3

76 A
1000 V

1000 V
8 kV
1000 V
8 kV
1000 V
6 kV

Wellenléten

Lineares Pinning

WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC

JESD 201
Cu-Legierung
komplett versilbert
Silber (4 - 8 um Ag)
Silber (4 - 8 um Ag)

griin (6021)
PA
[
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CTl nach IEC 60112 600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
Glihdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12 850
Glihdraht-Entziindungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13 775
Temperatur der Kugeldruckprifung nach EN 60695-10-2 125°C

Materialangaben - Betatigungselement

Farbe ()

Hinweise

Hinweis zum Betrieb

Male

Mafzeichnung

Rastermaf}
Breite [w]

Hoéhe [h]

Lange [I]
Bauhdhe
Létstiftlange [P]

Leiterplatten-Design

Stiftabstand
Elektrische Prifungen

Luft- und Kriechstrecken |
Prifspezifikation
Isolierstoffgruppe
Kriechstromfestigkeit (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))
Bemessungsisolationsspannung (I11/3)
Bemessungsstof3spannung (I11/3)
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (111/3)
Mindestwert der Kriechstrecke (111/3)
Bemessungsisolationsspannung (I11/2)
Bemessungsstospannung (111/2)
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (111/2)

Mindestwert der Kriechstrecke (l11/2)

COMBICON-Steckverbinder sind nach DIN EN 61984
Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei
bestimmungsgemalRem Gebrauch dirfen sie weder
spannungsfiihrend noch unter Last gesteckt oder getrennt
werden.

10,16 mm
61,76 mm
17,4 mm
32,1 mm
13,6 mm

4 mm

10,16 mm

DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
I

CTI 600

1000 V

8 kV

8 mm

12,5 mm

1000 V

8 kV

8 mm

8 mm
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Bemessungsisolationsspannung (11/2) 1000 V
Bemessungsstofispannung (11/2) 6 kV

Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (11/2) 5,5 mm
Mindestwert der Kriechstrecke (11/2) 5,5 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 100 °C (in Abhangigkeit der Derating-Kurve)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40°C...70°C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) 30% ...70 %
Umgebungstemperatur (Montage) -5°C...100 °C
Verpackungsangaben
Verpackungsart verpackt im Karton
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Zeichnungen

MalRzeichnung
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Abbildung zeigt die 3-polige Variante

Bohrplan/Létpadgeometrie
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Abbildung zeigt die 3-polige Variante
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Zulassungen

En[ EAC
Zulassungs-ID: B.01687

-\ cULus Recognized
0 us Zulassungs-ID: E60425-20040202

Nennspannung Uy Nennstrom Iy,
Usegroup B

300V 66 A
Usegroup C

300V 66 A
Usegroup D

600 V 5A

% IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-66677

Nennspannung Uy Nennstrom Iy

76 A

@ VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40055586

Nennspannung Uy Nennstrom Iy
76 A

Querschnitt AWG

Querschnitt AWG

Querschnitt AWG

PHCENIX
CONTACT

Querschnitt mm?

Querschnitt mm?

Querschnitt mm?
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Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0
ECLASS-10.0.1
ECLASS-11.0

ETIM

ETIM 8.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27440402
27440402
27460201

EC002637

39121400

PHCENIX
CONTACT
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Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum fur bestimmungsgemafle Verwendung: unbegrenzt =
EFUP-e

Keine Gefahrstoffe lGiber den Grenzwerten
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Zubehor

CP-PC RD - Kodierprofil

1701967
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1701967

Kodierprofil, zum nachtéglichen Einstecken in die Kodierrippen des Steckerteils,
aus Isolierstoff, Farbe: rot

SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT - Kennzeichnungskarte

0803922
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803924

Kennzeichnungskarte, Bogen, weil}, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK,
CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, fir
Klemmenbreite: 210 mm, SchriftfeldgréRe: 186 x 5 mm, Anzahl der
Einzelschilder: 630
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IPC 16/ 6-ST-10,16 - Leiterplattenstecker

1969412
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1969414

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 16 mm2, Farbe: griin, Nennstrom: 76 A,
Bemessungsspannung (I11/2): 1000 V, Kontaktoberflache: Silber, Kontaktart: Stift
(male), Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der
Anschlisse: 6, Artikelfamilie: IPC 16/..-ST, RastermaR: 10,16 mm, Anschlussart:
Schraubanschluss mit Zughilse, Schraubenangriffsform: L Langsschlitz,
Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken,
Stecksystem: COMBICON PC 16, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne,
Verpackungsart: verpackt im Karton

ISPC 16/ 6-ST-10,16 - Leiterplattenstecker

1748587
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1748581

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 16 mm2, Farbe: griin, Nennstrom: 76 A,
Bemessungsspannung (111/2): 1000 V, Kontaktoberflache: Silber, Kontaktart: Stift
(male), Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der
Anschlisse: 6, Artikelfamilie: ISPC 16/..-ST, Rastermaf: 10,16 mm,
Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °,
Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 16, Verriegelung:
ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
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PC 6-16/ 6-G1-10,16 - Leiterplatten-Grundleiste

1998975

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1998974

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 16 mm?, Farbe: grin, Nennstrom: 76
A (41 A in Kombination mit PC 6-Stecker), Bemessungsspannung (l11/2): 1000 V,
Kontaktoberflache: Silber, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 6,
Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlisse: 6, Artikelfamilie: PC 6-
16/..-G1, RastermaR: 10,16 mm, Montage: Wellenléten, Pin-Layout: Lineares
Pinning, Pinlange [P]: 4 mm, Anzahl der Létpins pro Potenzial: 3, Stecksystem:
COMBICON PC 16, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne,
Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

PC 6-16/ 6-G1U-10,16 - Leiterplatten-Grundleiste

1996278

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1996279

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 16 mm2, Farbe: griin, Nennstrom: 76
A (41 A in Kombination mit PC 6-Stecker), Bemessungsspannung (lll/2): 1000 V,
Kontaktoberflache: Silber, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 6,
Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlisse: 6, Artikelfamilie: PC 6-
16/..-G1U, Rastermal: 10,16 mm, Montage: Wellenléten, Pin-Layout: Lineares
Pinning, Pinlange [P]: 4 mm, Anzahl der Létpins pro Potenzial: 3, Stecksystem:
COMBICON PC 16, Ausrichtung Steckgesicht: umgedreht, Verriegelung: ohne,
Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
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PCV 6-16/ 6-G1-10,16 - Leiterplatten-Grundleiste

1998823

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1998823

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 16 mm?, Farbe: grin, Nennstrom: 76
A (41 A in Kombination mit PC 6-Stecker), Bemessungsspannung (l11/2): 1000 V,
Kontaktoberflache: Silber, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 6,
Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlisse: 6, Artikelfamilie: PCV
6-16/..-G1, Rastermal: 10,16 mm, Montage: Wellenl6ten, Pin-Layout: Lineares
Pinning, Pinlange [P]: 4 mm, Anzahl der Létpins pro Potenzial: 3, Stecksystem:
COMBICON PC 16, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne,
Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstralle 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de
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