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* Alle Angaben sind Richtlinien und nicht geeignet für Erstellung von Spezifikationen 
 

  Product Performance and Suitability 
All of the descriptive information, the typical data, and recommendations for the use of FLEXcon products shall be used only as a guide and do not reflect the specification 
range for any particular property of the product.  Furnishing such information is merely an attempt to assist you after you have indicated your contemplated use and shall 
in no event constitute a warranty of any kind by FLEXcon.  All purchasers of FLEXcon products shall be responsible for independently determining the suitability of the 
material for the purpose for which it is purchased.  No distributor, salesman or representative of FLEXcon is authorized to give any warranty, guaranty or make any 
representation in addition to or contrary to the above. 
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THERMLfilm®  ADVANTAGE™ Superb  

 
Eine für Thermotransferdruck geeignete Polyesterfolie mit Druckvorbehandlung, permanentem  
Acrylat-Hochleistungsklebstoff und Glassine Rollenträger. Diese Produkte haben eine UL-Zulassung (MH 16635). 
 

THERMLfilm®AdvantageTMSuperb  WHITE  Weiss 

THERMLfilm®AdvantageTMSuperb  SATIN WHITE Satin-weiss 

THERMLfilm®AdvantageTMSuperb  SATIN SILVER  Satin-silber 

THERMLfilm®AdvantageTMSuperb  CLEAR  Transparent 

THERMLfilm®AdvantageTMSuperb  SATIN CLEAR  Satin-transparent 

THERMLfilm®AdvantageTMSuperb  THIN CLEAR  (different thickness) Dünn transparent 
(verschiedene Stärke) 

THERMLfilm und Advantage sind eingetragene Marken von FLEXcon 
 

Physikalische Eigenschaften* 
 

  Richtwert Einheit Testmethode 

BASISFOLIE – PET Stärke 50     (25) Micron ASTM D 3652 

Stärke 27     Micron ASTM D 3652 

Schälwerte: 
Rostfreier Stahl

Glas
Polypropylen

Autolack
PBT

 
825 (575) 
875 (625) 
700 (500) 
780 (557) 
720 (514) 

 
 
N/m 

ASTM D 3652 

 
Scherfestigkeit 
 

50 Hours 

 

ASTM D 903 
(72 Std Ruhezeit) 
 
Ähnlich zu FTM 1  
(72 hour dwell) 

 

KLEBSTOFF 

Anfangshaftung 720 (459) gram/sq cm 
ASTM D 3564 Methode A 
 

Ähnlich zu FTM 8** 

TRÄGER Stärke 56 Micron ASTM D 2979 

Temp. Bereich -40 to 150  oC ASTM D 3652 VOLLSTÄNDIGE 
KONSTRUKTION VerklebungstemPeratur 10 o oC  

 ** FTM 8 (1 Stunde Ruhezeit auf Rostfreiem Stahl mit 2 kg Gewicht) 

Bedruckbarkeit 
Geeignet für konventionelle Bedruckungsarten (Lösungsmittel, Wasser + UV Farben), Heißfolien-Stanzen, 
sowieThermotransfer mit Kombinations- und Harzbändern.   
 
Die Produkte sind mit einem äußerst leistungsstarken Klebstoff beschichtet, für eine einwandfreie Verarbeitung sind 
korrekte Stanz- und Reinigungsformen erforderlich. 
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THERMLfilm®  ADVANTAGE™ Superb  

 
Chemische Beständigkeit* 
Test Methode: ASTM D896 Tests bei Raumtemperatur nach 24 Stunden Verklebung auf Rostfreiem Stahl: 5  Zyklen von 10 Minuten 
in den Chemikalien, jeweils 30 Minuten Wartezeit. 24 Stunden nach der letzten Beanspruchung verglichen mit 72 Stunden 
Verklebung auf Rostfreiem Stahl bei Raumtemperatur. 
 

Haushaltsreiniger Keine sichtbare Veränderung oder Abnahme der Klebkraft 
Isopropylalkohol Keine sichtbare Veränderung oder Abnahme der Klebkraft 

Benzin Keine sichtbare Veränderung, 10 % Abnahme der Klebkraft 
Toluen Keine sichtbare Veränderung, 10 % Abnahme der Klebkraft 

Öl (SAE 10W-30) Keine sichtbare Veränderung oder Abnahme der Klebkraft 
Essigsäure (5%) Keine sichtbare Veränderung, 10 % Abnahme der Klebkraft 

Wasser Keine sichtbare Veränderung oder Abnahme der Klebkraft 
 
Feuchtigkeitsbeständigkeit* 
Prüfverfahren - auf Rostfreiem Stahl bei 38 oC und 95 % relativer Luftfeuchtigkeit im Vergleich zu 72 Stunden auf Rostfreiem Stahl 
bei Raumtemperatur. 
 

1 Tag + 15 Min. Wartezeit Keine sichtbare Veränderung, 60 % Abnahme der Klebkraft 
1 Tag + 24 Std. Wartezeit Keine sichtbare Veränderung oder Abnahme der Klebkraft 

7 Tage + 15 Min. Wartezeit Keine sichtbare Veränderung, 50 % Abnahme der Klebkraft 
7 Tage + 24 Std. Wartezeit Keine sichtbare Veränderung oder Abnahme der Klebkraft 

3 Tage unter Wasser +24 Std. Wartezeit Keine sichtbare Veränderung oder Abnahme der Klebkraft 
 
Lagerung 
2 jahre haltbar bei Lagerung bei maximal 21°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Feuchtigkeit, extreme Wärme und/oder 
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sollten vermieden werden. 
 
Weitere Information 
Lebensdauer bei Außenanwendung abhängig von den Verklebungsoberflächen, Etikettenmaterial ist mindestens zwei Jahre für 
Außenanwendung geeignet. Die Folie entspricht den REACH und RoHS-Anforderungen (2002/95/EC) – IMDS-Daten verfügbar  
auf Anfrage.  

Adhesive:  72 hour Peel (N/25mm)
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Bitte nehmen Sie zwecks aktueller Ausgabe dieses Datenblattes Kontakt mit Ihrem externen oder internen Ansprechpartner im 
Verkauf auf.  

 


